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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod Od Do
wg
CPV
Remont elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Debowej 5 w Gliwicach.
1|Zadaszenia nad wejsciami. 454500 |1 9
00-6
2|Wymiana drzwi zewnetrznych 454210 |10 12
00-4
3|Zamurowanie otworéw okiennych, drzwiowych wraz z uzupetnieniem docieplenia 452625 |13 21
22-6
4|Wymiana stolarki okiennej 454210 |22 34
00-4
5|Elewacja. 454530 |35 64
00-7
6|Oscieza. 454530 |65 71
00-7
7|Rusztowania 452621 |72 75
00-2
8| Docieplenie stropodachu. 453200 |76 115
00-6
9|Ocieplenie Scian zewnetrznych w gruncie 454530 (116 130
00-7
10|Wywdz i utylizacja gruzu. 451112 |131 132
20-6
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Remont elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Debowej 5 w Gliwicach.
1/45450000-6 Zadaszenia nad wejsciami.
1/KNNR 7 ST-1 Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz m?2
d.1|0506-01
z.0.3.4.
1.50<m>*0.90<m>*1<szt> m2 1.350
RAZEM 1.350
2/KNNR 7 ST-6 Daszek szklany - szkto bezpieczne, péthartowane VSG 664 przezierne |m2
d.1/0802-04 na podkonstrukcji systemowe;j.
analogia
2.20<m>*1.50<m>*1<szt> m2 3.300
1.50<m>*1.50<m>"2<szt> m2 4.500
RAZEM 7.800
3|KNNR 2 ST-6 Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm przy szerokosciw |m?2
d.1/0504-04 rozwinieciu ponad 25 cm.
analogia
0.3<m>*2.20<m> m2 0.660
0.3<m>*1.50<m> m?2 0.450
0.3<m>*1.50<m> m2 0.450
RAZEM 1.560
4/KNNR 9 ST-7 Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych szt.
d.1|/0501-01
analogia
1<szt><pod zadaszeniem zelb.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 ST-1 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.1/0519-06
2.61<m>*1.53<m> m?2 3.993
0.2<m>*1.32<m>"2<szt> m2 0.528
0.2<m>*2.36<m> m?2 0.472
RAZEM 4.993
6/KNR 4-01 ST-1 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m2
d.1/0519-07
poz.5<m2> m2 4.993
RAZEM 4.993
7/KNR 4-01 ST-1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
0.25<m>*1.32<m>*2<szt> m2 0.660
0.21<m>*2.86<m>*1<szt> m2 0.601
RAZEM 1.261
8|KNR 4-01 ST-1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
Elewacja 2
3.88<m> m 3.880
RAZEM 3.880
2.
Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.




sup_2_KI_DEBOWA 5_roboty budowalne. kst

PRZEDMIAR

Zamurowanie otworéw

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
9|KNNR 3 ST-1 Rozbiérka elementéw zelbetowych ms3
d.1]/0403-02 bet.
Zadaszenie zelbetowe:
2.86<m>*0.54<m>*0.22<m> m3 0.340
bet.
1.32<m>*0.54<m>*0.24<m>*2<szt> m3 0.342
bet.
1.32<m>*2.36<m>*0.18<m> m3 0.561
bet.
RAZEM 1.243
2/45421000-4 Wymiana drzwi zewnetrznych
10/KNR 4-01 ST-1 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |m?2
d.2/0354-10 ponad 2 m2
1.16<m>*2.12<m>*1<szt-drzwi wejsciowe - Dz1> m?2 2.459
1.39<m>*2.12<m>*1<szt-drzwi zewnetrzne - Dz2> m?2 2.947
0.91<m>*3.34<m>*1<szt-drzwi na patio - Dz3> m?2 3.039
0.98<m>*2.15<m>*1<szt-drzwi do likwidacji> m2 2.107
RAZEM 10.552
11/KNNR 3 ST-1 Rozbiérka elementéw zelbetowych m3
d.2|0403-02 bet.
Stopien: <elewacja 4>
0.98<m>*0.44<m>*0.17<m> m3 0.073
bet.
RAZEM 0.073
12|/KNNR 7 ST-2 Drzwi przymykowe aluminiowe m?2
d.2|/0503-08
1.16<m>*2.12<m>*1<szt-drzwi wejsciowe - Dz1> m?2 2.459
1.39<m>*2.12<m>*1<szt-drzwi zewnetrzne - Dz2> m?2 2.947
0.91<m>*2.49<m>*1<szt-drzwi na patio - Dz3> m?2 2.266
RAZEM 7.672
3/45262522-6 Zamurowanie otwordw okiennych, drzwiowych wraz z uzupetnieniem docieplenia
13|KNNR-W 3 |ST-11 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i be- |m3
d.3]/0302-02 tondw lekkich bloczkami z betonu komérkowego 49x24x24 cm
Zamurowanie okien (stupki + nadproze)
Elewacja 1
0.54<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.64<m>*0.24<m>*0.91<m> m3 0.780
0.54<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.64<m>*0.24<m>*0.91<m> m3 0.780
0.52<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.62<m>*0.24<m>*0.91<m> m3 0.768
0.50<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.60<m>*0.24<m>*0.91<m> m3 0.756
Elewacja 2
0.39<m>*0.24<m>*1.57<m>+1.79<m>*0.24<m>*0.91<m> m3 0.538
0.39<m>*0.24<m>*1.57<m>+1.74<m>*0.24<m>*0.91<m> m3 0.527
Elewacja 5
0.52<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.62<m>"0.24<m>*0.92<m> m3 0.774
0.52<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.62<m>*0.24<m>*0.92<m> m3 0.774
0.86<m>*0.24<m>*0.92<m> m3 0.190
Elewacja 6
0.47<m>*0.24<m>"*1.57<m>+2.57<m>*0.24<m>*0.81<m> m3 0.677
0.46<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.56<m>*0.24<m>*0.81<m> m3 0.671
0.50<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.60<m>*0.24<m>*0.81<m> m3 0.694
0.51<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.61<m>*0.24<m>*0.81<m> m3 0.700
0.51<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.61<m>*0.24<m>*0.81<m> m3 0.700
Elewacja 7
0.43<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.53<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.684
0.43<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.53<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.684
Elewacja 8
0.44<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.54<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.690
0.48<m>*0.24<m>"*1.57<m>+2.58<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.713
0.42<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.52<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.678
0.46<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.56<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.702
0.43<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.53<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.684
0.51<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.61<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.731
0.51<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.61<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.731
0.50<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.60<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.725
0.53<m>*0.24<m>*1.57<m>+2.63<m>*0.24<m>*0.86<m> m3 0.743
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 17.094
Zamurowanie drzwi
Elewacja 5
0.91<m>*0.85<m>*0.24<m> m3 0.186
Elewacja 4
0.98<m>*2.15<m>*0.24<m> m3 0.506
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.692
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PRZEDMIAR

gazobetonu

-4-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Elewacja 8
0.50<m>*0.60<m>*0.12<m> m3 0.036
RAZEM 17.822
14/KNR 2-02 |ST-11 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.3/0126-05 typu L
2.40<m>*2<szt/okno>*22<okna> m 105.600
1.80<m>*2<szt/okno>*2<okna> m 7.200
1.20<m>*2<szt/okno>*1<okna> m 2.400
1.20<m>*2<szt/okno>*1<drzwi> m 2.400
RAZEM 117.600
15/KNNR 3 ST-4 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z za- |[m2
d.3|0602-01 prawy cem.-wap. na scianach ceramicznych, betonowych, z ptyt
wiorowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
poz.13/0.24<m><grubo$¢ zamurowania> m2 74.258
RAZEM 74.258
16/KNNR 3 ST-5 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emul- |m?2
d.3/0605-04 syjng z przygotowaniem powierzchni
analogia
poz.15<m> m2 74.258
RAZEM 74.258
17/KNNR 3 ST-4 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zapr.cem-wap.o  |m?2
d.3/0604-01 pow.do 5 m2
Przyjeto do uzupetnienia 30% powierzchni:
poz.18<m2> m2 74.108
RAZEM 74.108
18/KNR 0-23 |ST-3 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 15 cm (lam- |m?2
d.3/2614-01 bda < 0,035 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
analogia przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej suchej mieszanki.
Powierzchnia docieplenia styropianem na zamurowaniach okien i drzwi:
Elewacja 1
0.54<m>*1.57<m>+2.64<m>*0.91<m> m2 3.250
0.54<m>*1.57<m>+2.64<m>*0.91<m> m2 3.250
0.52<m>*1.57<m>+2.62<m>*0.91<m> m2 3.201
0.50<m>*1.57<m>+2.60<m>*0.91<m> m2 3.151
Elewacja 2
0.39<m>*1.57<m>+1.79<m>*0.91<m> m2 2.241
0.39<m>*1.57<m>+1.74<m>*0.91<m> m2 2.196
Elewacja 5
0.52<m>*1.57<m>+2.62<m>*0.92<m> m2 3.227
0.52<m>*1.57<m>+2.62<m>*0.92<m> m2 3.227
0.86<m>*0.92<m> m?2 0.791
Elewacja 6
0.47<m>*1.57<m>+2.57<m>*0.81<m> m2 2.820
0.46<m>*1.57<m>+2.56<m>*0.81<m> m2 2.796
0.50<m>*1.57<m>+2.60<m>*0.81<m> m2 2.891
0.51<m>*1.57<m>+2.61<m>*0.81<m> m2 2915
0.51<m>*1.57<m>+2.61<m>*0.81<m> m2 2.915
Elewacja 7
0.43<m>*1.57<m>+2.53<m>*0.86<m> m2 2.851
0.43<m>*1.57<m>+2.53<m>*0.86<m> m2 2.851
Elewacja 8
0.44<m>*1.57<m>+2.54<m>*0.86<m> m2 2.875
0.48<m>*1.57<m>+2.58<m>*0.86<m> m2 2.972
0.42<m>*1.57<m>+2.52<m>*0.86<m> m2 2.827
0.46<m>*1.57<m>+2.56<m>*0.86<m> m2 2.924
0.43<m>*1.57<m>+2.53<m>*0.86<m> m2 2.851
0.51<m>*1.57<m>+2.61<m>*0.86<m> m2 3.045
0.51<m>*1.57<m>+2.61<m>*0.86<m> m2 3.045
0.50<m>*1.57<m>+2.60<m>*0.86<m> m2 3.021
0.53<m>*1.57<m>+2.63<m>*0.86<m> m2 3.094
A (sumaczesciowa) ] e
m2 71.227
Zamurowanie drzwi
Elewacja 5
0.91<m>*0.85<m><czes¢ Sciany nad drzwiami> m?2 0.774
Elewacja 4
0.98<m>*2.15<m> m?2 2.107
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.881
RAZEM 74.108
19/KNR 0-23 |ST-3 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przymo- |szt.
d.3/2612-03 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.18<m2>*4<szt/m2 - pozostata ilos¢ kotkow uwzgledniona w poz.:"  |szt. 296.432
Docieplenie $cian z gazobetonu...">
RAZEM 296.432
20|KNR 0-23 |ST-5 Jednokrotne gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.3/2611-02
analogia
poz.18<m2> m2 74.108
RAZEM 74.108
21/KNNR 2 ST-5 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi. m?2
d.3/1405-02
poz.20<m2> m2 74.108
RAZEM 74.108
4/45421000-4 Wymiana stolarki okiennej
22/KNR 0-19 ST-1 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do |m2
d.4/0928-05 1.0 m2
analogia
Elewacja 1
0.85<m>*0.85<m>*4<szt> m2 2.890
0.84<m>*0.85<m>*2<szt> m2 1.428
1.18<m>*0.43<m>"1<szt> m2 0.507
RAZEM 4.825
23|/KNR 0-19 |ST-1 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do |m?2
d.4/0928-06 1.5 m2
analogia
Elewacja 2
2.41<m>*0.61<m>*1<szt> m2 1.470
Elewacja 8
2.36<m>*0.50<m>*1<szt> m2 1.180
2.69<m>*0.50<m>*1<szt> m2 1.345
2.66<m>*0.50<m>*1<szt> m2 1.330
2.73<m>*0.50<m>*2<szt> m2 2.730
RAZEM 8.055
24/KNR 0-19 |ST-1 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do |m?2
d.4/0928-10 2.5m2
analogia
Elewacja 1
0.85<m>*2.70<m>*1<szt> m2 2.295
RAZEM 2.295
25|KNR 0-19 |ST-1 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. po- |m?2
d.4|0928-11 nad 2.5 m2
analogia
Elewacja 1
2.64<m>"2.48<m>"2<szt> m2 13.094
2.62<m>*2.48<m>*1<szt> m2 6.498
2.60<m>*2.48<m>*1<szt> m2 6.448
Elewacja 2
1.79<m>*2.48<m>*1<szt> m2 4.439
1.74<m>*2.48<m>*1<szt> m2 4.315
1.79<m>*1.45<m>*4<szt> m2 10.382
1.78<m>*1.45<m>*4<szt> m2 10.324
1.80<m>*1.45<m>"2<szt> m2 5.220
Elewacja 4
1.79<m>*1.43<m>*2<szt> m2 5.119
1.78<m>*1.43<m>"*4<szt> m2 10.182
1.80<m>*1.43<m>"1<szt> m?2 2.574
Elewacja 5
0.86<m>*2.46<m>*1<szt> m?2 2.116
2.62<m>*2.49<m>*2<szt> m2 13.048
Elewacja 6
2.57<m>*2.38<m>*1<szt> m2 6.117
2.56<m>*2.38<m>*1<szt> m2 6.093
2.60<m>*2.38<m>*1<szt> m2 6.188
2.61<m>*2.38<m>"2<szt> m?2 12.424
Elewacja 7
2.53<m>*2.43<m>*1<szt> m2 6.148
2.53<m>*2.43<m>*1<szt> m2 6.148
Elewacja 8
2.54<m>*2.43<m>*1<szt> m2 6.172
2.58<m>*2.43<m>*1<szt> m2 6.269
2.52<m>*2.43<m>*1<szt> m2 6.124
2.56<m>*2.43<m>*1<szt> m?2 6.221
2.53<m>*2.43<m>*1<szt> m2 6.148
2.61<m>"2.48<m>"2<szt> m2 12.946
2.60<m>*2.48<m>*1<szt> m2 6.448
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Uwaga: Przed wystaniem zaméwienia dokona¢ weryfikacji wymiaréw
okien.

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2.63<m>*2.48<m>*1<szt> m?2 6.522
RAZEM 193.727
26| KNR-W 4-01|ST-1 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni szt.
d.4|0353-06 do 1 m2
Elewacja 1
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4-01|ST-1 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |m2
d.4/0353-08 ponad 2 m2
Elewacja 1
2.62<m>*2.48<m>*1<szt> m?2 6.498
2.64<m>*2.48<m>*2<szt> m2 13.094
2.60<m>*2.48<m>*1<szt> m?2 6.448
Elewacja 2
1.79<m>*2.48<m>*1<szt> m?2 4.439
1.79<m>*1.45<m>"1<szt> m2 2.596
Elewacja 8
2.61<m>*2.48<m>*2<szt> m2 12.946
2.60<m>*2.48<m>*1<szt> m?2 6.448
2.63<m>*2.48<m>*1<szt> m2 6.522
RAZEM 58.991
28|/KNR 0-19 |ST-2 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o |m?2
d.4/1023-04 pow. ponad 1.0 m2
Elewacja1
1.18<m>*0.43<m>*1<szt><010> m2 0.507
Elewacja 8
2.36<m>*0.50<m>*1<szt><08> m2 1.180
2.71<m>*0.50<m>*4<szt><09> m?2 5.420
Uwaga: Przed wystaniem zaméwienia dokona¢ weryfikacji wymiaréw
okien.
RAZEM 7.107
29/KNR 0-19 |ST-2 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
d.4/1023-05 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
Elewacja 1
0.85<m>*0.85<m>*6<szt><01> m?2 4.335
Uwaga: Przed wystaniem zamédwienia dokona¢ weryfikacji wymiaréw
okien.
RAZEM 4.335
30/KNR 0-19 |ST-2 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m2
d.4{1023-10 z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
Elewacja 1
0.85<m>*2.70<m>*1<szt><02> m?2 2.295
Elewacja 2
1.40<m>*1.57<m>*2<szt><06> m?2 4.396
Uwaga: Przed wystaniem zaméwienia dokona¢ weryfikacji wymiaréw
okien.
RAZEM 6.691
31|KNR0-19 |ST-2 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m2
d.4/1023-08 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Elewacja 2
0.61<m>*2.41<m>*1<szt><05> m?2 1.470
Elewacja 5
0.86<m>*1.57<m>*1<szt><07> m?2 1.350
Uwaga: Przed wystaniem zamédwienia dokona¢ weryfikacji wymiaréw
okien.
RAZEM 2.820
32|KNR 0-19 |ST-2 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m2
d.4{1023-11 z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Elewacja 1
2.10<m>*1.57<m>*4<szt><03> m?2 13.188
Elewacja 2
1.79<m>*1.45<m>*10<szt><04> m?2 25.955
Elewacja 4
1.79<m>*1.45<m>*7<szt><04> m?2 18.169
Elewacja 5
2.10<m>*1.57<m>*2<szt><03> m?2 6.594
Elewacja 6
2.10<m>*1.57<m>*5<szt><03> m?2 16.485
Elewacja 7
2.10<m>*1.57<m>*2<szt><03> m?2 6.594
Elewacja 8
2.10<m>*1.57<m>*9<szt><03> m?2 29.673

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.
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Elewacja 5

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 116.658
33|KNNR 3 ST-4 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z za- |m2

d.4|0602-01 prawy cem.-wap. na scianach ceramicznych, betonowych, z ptyt
wiorowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przyjeto uzupetnienie 30% pow. $cian tynkiem.
(poz.34B-poz.34C)*0.3 m2 126.766

RAZEM 126.766
34/KNNR 3 ST-5 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emul- |m?2

d.4/0605-04 syjng z przygotowaniem powierzchni
OSCIEZA:
o1
(0.85<m>+0.85<m>+0.85<m>)*0.25<m>"*6<szt> 3.825
02
(0.85<m>+0.85<m>+2.70<m>)*0.25<m>*1<szt> 1.100
(0X]
(1.57<m>+1.57<m>+2.10<m>)*0.25<m>*22<szt> 28.820
04
(1.45<m>+1.45<m>+1.79<m>)*0.25<m>*17<szt> 19.933
05
(0.61<m>+0.61<m>+2.41<m>)*0.25<m>*1<szt> 0.908
06
(1.57<m>+1.57<m>+1.40<m>)*0.25<m>"2<szt> 2.270
o7
(1.57<m>+1.57<m>+0.86<m>)*0.25<m>"*1<szt> 1.000
08
(2.36<m>+0.50<m>+0.50<m>)*0.25<m>*1<szt> 0.840
09
(2.71<m>+0.50<m>+0.50<m>)*0.25<m>"4<szt> 3.710
o10
(0.43<m>+0.43<m>+1.18<m>)*0.25<m>*1<szt> 0.510
Dz1
(1.16<m>+2.12<m>+2.12<m>)*0.25<m>*1<szt> 1.350
Dz2
(1.39<m>+2.12<m>+2.12<m>)*0.25<m>*1<szt> 1.408
Dz3
(0.91<m>+2.49<m>+2.49<m>)*0.25<m>"1<szt> 1.473
A (obliczenia pomocnicze) ========

. 67.147

POWIERZCHNIA WEWN. SCIAN BRUTTO:
Elewacja 1 + kottownia:
1.40<m>*3.50<m> 4.900
4.36<m>*3.50<m> 15.260
2.70<m>*3.50<m> 9.450
2.75<m>*3.50<m> 9.625
2.78<m>*3.50<m> 9.730
2.59<m>*3.50<m> 9.065
2.69<m>*3.50<m> 9.415
2.68<m>*3.50<m> 9.380
2.80<m>*3.50<m> 9.800
2.75<m>*2.15<m> 5.913
Elewacja 2
2.99<m>*3.50<m> 10.465
2.50<m>*3.50<m> 8.750
2.65<m>*3.50<m> 9.275
2.59<m>*3.50<m> 9.065
3.03<m>*3.50<m> 10.605
5.60<m>*3.50<m> 19.600
3.00<m>*3.50<m> 10.500
2.75<m>*3.50<m> 9.625
2.88<m>*3.50<m> 10.080
2.78<m>*3.50<m> 9.730
2.82<m>*3.50<m> 9.870
2.73<m>*3.50<m> 9.555
Elewacja 3
5.41<m>*3.50<m> 18.935
5.64<m>*3.50<m> 19.740
Elewacja 4
5.73<m>*3.50<m> 20.055
2.81<m>*3.50<m> 9.835
2.88<m>*3.50<m> 10.080
2.79<m>*3.50<m> 9.765
2.86<m>*3.50<m> 10.010
2.83<m>*3.50<m> 9.905
2.81<m>*3.50<m> 9.835
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
5.76<m>*3.50<m> 20.160
2.86<m>*3.50<m> 10.010
Elewacja 6
11.82<m>*3.50<m> 41.370
2.76<m>*3.50<m> 9.660
Elewacja 7
5.583<m>*3.50<m> 19.355
Elewacja 8 + piwnica
2.94<m>*3.50<m> 10.290
2.81<m>*3.50<m> 9.835
2.74<m>*3.50<m> 9.590
5.84<m>*3.50<m> 20.440
2.81<m>*3.50<m> 9.835
2.69<m>*3.50<m> 9.415
2.90<m>*3.50<m> 10.150
2.66<m>*3.50<m> 9.310
2.76<m>*3.50<m> 9.660
4.51<m>*2.15<m> 9.697
9.88<m>*2.15<m> 21.242
B (obliczenia pomocnicze) ========
) 567.837
POWIERZCHNIA OTWOROW:
poz.51B <okna> 137.611
poz.51C <drzwi> 7.672
C (obliczenia pomocnicze) ========
145.283
Powierzchnia malowania $cian wewnatrz, netto:
poz.34A+p0z.34B-p0z.34C m2 489.701
RAZEM 489.701
5/45453000-7 Elewacja.
35|KNR AT-26 |ST-3 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.5/0103-02
poz.51B+p0z.51C m2 145.283
RAZEM 145.283
36/KNNR 9 ST-7 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- | kpl.
d.5(1005-01 niku
analogia
Elewacja 1:
1<szt> kpl. 1.000
Elewacja 2
1<szt> kpl. 1.000
Elewacja 3
1<szt> kpl. 1.000
Elewacja 7:
1<szt> kpl. 1.000
RAZEM 4.000
37|/KNNR 9 ST-7 Wymiana opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.5|0501-01
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 9 ST-7 Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych szt.
d.5/0501-01
analogia
3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 4-03 |ST-1 Demontaz drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg szt.
d.5/1015-04
analogia
12<szt><dzwonki, domofon, uchwyt flagi, tabliczki> szt. 12.000
RAZEM 12.000
40|/KNNR 9 ST-7 Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt
d.5/0202-01
1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 13-23 |ST-1 Woykucie drobnych elementéw szt.
d.5/0105-05
1<szt><przejscie liny mocujgcej maszt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/KNNR 9 ST-7 Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na  |szt.
d.5/1002-04 Scianie
poz.36<szt> szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNR 13-23 |ST-1 Rozbiérka rynien m
d.5/0106-06
-8-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.
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Elewacja 8
15.15<m> m 15.150
RAZEM 15.150
44/KNR 2-02 |ST-3 Rynny dachowe prostokgtne w rozw.50 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-08
Elewacja 8
15.15<m> m 15.150
RAZEM 15.150
45/KNNR-W 3 |ST-3 Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte stalowe ocynkowane -|m
d.5/0510-02 Srednica jak istniejace.
analogia
Elewacja 4:
(4.33+3.89)<m> m 8.220
RAZEM 8.220
46/KNNR-W 3 |ST-3 Wymiana rur spustowych z blachy na rury prostokatne stalowe ocynko- |m
d.5/0510-02 wane - srednica 110mm
analogia
Elewacja 8
4.32<m> m 4.320
RAZEM 4.320
47/KNR 4-01 ST-1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy, |m?2
d.5/0535-08 gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
Elewacja 1:
0.17<m>*2.64<m>*2<szt> m2 0.898
0.17<m>*2.62<m>*1<szt> m2 0.445
0.17<m>*2.60<m>*1<szt> m?2 0.442
0.17<m>*0.85<m>*3<szt> m2 0.434
0.17<m>*0.84<m>"2<szt> m2 0.286
0.17<m>*2.70<m>*1<szt> m2 0.459
0.17<m>*1.18<m>*1<szt> m?2 0.201
Elewacja 2:
0.17<m>*1.79<m>*1<szt> m2 0.304
0.17<m>*1.74<m>*1<szt> m2 0.296
0.17<m>*2.41<m>"1<szt> m?2 0.410
0.28<m>*1.79<m>*4<szt> m2 2.005
0.28<m>*1.78<m>"4<szt> m?2 1.994
0.28<m>*1.80<m>*2<szt> m2 1.008
0.42<m>*1.00<m>*1<szt><skrzynka el.> m?2 0.420
Elewacja 4
0.25<m>*1.78<m>"4<szt> m?2 1.780
0.25<m>*1.79<m>*2<szt> m2 0.895
0.25<m>*1.80<m>*1<szt> m2 0.450
Elewacja 5
0.18<m>*0.86<m>"1<szt> m2 0.155
0.18<m>*2.62<m>*2<szt> m2 0.943
0.18<m>*2.53<m>*2<szt> m?2 0.911
Elewacja 6
0.17<m>*2.57<m>*1<szt> m?2 0.437
0.17<m>*2.56<m>*1<szt> m2 0.435
0.17<m>*2.60<m>*1<szt> m?2 0.442
0.17<m>*2.61<m>*2<szt> m2 0.887
Elewacja 7
0.18<m>*2.53<m>*2<szt> m2 0.911
Elewacja 8
0.18<m>*2.54<m>*1<szt> m2 0.457
0.18<m>*2.58<m>*1<szt> m?2 0.464
0.18<m>*2.52<m>*1<szt> m2 0.454
0.18<m>*2.53<m>"1<szt> m2 0.455
0.18<m>*2.56<m>*1<szt> m2 0.461
0.18<m>*2.61<m>"2<szt> m2 0.940
0.18<m>*2.60<m>*1<szt> m2 0.468
0.18<m>*2.63<m>*1<szt> m?2 0.473
RAZEM 22.020
48|/KNR 13-23 |ST-1 Rozebranie oblicowan scian z ptytek m?2
d.5/0107-05
Elewacja 1
0.52<m>*27.36<m> m2 14.227
Elewacja 2
0.52<m>*4.80<m> m2 2.496
0.52<m>*30.37<m> m2 15.792
Elewacja 3
0.26<m>*12.20<m> m?2 3.172
Elewacja 7
0.26<m>*6.55<m> m2 1.703
Elewacja 8
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
0.52<m>*15.79<m> m?2 8.211
0.52<m>*1.16<m> m2 0.603
0.26<m>*14.41<m> m?2 3.747
0.26<m>*2.18<m> m2 0.567
RAZEM 50.518
49/KNNR 3 ST-4 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zapr.cem-wap.o  |m?2
d.5|0604-01 pow.do 5 m2
Przyjeto do uzupetnienia 30% powierzchni:
poz.51<m2>*0.3 m2 201.635
RAZEM 201.635
50|KNR 0-23 |ST-3 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. |m
d.5|2614-11 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;.
Listwa cokotowa:
Elewacja 1
27.36<m> m 27.360
Elewacja 2
(4.78+30.38)<m> m 35.160
Elewacja 3
12.20<m> m 12.200
Elewacja 4
8.92<m> m 8.920
Elewacja 7
6.55<m> m 6.550
Elewacja 8
30.48<m> m 30.480
RAZEM 120.670
51|KNR 0-23 |ST-3 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 15 cm (lam- |m?2
d.5|2614-01 bda < 0,035 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
analogia przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej suchej mieszanki.
Powierzchnia docieplenia styropianem brutto:
Elewacja 1
27.36<m>*5.13<m> 140.357
27.36<m>*0.55<m> 15.048
Elewacja 2
39.40<m>*5.13<m> 202.122
5.16<m>*0.48<m> 2.477
30.38<m>*0.48<m> 14.582
Elewacja 3
12.20<m>*5.13<m> 62.586
12.20<m>*0.27<m> 3.294
Elewacja 4
8.92<m>*5.13<m> 45.760
15.05<m>*4.95<m> 74.498
8.92<m>*0.26<m> 2.319
Elewacja 5
8.61<m>*4.95<m> 42.620
Elewacja 6
15.05<m>*4.95<m> 74.498
Elewacja 7
6.55<m>*5.13<m> 33.602
6.55<m>*0.24<m> 1.572
Elewacja 8
30.48<m>*5.13<m> 156.362
30.48<m>"0.65<m> 19.812
A (obliczenia pomocnicze) ========
891.509
Powierzchnia okien i drzwi:
Elewacja 1
0.85<m>*0.85<m>*6<szt><0O1> 4.335
0.85<m>*2.70<m>*1<szt><02> 2.295
2.10<m>*1.57<m>*4<szt><03> 13.188
1.18<m>*0.43<m>*1<szt><010> 0.507
Elewacja 2
1.79<m>*1.45<m>*10<szt><04> 25.955
2.41<m>*0.61<m>*1<szt><05> 1.470
1.40<m>*1.57<m>*2<szt><06> 4.396
Elewacja 4
1.79<m>*1.45<m>*7<szt><04> 18.169
Elewacja 5
0.86<m>*1.57<m>*1<szt><07> 1.350
2.10<m>*1.57<m>*2<szt><03> 6.594
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spec.
techn.
Elewacja 6
2.10<m>*1.57<m>*5<szt><03> 16.485
Elewacja 7
2.10<m>*1.57<m>*2<szt><03> 6.594
Elewacja 8
2.10<m>*1.57<m>*9<szt><03> 29.673
2.71<m>*0.50<m>*4<szt><09> 5.420
2.36<m>*0.50<m>*1<szt><08> 1.180
B (obliczenia pomocnicze) ========
137.611
Powierzchnia okien i drzwi:
Elewacja 1
1.16<m>*2.12<m>*1<szt><Dz1> 2.459
Elewacja 2
1.39<m>*2.12<m>*1<szt><Dz2> 2.947
Elewacja 5
0.91<m>*2.49<m>*1<szt><Dz3> 2.266
C (obliczenia pomocnicze) ========
7.672
Do docieplenia styropianem - netto:
poz.51A-poz.51B-p0z.51C-p0oz.18 m?2 672.118
RAZEM 672.118
52|KNR 0-23 |ST-3 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodat- |m2
d.5/2612-06 kowej warstwy siatki na $cianach parteru.
analogia
poz.50<m>*3.0<m> m?2 362.010
15.05<m>*3.0<m> m?2 45.150
8.61<m>*3.0<m> m?2 25.830
15.05<m>*3.0<m> m?2 45.150
RAZEM 478.140
53|KNR 0-23 |ST-3 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. |m
d.5/2614-10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
analogia got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym.
5.43<m>*6<szt><narozniki budynku> m 32.580
5.68<m>*1<szt><dylatacje budynku>*2<szt> m 11.360
5.62<m>*1<szt><dylatacje budynku>*2<szt> m 11.240
5.61<m>*1<szt><dylatacje budynku>*2<szt> m 11.220
Dylatacja obwodowa
27.36<m>*1<szt>*2<szt> m 54.720
39.40<m>*1<szt>*2<szt> m 78.800
12.20<m>"1<szt>*2<szt> m 24.400
23.97<m>*1<szt>*2<szt> m 47.940
8.61<m>"1<szt>*2<szt> m 17.220
15.05<m>*1<szt>*2<szt> m 30.100
6.55<m>*1<szt>*2<szt> m 13.100
30.48<m>*1<szt>*2<szt> m 60.960
RAZEM 393.640
54/KNR AT-31 |ST-3 Montaz tasm rozpreznych na elewacji. m
d.5/0705-02
analogia
poz.50<mb - profil na poziome cokotu> m 120.670
15.05<m>+15.05<m>+8.61<m><styk z ptytkami na tarasie> m 38.710
4.95<m>*2<szt><dylatacje budynku> m 9.900
5.61<m>*1<szt><dylatacje budynku> m 5.610
5.68<m>*1<szt><dylatacje budynku> m 5.680
5.62<m>*1<szt><dylatacje budynku> m 5.620
Dylatacja obwodowa
27.36<m>*1<szt> m 27.360
39.40<m>"1<szt> m 39.400
12.20<m>*1<szt> m 12.200
23.97<m>*1<szt> m 23.970
8.61<m>*1<szt> m 8.610
15.05<m>*1<szt> m 15.050
6.55<m>*1<szt> m 6.550
30.48<m>"1<szt> m 30.480
RAZEM 349.810
55/KNR BC-02 |ST-3 Woypetnienie spoin masg silikonowg - przyjeto spoine o wym. 8x8 mm. |m
d.5/0312-02
analogia
poz.54<m> m 349.810
RAZEM 349.810
56|KNR 0-23 |ST-3 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przymo- |szt.
d.5/2612-03 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
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poz.51<m2>*4<szt/m2 - pozostata ilos¢ kotkow uwzgledniona w poz.:"  |szt. 2688.472
Docieplenie $cian z gazobetonu...">
RAZEM 2 688.472
57|KNR 2-17 |ST-3 Przedtuzenie kratek wentylacyjnych na elewacji. szt.
d.5/0137-01
analogia
Elewacja 1
2<szt> szt. 2.000
Elewacja 2
12<szt> szt. 12.000
Elewacja 4
7<szt> szt. 7.000
Elewacja 5
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 22.000
58/ KNR 0-23 |ST-5 Jednokrotne gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.5|2611-02
analogia
poz.51<m2> m2 672.118
RAZEM 672.118
59|KNNR 2 ST-5 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi. m?2
d.5/1405-02
poz.58<m2> m2 672.118
RAZEM 672.118
60|KNNR 2 ST-3 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 |m?2
d.5/0504-02 mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Elewacja 1:
0.33<m>*2.10<m>*4<szt> m2 2.772
0.33<m>*0.85<m>*4<szt> m2 1.122
0.33<m>*0.84<m>*2<szt> m2 0.554
0.33<m>*2.70<m>*1<szt> m2 0.891
0.33<m>*1.18<m>*1<szt> m2 0.389
Elewacja 2:
0.33<m>*1.40<m>*2<szt> m2 0.924
0.33<m>*2.41<m>*1<szt> m2 0.795
0.44<m>*1.79<m>*4<szt> m2 3.150
0.44<m>*1.78<m>*4<szt> m2 3.133
0.44<m>*1.80<m>*2<szt> m2 1.584
0.42<m>*1.00<m>*1<szt><skrzynka el.> m?2 0.420
Elewacja 4
0.41<m>*1.78<m>*4<szt> m2 2.919
0.41<m>*1.79<m>*2<szt> m2 1.468
0.41<m>*1.80<m>*1<szt> m2 0.738
Elewacja 5
0.34<m>*0.86<m>*1<szt> m2 0.292
0.34<m>*2.10<m>*4<szt> m2 2.856
Elewacja 6
0.33<m>*2.10<m>*5<szt> m2 3.465
Elewacja 7
0.34<m>*2.10<m>*2<szt> m2 1.428
Elewacja 8
0.34<m>*2.10<m>*9<szt> m2 6.426
0.39<m>*2.36<m>*1<szt> m2 0.920
0.39<m>*2.69<m>*1<szt> m2 1.049
0.39<m>*2.66<m>*1<szt> m2 1.037
0.39<m>*2.73<m>*2<szt> m2 2.129
RAZEM 40.461
61/KNR 4-03 |ST-3 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na go- |szt.
d.5/1015-04 towym podtozu na Scianie - 2 mocowania
1+1<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR-W 9 |ST-3 Przetozenie urzadzen tgcznosci wewnetrznej przyzywowej (domofon) - [szt.
d.5/0210-01 tablica przyzywowa
analogia
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 7-08 |ST-3 Tabliczki informacyjne szt.
d.5/0807-01
5+2<szt> szt. 7.000
RAZEM 7.000
64|KNR 4-01 ST-5 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5/1212-05
(1.20+1.17)<m>*2<szt na elewacji nr 1> m?2 4.740
(1.50+1.04)<m>*2<szt na elewacji nr 2> m2 5.080
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RAZEM 9.820
6/45453000-7 Oscieza.
65/KNNR 3 ST-4 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zapr.cem-wap.o  |m?2
d.6|0604-01 pow.do 5 m2
Elewacja 1:
0.07<m>*(2.10*2+1.57*2)<m>*4<szt> m?2 2.055
0.07<m>*(0.85"2+0.85*2)<m>"6<szt> m2 1.428
0.07<m>*(2.70*2+0.85*2)<m>*1<szt> m?2 0.497
0.07<m>*(1.18"2+0.43*2)<m>"1<szt> m2 0.225
0.07<m>*(1.16+2.12*2)<m>*1<szt> m?2 0.378
Elewacja 2:
0.07<m>*(1.40*2+1.57*2)<m>*2<szt> m?2 0.832
0.07<m>*(2.41*2+0.61*2)<m>"1<szt> m2 0.423
0.07<m>*(1.39+2.12*2)<m>*1<szt> m?2 0.394
0.18<m>*(1.79*2+1.45"2)<m>"10<szt> m2 11.664
Elewacja 4
0.15<m>*(1.79*2+1.45"2)<m>"7<szt> m2 6.804
Elewacja 5
0.08<m>*(0.862+1.57*2)<m>"1<szt> m2 0.389
0.08<m>*(0.91*2+2.49)<m>*1<szt> m?2 0.345
0.08<m>*(2.10*2+1.57*2)<m>"4<szt> m2 2.349
Elewacja 6
0.07<m>*(2.10*2+1.57)<m>"5<szt> m?2 2.020
Elewacja 7
0.08<m>*(2.10*2+1.57*2)<m>"2<szt> m2 1.174
Elewacja 8
0.08<m>*(2.10*2+1.57*2)<m>"9<szt> m2 5.285
0.13<m>*(2.36*2+0.50*2)<m>*1<szt> m?2 0.744
0.13<m>*(2.71*2+0.50*2)<m>"4<szt> m2 3.338
RAZEM 40.344
66/KNR 0-23 |ST-3 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi |[m2
d.6/2614-07 gr. 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszan-
ki
Elewacja 1:
0.23<m>*(2.10*2+1.57*2)<m>"4<szt> m2 6.753
0.23<m>*(0.85*2+0.85*2)<m>*6<szt> m?2 4.692
0.23<m>*(2.70*2+0.85*2)<m>"1<szt> m2 1.633
0.23<m>*(1.16+2.12*2)<m>*1<szt> m?2 1.242
0.23<m>*(1.18"2+0.43*2)<m>"1<szt> m2 0.741
Elewacja 2:
0.23<m>*(1.40"2+1.57*2)<m>"2<szt> m2 2.732
0.23<m>*(2.41*2+0.61*2)<m>*1<szt> m?2 1.389
0.23<m>*(1.39+2.12*2)<m>*1<szt> m2 1.295
0.34<m>*(1.79*2+1.45*2)<m>*10<szt> m?2 22.032
Elewacja 4
0.31<m>*(1.79*2+1.45*2)<m>*7<szt> m?2 14.062
Elewacja 5
0.24<m>*(0.86*2+1.57*2)<m>*1<szt> m?2 1.166
0.24<m>*(0.91*2+2.49)<m>*1<szt> m2 1.034
0.24<m>*(2.10*2+1.57*2)<m>*4<szt> m?2 7.046
Elewacja 6
0.23<m>*(2.10*2+1.57)<m>*5<szt> m?2 6.636
Elewacja 7
0.24<m>*(2.10*2+1.57*2)<m>*2<szt> m?2 3.523
Elewacja 8
0.24<m>*(2.10*2+1.57*2)<m>*9<szt> m?2 15.854
0.29<m>*(2.36*2+0.50*2)<m>"1<szt> m2 1.659
0.29<m>*(2.71*2+0.50*2)<m>*4<szt> m?2 7.447
RAZEM 100.936
67|KNR 0-23 |ST-3 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. |m
d.6/2614-10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
Elewacja 1:
(2.10+1.57*2)<m>*4<szt> m 20.960
(0.85+0.85*2)<m>"6<szt> m 15.300
(2.70+0.85*2)<m>*1<szt> m 4.400
(1.18+0.43*2)<m>"1<szt> m 2.040
(1.16+2.12*2)<m>*1<szt> m 5.400
Elewacja 2:
(1.40+1.57*2)<m>*2<szt> m 9.080
(2.41+0.61*2)<m>"1<szt> m 3.630
(1.39+2.12*2)<m>*1<szt> m 5.630
(1.79+1.45*2)<m>*10<szt> m 46.900




sup_2_KI_DEBOWA 5_roboty budowalne. kst

PRZEDMIAR

14 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Uzytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Elewacja 4
(1.79+1.45"2)<m>*7<szt> m 32.830
Elewacja 5
(0.86+1.57*2)<m>*1<szt> m 4.000
(0.91"2+2.49)<m>"1<szt> m 4.310
(2.10+1.57*2)<m>*4<szt> m 20.960
Elewacja 6
(2.10+1.57)<m>*5<szt> m 18.350
Elewacja 7
(2.10+1.57*2)<m>*2<szt> m 10.480
Elewacja 8
(2.10+1.57*2)<m>*9<szt> m 47.160
(2.36+0.50*2)<m>"1<szt> m 3.360
(2.71+0.50*2)<m>*4<szt> m 14.840
RAZEM 269.630
68/KNR AT-31 |ST-3 Montaz tasm rozpreznych na osciezach m
d.6/0705-02
analogia
Elewacja 1:
(2.10"2+1.57*2)<m>"4<szt> m 29.360
(0.85*2+0.85*2)<m>*6<szt> m 20.400
(2.70"2+0.85"2)<m>"1<szt> m 7.100
(1.18*2+0.43*2)<m>*1<szt> m 3.220
(1.16+2.12*2)<m>"1<szt> m 5.400
Elewacja 2:
(1.40*2+1.57*2)<m>"2<szt> m 11.880
(2.41*2+0.61*2)<m>*1<szt> m 6.040
(1.39+2.12*2)<m>"1<szt> m 5.630
(1.79*2+1.45*2)<m>*10<szt> m 64.800
Elewacja 4
(1.79*2+1.45*2)<m>*7<szt> m 45.360
Elewacja 5
(0.86*2+1.57*2)<m>*1<szt> m 4.860
(0.91*2+2.49)<m>"1<szt> m 4.310
(2.10*2+1.57*2)<m>"4<szt> m 29.360
Elewacja 6
(2.10*2+1.57)<m>*5<szt> m 28.850
Elewacja 7
(2.10*2+1.57*2)<m>"*2<szt> m 14.680
Elewacja 8
(2.10*2+1.57*2)<m>*9<szt> m 66.060
(2.36"2+0.50*2)<m>"1<szt> m 5.720
(2.71*2+0.50*2)<m>"4<szt> m 25.680
RAZEM 378.710
69|KNR BC-02 |ST-3 Woypetnienie spoin masa silikonowa - przyjeto spoing o wym. 8x8 mm. |m
d.6/0312-02
analogia

poz.68<m> m 378.710
Pod parapetami:
Elewacja 1:
2.10<m>*4<szt> m 8.400
0.85<m>*3<szt> m 2.550
0.84<m>*2<szt> m 1.680
2.70<m>*1<szt> m 2.700
1.18<m>*1<szt> m 1.180
Elewacja 2:
1.40<m>*2<szt> m 2.800
2.41<m>*1<szt> m 2.410
1.79<m>"4<szt> m 7.160
1.78<m>*4<szt> m 7.120
1.80<m>*2<szt> m 3.600
1.00<m>*1<szt><skrzynka el.> m 1.000
Elewacja 4
1.78<m>*4<szt> m 7.120
1.79<m>*2<szt> m 3.580
1.80<m>*1<szt> m 1.800
Elewacja 5
0.34<m>*0.86<m>*1<szt> m 0.292
0.34<m>*2.10<m>*4<szt> m 2.856
Elewacja 6
0.33<m>*2.10<m>*5<szt> m 3.465
Elewacja 7
0.34<m>*2.10<m>*2<szt> m 1.428
Elewacja 8
0.34<m>*2.10<m>*9<szt> m 6.426
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0.39<m>*2.36<m>*1<szt> m 0.920
0.39<m>*2.69<m>*1<szt> m 1.049
0.39<m>*2.66<m>*1<szt> m 1.037
0.39<m>*2.73<m>*2<szt> m 2.129
RAZEM 451.412
70|KNR 0-23 |ST-5 Jednokrotne gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.6|2611-02
analogia
poz.66<m2> m2 100.936
RAZEM 100.936
71/KNNR 2 ST-5 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi. m?2
d.6/1405-02
poz.70<m2> m2 100.936
RAZEM 100.936
7/45262100-2 Rusztowania
72|KNNR 2 ST-8 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.7{1501-01
Elewacja 1
27.36<m>*5.68<m> m2 155.405
Elewacja 2
39.40<m>*5.62<m> m2 221.428
Elewacja 3
12.20<m>*5.41<m> m2 66.002
Elewacja 4
8.92<m>*5.39<m> m2 48.079
15.05<m>*4.95<m> m?2 74.498
Elewacja 5
8.61<m>*4.95<m> m?2 42.620
Elewacja 6
15.05<m>*4.95<m> m?2 74.498
Elewacja 7
6.55<m>*5.37<m> m?2 35.174
Elewacja 8
13.60<m>*5.65<m> m?2 76.840
16.88<m>*5.87<m> m?2 99.086
RAZEM 893.630
73 ST-8 Czas pracy rusztowan grupy?2
d.7 (poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,
89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,
108,110,111,112,113,115,116,118,119,120,121,122,123,124,125,126,
127)
74/ KNNR 2 ST-8 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - plandeka rusztowanio- |m?2
d.7(1505-01 wa.
analogia
poz.72 m2 893.630
RAZEM 893.630
75/KNNR 2 ST-8 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.7(1506-01 kosci do 20 m
poz.72 m2 893.630
RAZEM 893.630
8/45320000-6 Docieplenie stropodachu.
76|/KNR 2-17 |ST-1 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm - de- |szt.
d.8|0152-02 montaz
analogia
(poz.111+poz.112)<szt> szt. 18.000
RAZEM 18.000
77/KNR-W 4-02|ST-1 Demontaz wentylatoréw; $rednica otworu ssgcego do 200 mm szt.
d.8(40210-01
analogia
Uwaga: wentylatory przeznaczone do ponownego montazu.
3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNNR 3 ST-1 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fi-|m2
d.8|0601-01 larach, pilastrach
Odbicie tynkéw na kominach wentylacyjnych:
(0.41*2+0.41*2)<m>*0.42<m>*2<szt> m?2 1.378
(0.4272+0.42*2)<m>*0.78<m>*1<szt> m2 1.310
(0.45*2+0.58*2)<m>*0.42<m>*1<szt> m?2 0.865
(0.4372+0.83*2)<m>*0.55<m>*1<szt> m2 1.386
(0.43*2+0.42*2)<m>*0.31<m>*1<szt> m?2 0.527
(0.45*2+0.86*2)<m>*0.42<m>*1<szt> m2 1.100
(0.43*2+0.72*2)<m>*0.42<m>*1<szt> m?2 0.966
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(0.42*2+0.42*2)<m>"0.42<m>*1<szt> m2 0.706
(0.45*2+0.68*2)<m>*0.40<m>*1<szt> m?2 0.904
(0.43"2+0.43*2)<m>"0.57<m>"9<szt> m2 8.824
(0.42*2+0.43*2)<m>*0.56<m>*1<szt> m?2 0.952
(0.43*2+0.75*2)<m>"0.56<m>*3<szt> m2 3.965
(0.43*2+0.43*2)<m>*0.72<m>*9<szt> m?2 11.146
(0.43"2+0.43*2)<m>"0.38<m>*5<szt> m2 3.268
(0.43*2+0.42*2)<m>*0.43<m>*2<szt> m?2 1.462
(0.43"2+0.43*2)<m>"0.40<m>*1<szt> m2 0.688
(0.43*2+0.43*2)<m>*0.47<m>*10<szt> m?2 8.084
RAZEM 47.531
79/KNNR 3 ST-1 Rozbiérka elementéw zelbetowych ms3
d.8|0403-02 bet.
Czapy kominowe:
0.07<m>*0.57<m>*0.57<m>*18<szt> m3 0.409
bet.
0.07<m>*0.50<m>*0.50<m>*1<szt> m3 0.018
bet.
0.07<m>*0.51<m>*0.51<m>*1<szt> m3 0.018
bet.
0.07<m>*0.53<m>*0.53<m>*16<szt> m3 0.315
bet.
0.07<m>*0.52<m>*0.53<m>*2<szt> m3 0.039
bet.
0.07<m>*1.14<m>*0.68<m>*1<szt> m3 0.054
bet.
0.07<m>*1.45<m>*0.37<m>*1<szt> m3 0.038
bet.
0.07<m>*0.68<m>*0.45<m>*1<szt> ms3 0.021
bet.
0.07<m>*0.75<m>*0.43<m>*1<szt> ms3 0.023
bet.
0.07<m>*0.42<m>*0.42<m>"*(1+1)<szt> ms3 0.025
bet.
0.07<m>*0.72<m>*0.43<m>*1<szt> ms3 0.022
bet.
0.07<m>*0.75<m>*0.43<m>"*(1+1)<szt> m3 0.045
bet.
0.07<m>*0.86<m>*0.45<m>*1<szt> m3 0.027
bet.
0.07<m>*0.83<m>*0.43<m>*1<szt> m3 0.025
bet.
0.07<m>*0.58<m>*0.45<m>*1<szt> m3 0.018
bet.
RAZEM 1.097
80|KNNR 3 ST-11  |Przemurowanie przewoddéw kominowych i wentylacyjnych z cegty na za- |m3
d.8/0308-02 prawie cementowe;j
Przemurowanie gérnej czesci komindw:
(0.41*0.41)<m>*0.25<m>"2<szt> m3 0.084
(0.42%0.42)<m>*0.25<m>"1<szt> ms3 0.044
(0.45*0.58)<m>*0.25<m>"1<szt> m3 0.065
(0.43*0.83)<m>*0.25<m>"1<szt> ms3 0.089
(0.43*0.42)<m>*0.25<m>*1<szt> m3 0.045
(0.45%0.86)<m>*0.25<m>"1<szt> ms3 0.097
(0.43*0.72)<m>*0.25<m>*1<szt> m3 0.077
(0.42*0.42)<m>*0.25<m>"1<szt> ms3 0.044
(0.45*0.68)<m>*0.25<m>*1<szt> m3 0.077
(0.43%0.43)<m>*0.25<m>"9<szt> ms3 0.416
(0.42*0.43)<m>*0.25<m>*1<szt> m3 0.045
(0.43*0.75)<m>*0.25<m>"*3<szt> ms3 0.242
(0.43*0.43)<m>*0.25<m>*9<szt> m3 0.416
(0.43%0.43)<m>*0.25<m>"5<szt> ms3 0.231
(0.43*0.42)<m>*0.25<m>"2<szt> m3 0.090
(0.43*0.43)<m>*0.25<m>"1<szt> ms3 0.046
(0.43*0.43)<m>*0.25<m>*10<szt> m3 0.462
(1.0070.54)<m>*0.25<m>"1<szt> ms3 0.135
(1.45*0.39)<m>*0.25<m>*1<szt> m3 0.141
RAZEM 2.846
81|KNR 2-17 |ST-3 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewod6éw mu- |szt.
d.8|0137-01 rowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkol-
z.0.3.6. nictwa wyzszego
9905-2
analogia
2<szt - kratki kanatu wentylacyjnego na kominie> szt. 2.000
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RAZEM 2.000

82|KNR 4-01 ST-1 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.8/0519-06

29.88<m>*11.99<m> m2 358.261
11.99<m>*0.31<m>*2<2 attyki> m2 7.434
29.88<m>*0.62<m> m2 18.526
11.62<m>*8.47<m> m2 98.421
11.62<m>*0.18<m>*2<$ciany koryta> m?2 4.183
11.62<m>*0.20<m> m2 2.324
2.96<m>*0.25<m>*2 m2 1.480
5.52<m>*0.15<m>*2 m2 1.656
0.38<m>*0.60<m>*2 m2 0.456
0.38<m>*0.41<m> m2 0.156
14.91<m>*14.78<m> m2 220.370
14.78<m>*0.21<m>*2<$ciany koryta> m?2 6.208
14.78<m>*0.05<m> m2 0.739
9.36<m>*0.20<m>*2 m2 3.744
5.52<m>*0.16<m>*2 m2 1.766
14.76<m>*5.97<m> m2 88.117
14.76<m>*0.42<m> m2 6.199
14.76<m>*0.70<m> m2 10.332
5.97<m>*0.55<m> m2 3.284
5.97<m>*0.57<m> m2 3.403
Papa na obrébce blacharskiej:

12.20<m>*0.33<m> m2 4.026
23.97<m>*0.33<m> m2 7.910
9.15<m>*0.38<m> m2 3.477
11.95<m>*0.40<m> m2 4.780
8.47<m>*0.37<m> m2 3.134
27.36<m>*0.38<m> m2 10.397
5.31<m>*0.38<m> m2 2.018
8.53<m>*0.24<m> m2 2.047
6.26<m>*0.20<m> m2 1.252
30.48<m>*0.37<m> m2 11.278
5.97<m>*0.37<m> m2 2.209
15.05<m>*0.37<m> m2 5.569

RAZEM 895.156

83|KNR 4-01 ST-1 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m2
d.8/0519-07

poz.82<m2> m2 895.156
RAZEM 895.156
84|KNR 4-01 ST-1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.8/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obrdébki attyk
12.20<m>*0.43<m> m?2 5.246
23.97<m>*0.43<m> m2 10.307
29.88<m>*0.47<m> m?2 14.044
9.15<m>*0.48<m> m2 4.392
11.95<m>*0.50<m> m2 5.975
8.47<m>*0.47<m> m2 3.981
27.36<m>*0.48<m> m?2 13.133
5.31<m>*0.48<m> m2 2.549
8.53<m>*0.34<m> m?2 2.900
6.26<m>*0.30<m> m2 1.878
30.48<m>*0.47<m> m?2 14.326
5.97<m>*0.47<m> m2 2.806
15.05<m>*0.47<m> m?2 7.074
Obrobki na potgczeniu kominéw z pokryciem dachowym:
0.15<m>*(0.42*2+0.42*2)<m> m?2 0.252
0.15<m>*(0.40*2+0.40*2)<m> m2 0.240
0.15<m>*(0.41*2+0.41*2)<m> m?2 0.246
RAZEM 89.349
85/KNR K-05 |ST-1 Demontaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.8/0301-06
analogia
2+7+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
86/KNNR 3 ST-12 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zwykiej kg
d.8|0406-01 zbr.
poz.87<m2>*4.6<kg/m2> kg 79.916
zbr.
RAZEM 79.916
87|KNR 2-02 |ST-12 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.8/0219-05

Czapy kominowe:
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0.57<m>*0.57<m>*18<szt> m2 5.848
0.50<m>*0.50<m>*1<szt> m2 0.250
0.51<m>*0.51<m>*1<szt> m2 0.260
0.53<m>*0.53<m>*16<szt> m2 4.494
0.52<m>*0.53<m>*2<szt> m2 0.551
1.14<m>*0.68<m>"1<szt> m2 0.775
1.45<m>*0.37<m>*1<szt> m2 0.537
0.82<m>*0.59<m>*1<szt> m2 0.484
0.89<m>*0.57<m>*1<szt> m2 0.507
0.53<m>*0.56<m>*(1+1)<szt> m?2 0.594
0.86<m>*0.57<m>*1<szt> m2 0.490
0.89<m>*0.57<m>*(1+1)<szt> m?2 1.015
1.00<m>*0.59<m>*1<szt> m2 0.590
0.97<m>*0.57<m>*1<szt> m2 0.553
0.72<m>*0.59<m>*1<szt> m2 0.425
RAZEM 17.373
88/KNNR 2 ST-10 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.8|0507-01
poz.87<m2 - czapy kominowe> m2 17.373
RAZEM 17.373
89|KNNR 2 ST-10 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawedziowa wzdtuz m
d.8|0402-01 okapow
analogia
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
0.97 m3 0.970
Stropodach, krawedz
39.40<m>*1<szt> m 39.400
27.36<m>*1<szt> m 27.360
RAZEM 66.760
90(KNNR-W 3 |ST-11 |Uzupetienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach z cegty i be- |ms3
d.8/0302-02 tonéw lekkich bloczkami z betonu komérkowego 49x24x24 cm
Podwyzszenie murkéw ogniowych:
0.24<m>*0.25<m>*(30.57*2+12.20*2)<m> m3 5.132
0.24<m>*0.25<m>*(8.83"2+12.20)<m> m3 1.792
0.24<m>*0.25<m>*(15.07*2+14.91)<m> m3 2.703
0.24<m>*0.25<m>*(15.05*2+5.97)<m> m3 2.164
Zamurowanie istniejgcych przepustow:
0.07<m>*0.16<m>*0.25<m>*7<szt> m3 0.020
0.20<m>*0.20<m>*0.25<m>*2<szt> m3 0.020
RAZEM 11.831
91 ST-10 |Oczyszczenie podioza dachowego m?2
d.8|kalk. wtasna
poz.92<m2> m2 765.169
RAZEM 765.169
92|KNNR 2 ST-10 |Utozenie warstwy ptyt styropianowych dwustronnie laminowanych papg |m?2
d.8|0602-01 gr. 25 cm (lambda <0,040 W/mK) cm na kleju bitumicznym
Stropodach:
29.88<m>*11.99<m> m2 358.261
8.47<m>*11.62<m> m?2 98.421
14.78<m>*14.91<m> m2 220.370
5.97<m>*14.76<m> m?2 88.117
RAZEM 765.169
93|/KNR 0-17 |ST-3 Ocieplenie $cian attyki ptytami styropianowymi gr. 3 cm (lambda <0,035 |m?2
d.8/2609-01 W/mK) metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
11.99<m>*0.31<m>*2 m2 7.434
29.88<m>*0.62<m> m?2 18.526
11.62<m>*0.20<m> m2 2.324
2.96<m>*0.25<m>*2 m?2 1.480
5.52<m>*0.15<m>*2 m2 1.656
0.38<m>*0.60<m>*2 m?2 0.456
14.78<m>*0.05<m> m2 0.739
9.36<m>*0.20<m>*2 m?2 3.744
5.52<m>*0.16<m>*2 m2 1.766
14.76<m>*0.42<m> m2 6.199
14.76<m>*0.70<m> m2 10.332
5.97<m>*0.55<m> m?2 3.284
5.97<m>*0.57<m> m2 3.403
RAZEM 61.343
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94|KNR 0-41 ST-3 Docieplenie $cian koryta odwadniajgcego ptytami polistyrenu ekstrudo- |m?2
d.8/0115-02 wanego XPS gr. 5 cm (lamdba <0,035 W/mK) mocowanymi catopo-
wierzchniowo
11.62<m>*0.18<m>*2<$ciany koryta> m?2 4.183
14.78<m>*0.21<m>*2<$ciany koryta> m2 6.208
RAZEM 10.391
95|KNR 2-02 |ST-10 |Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 25 mm pod mon- |mz2
d.8/0410-01 taz obrobki blacharskiej.
analogia
12.20<m>*0.45<m> m2 5.490
23.97<m>*0.45<m> m?2 10.787
39.40<m>*0.45<m> m2 17.730
9.15<m>*0.30<m> m?2 2.745
11.58<m>*0.30<m> m2 3.474
27.36<m>*0.45<m> m?2 12.312
5.31<m>*0.30<m> m2 1.593
8.86<m>*0.45<m> m?2 3.987
6.26<m>*0.30<m> m2 1.878
30.48<m>*0.45<m> m?2 13.716
5.97<m>*0.45<m> m2 2.687
15.05<m>*0.45<m> m?2 6.773
RAZEM 83.172
96/ KNNR 3 ST-10 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrébki z papy na- |m?2
d.8|/0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym)
12.20<m>*0.45<m> m2 5.490
23.97<m>*0.45<m> m?2 10.787
39.40<m>*0.45<m> m2 17.730
9.15<m>*0.30<m> m?2 2.745
11.58<m>*0.30<m> m2 3.474
27.36<m>*0.45<m> m?2 12.312
5.31<m>*0.30<m> m2 1.593
8.86<m>*0.45<m> m?2 3.987
6.26<m>*0.30<m> m2 1.878
30.48<m>*0.45<m> m?2 13.716
5.97<m>*0.45<m> m2 2.687
15.05<m>*0.45<m> m?2 6.773
RAZEM 83.172
97 ST-10 |Utozenie klindw wzdtuz potgczen z pionowymi ptaszczyzami na dachu. |m
d.8|kalk. wtasna .
Sciany attyk
(29.88+11.99*2)<m> m 53.860
(11.62+8.47*2)<m> m 28.560
(14.78+14.91*2)<m> m 44.600
(14.76"2+5.97*2)<m> m 41.460
Kominki
(0.57*2+1.62*2)<m>"1<szt> m 4.380
(0.54*2+1.00*2)<m>*1<szt> m 3.080
(0.4172+0.41*2)<m>"2<szt> m 3.280
(0.42*2+0.42*2)<m>*1<szt> m 1.680
(0.45"2+0.58*2)<m>"1<szt> m 2.060
(0.43*2+0.83*2)<m>*1<szt> m 2.520
(0.43"2+0.42*2)<m>"1<szt> m 1.700
(0.45*2+0.86*2)<m>*1<szt> m 2.620
(0.43"2+0.72*2)<m>"1<szt> m 2.300
(0.42*2+0.42*2)<m>*1<szt> m 1.680
(0.45"2+0.68*2)<m>"1<szt> m 2.260
(0.43*2+0.43*2)<m>*9<szt> m 15.480
(0.42*2+0.43*2)<m>"1<szt> m 1.700
(0.43*2+0.75*2)<m>*3<szt> m 7.080
(0.43"2+0.43*2)<m>"9<szt> m 15.480
(0.43*2+0.43*2)<m>"*5<szt> m 8.600
(0.43"2+0.42*2)<m>"2<szt> m 3.400
(0.43*2+0.43*2)<m>*1<szt> m 1.720
(0.43*2+0.43*2)<m>*10<szt> m 17.200
Sciany koryta:
26.70<m>*2<szt> m 53.400
RAZEM 320.100
98|KNNR 2 ST-10 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8/0507-02
Pota¢ stropodachu
poz.91<m2> m?2 765.169
Pionowe $ciany attyki
p0z.93<m2> m?2 61.343
Pod obrébka blacharska
poz.95<m2> m2 83.172
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RAZEM 909.684
99|KNR 0-23 |ST-10 |Przymocowanie ptyt styropapy i pokrycia za pomoca tgcznikow telesko- |szt
d.8/2612-05 powych.
analogia
(2.70<m>*1.08<m>+1.08<m>"*1.62<m>)*9<szt/m2>*16 szt 671.846
6.80<m>*1.08<m>*6<szt/m2>*4 szt 176.256
24.97<m>*1.08<m>"*6<szt/m2>*2 szt 323.611
3.63<m>*1.08<m>*6<szt/m2>*2 szt 47.045
9.76<m>*1.08<m>*6<szt/m2>*2 szt 126.490
10.083<m>*1.08<m>*6<szt/m2>"2 szt 129.989
9.65<m>*1.08<m>*6<szt/m2>*2 szt 125.064
1.15<m>*1.08<m>*6<szt/m2>*2 szt 14.904
28.21<m>*10.04<m>*3<szt/m2> szt 849.685
6.87<m>*10.04<m>*3<szt/m2> szt 206.924
13.00<m>*13.27<m>*3<szt/m2> szt 517.530
12.89<m>*4.39<m>*3<szt/m2> szt 169.761
RAZEM 3 359.105
100/KNR 2-02 |ST-4 Tynki zewnetrzne zwykte kat. || na oddzielnych belkach stupach prosto- |m2
d.8/0901-05 katnych i Scianach cylindrycznych wykonywane recznie Tynki na pow.do
z.82. 5.6. 5m2.
9911
Tynki na kominach:
(0.41*2+0.41*2)<m>"0.67<m>*2<szt> m2 2.198
(0.42*2+0.42*2)<m>*1.03<m>*1<szt> m?2 1.730
(0.45"2+0.58*2)<m>"0.67<m>*1<szt> m2 1.380
(0.43*2+0.83*2)<m>*0.80<m>*1<szt> m?2 2.016
(0.43"2+0.42*2)<m>"0.56<m>"1<szt> m2 0.952
(0.45*2+0.86*2)<m>*0.67<m>*1<szt> m?2 1.755
(0.43"2+0.72*2)<m>"0.67<m>*1<szt> m2 1.541
(0.42*2+0.42*2)<m>*0.67<m>*1<szt> m?2 1.126
(0.45"2+0.68*2)<m>"0.65<m>*1<szt> m2 1.469
(0.43*2+0.43*2)<m>*0.83<m>*9<szt> m?2 12.848
(0.42*2+0.43*2)<m>"0.81<m>*1<szt> m2 1.377
(0.43*2+0.75*2)<m>*0.81<m>*3<szt> m?2 5.735
(0.43"2+0.43*2)<m>"0.97<m>"9<szt> m2 15.016
(0.43*2+0.43*2)<m>*0.63<m>*5<szt> m?2 5.418
(0.43"2+0.42*2)<m>"0.68<m>*2<szt> m2 2.312
(0.43*2+0.43*2)<m>*0.65<m>*1<szt> m?2 1.118
(0.43"2+0.43*2)<m>"0.72<m>*10<szt> m2 12.384
RAZEM 70.375
101|KNR 0-23 |ST-5 Natozenie na podtoze podktadu pod farbe silikonowa. m2
d.8|0931-01
analogia
poz.100<m2> m2 70.375
RAZEM 70.375
102|KNNR 2 ST-5 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.8|1405-02
poz.100<m2> m2 70.375
RAZEM 70.375
103|KNR-W 2-15|ST-10 |Osadzenie kominkéw wentylacyjnych na stropodach ocieplonym styro-  |szt.
d.8/0216-03 papa - kominek wentylacyjny z tworzywa sztucznego z kanalizatorem.
analogia
16<szt> szt. 16.000
RAZEM 16.000
104|KNR 2-02 |ST-10 |Obsadzenie wpustow dachowych z kotpakiem oraz kratkg zabezpiecza- |szt.
d.8/0514-06 jaca.
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNNR 2 ST-10 |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej przy m?2
d.8/0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
Obrébki scian attyki
12.20<m>*0.60<m> m2 7.320
23.97<m>*0.60<m> m?2 14.382
39.40<m>*0.60<m> m2 23.640
9.15<m>*0.45<m> m?2 4.118
11.58<m>*0.45<m> m?2 5.211
27.36<m>*0.60<m> m?2 16.416
5.31<m>*0.45<m> m?2 2.390
8.86<m>*0.60<m> m?2 5.316
30.48<m>*0.60<m> m2 18.288
6.26<m>*0.45<m> m?2 2.817
5.97<m>*0.60<m> m?2 3.582
15.05<m>*0.60<m> m2 9.030
RAZEM 112.510
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106|KNR K-04 |ST-10 |Montaz listwy kominowej do podtoza z cegty m
d.8/0104-04
analogia
(1.62*2+0.57*2)<m>*1<szt> m 4.380
(1.00*2+0.54*2)<m>"1<szt> m 3.080
(0.41*2+0.41*2)<m>"*2<szt> m 3.280
(0.42*2+0.42*2)<m>"1<szt> m 1.680
(0.45*2+0.58*2)<m>*1<szt> m 2.060
(0.43"2+0.83*2)<m>"1<szt> m 2.520
(0.43*2+0.42*2)<m>*1<szt> m 1.700
(0.45"2+0.862)<m>"1<szt> m 2.620
(0.43*2+0.72*2)<m>*1<szt> m 2.300
(0.42*2+0.42*2)<m>"1<szt> m 1.680
(0.45*2+0.68*2)<m>*1<szt> m 2.260
(0.43"2+0.43*2)<m>"9<szt> m 15.480
(0.42*2+0.43*2)<m>*1<szt> m 1.700
(0.43"2+0.75*2)<m>"3<szt> m 7.080
(0.43*2+0.43*2)<m>*9<szt> m 15.480
(0.43"2+0.43*2)<m>"5<szt> m 8.600
(0.43*2+0.42*2)<m>"*2<szt> m 3.400
(0.43"2+0.43*2)<m>"1<szt> m 1.720
(0.43*2+0.43*2)<m>*10<szt> m 17.200
RAZEM 98.220
107|KNR BC-02 |ST-10 |Wypetnienie spoin uszczelniaczem dekarskim o wym. 6x6 mm m
d.8|0312-01
analogia
poz.106 m 98.220
RAZEM 98.220
108/ KNR AT-13 |ST-10 |Osadzenie przepustow w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia |szt.
d.8/0102-11 do 30 cm, $r. rury do 110 mm
3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR AT-13 |ST-10 |Osadzenie przepustéw w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia |szt.
d.8/0102-11 do 30 cm, $r. rury 125 mm
analogia
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 19-01 |ST-10 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowej ptaskie prostokatne o szt.
d.8|0544-01 wym. 25 x 35 cm
analogia
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 2-17 |ST-10 |Nasada kominowa typu H o $r. do 200 mm szt.
d.8|0152-02
analogia
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-17 |ST-10 |Samonastawne nasady kominowe o $r.do 200 mm szt.
d.8|0152-02
analogia
17<szt> szt. 17.000
RAZEM 17.000
113|KNR 2-17  |ST-10 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu |szt.
d.8|0208-01 ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyz-
9903 szego - PRZELOZENIE (demontaz i ponowny montaz)
2.0.3.6.
9905-3
analogia
3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNNR 8 ST-10 |Wymiana rury wywiewnej (zakonczenie pionu kanalizacyjnego) o $r.120- |szt
d.8/0214-04 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
z.82.3.3.1.
9905
analogia
3<szt> szt 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR 2-25 |ST-10 |Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaz maszt
d.8/0703-02 .
1<maszt> maszt 1.000
RAZEM 1.000
9/45453000-7 Ocieplenie scian zewnetrznych w gruncie
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116|KNNR 6 ST-1 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
d.9/0805-06 podsypce piaskowej
analogia
0.50<m>*39.40<m> m?2 19.700
0.50<m>*12.20<m> m2 6.100
0.50<m>*8.92<m> m?2 4.460
0.50<m>*6.55<m> m?2 3.275
0.50<m>*30.48<m> m?2 15.240
0.50<m>*27.36<m> m2 13.680
RAZEM 62.455
117|KNR 4-02 |ST-13 |Wymiana elementéw wpustu $ciekowego podwdrzowego wraz z przeto- |szt.
d.9/0216-02 zeniem - skrzynka z kratka i korpusem - obiekty stuzby zdrowia lub
2.52.3.3.1. szkolnictwa wyzszego
9904-1
analogia
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 19-01 |ST-9 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w grun-  |m3
d.9/0114-05 tach wilgotnych kat. IlI
1.00<m>*1.68<m>*12.38<m> m3 20.798
1.00<m>*1.50<m>*15.50<m> ms3 23.250
1.00<m>*1.38<m>*1.68<m>*2<szt> m3 4.637
RAZEM 48.685
119|KNNR 3 ST-4 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cementowej o |m2
d.9|0604-02 pow.do 5 m2.
Przyjeto do uzupetnienia 30% powierzchni:
poz.123<m2>*0.30 m?2 13.121
1.38<m>"1.80<m>"2<szt>"0.3 m2 1.490
RAZEM 14.611
120|KNR 0-41 ST-3 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie |m?2
d.9/0101-01 recznie.
poz.123<m2> m?2 43.738
1.38<m>*1.80<m>*2<szt> m?2 4.968
RAZEM 48.706
121 |KNR 0-41 ST-3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie m2
d.9|0107-01 (przygotowanie powierzchni).
poz.123<m2> m?2 43.738
1.38<m>*1.80<m>*2<szt> m?2 4.968
RAZEM 48.706
122|KNR 0-41 ST-3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie po-  |m?2
d.9/0107-03 wierzchni poddanych dziataniu wody bez cisnienia.
poz.123<m2> m?2 43.738
1.38<m>*1.80<m>*2<szt> m?2 4.968
RAZEM 48.706
123 |KNR 0-41 ST-3 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 |[m2
d.9/0115-02 cm mocowanymi catopowierzchniowo.
analogia
Powierzchnia brutto docieplenia $cian fundamentowych polistyrenem
XPS:
12.38<m>*1.68<m> m2 20.798
15.50<m>*1.48<m> m?2 22.940
RAZEM 43.738
124|KNNR 1 ST-13 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.9/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
poz.118<m3> m3 48.685
RAZEM 48.685
125/KNNR 6 ST-13 |Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. lll-IV na catej sze- |m?2
d.9/0101-08 rokosci jezdni i chodnikéw
poz.116 m?2 62.455
Remontowany fragment nawierzchni asfalowe;j:
0.5<m>*6.14<m> m2 3.070
1.00<m>*1.38<m> m2 1.380
1.00<m>*1.76<m> m?2 1.760
RAZEM 68.665
126|KNNR 6 ST-13 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. m?2
d.9/0112-05
poz.125<m2> m2 68.665
RAZEM 68.665
127|KNNR 6 ST-13 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- |m?2
d.9|0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.116<m2> m2 62.455
RAZEM 62.455
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128|KNNR 6 ST-13 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem taw betonowych |\m
d.9/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
(1.38+30.48+0.5+0.5+6.55+0.5+8.96+0.50+0.50+12.20+0.5+0.50+ m 130.830
39.40+0.5+0.5+27.36)<m>
RAZEM 130.830
129|KNNR 6 ST-13 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- |t
d.9/1108-01 asfaltowymi z obcinaniem krawedzi recznie
0.5<m>*6.14<m>*0.08<m>*2.25<t/m3> t 0.553
1.00<m>*1.38<m>*0.08<m>*2.25<t/m3> t 0.248
1.00<m>*1.76<m>"*0.08<m>*2.25<t/m3> t 0.317
RAZEM 1.118
130|KNR 2-25 |ST-13 |Przetozenie (demontaz i ponowny montaz) elementow matej architektury |szt.
d.9/0419-02 w trakcie prac zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian piwnic
analogia Sktadowanie gruzu - kontener
1<szt - koszt> szt. 1.000
1<szt - stojak rowerowy> szt. 1.000
RAZEM 2.000
10/45111220-6 Wywoz i utylizacja gruzu.
131 ST-1 Sktadowanie gruzu - kontener 7 m3 szt
d.1|kalk. wtasna
0
poz.9<m3><zelbet> 1.243
(p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25)<m2>*0.10<m> 20.890
poz.48<m2>*0.02<m><ptytki> 1.010
poz.49<m2>*0.02<m><tynk> 4.033
poz.65<m2>*0.02<m><tynk> 0.807
poz.78<m2>*0.02<m><tynk> 0.951
poz.79<m3><zelbet> 1.097
poz.116<m2>*0.07<m> 4.372
poz.119<m2>*0.02<m> 0.292
A (obliczenia pomocnicze) ========
34.695
poz.131A/7<m3><pojemnos¢ kontenera> 4.956
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.956
5<zaokraglenie ilosci konteneréw> szt 5.000
RAZEM 5.000
132 ST-1 Sktadowanie gruzu - papa i asfaltobeton - kontener 7 m3 szt
d.1|kalk. wtasna
poz.5<m2>*0.015<m> 0.075
poz.6<m2>*0.015<m> 0.075
poz.82<m2>"0.015<m> 13.427
poz.83<m2>*0.015<m> 13.427
poz.129<m2>*0.08<m> 0.089
A (obliczenia pomocnicze) ========
27.093
poz.132A/7<m3><pojemnos¢ kontenera> 3.870
B (obliczenia pomocnicze) ========
3.870
4<zaokraglenie ilosci konteneréw> szt 4.000
RAZEM 4.000
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