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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne ”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

» Wykonanie wewng¢trznej instalacji gazu zasilajacej kotty gazowe wraz z
montazem orurowania i armatury;

» Montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j;

» Prodby instalacji gazowe;j;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robét sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania
0g0lne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow stosowanych do budowy instalacji gazowe;j.

» Wewngetrzne instalacje gazowe nalezy wykonywac z:
o rur stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie;
o rur miedzianych faczonych przez lutowanie — tylko wewnatrz budynku;
» Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ aktualne dopuszczenie do stosowania w
instalacjach gazowych na terenie Polski ( rury — Aprobate  Techniczng Instytutu
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa).

2.2. Zasady prowadzenia przewodow w instalacji gazowej.

» Rozprowadzenie przewodéw gazowych wewnatrz budynku nalezy wykonac,
zachowujac nastepujace zasady:

o przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian;

w szczegOlnych przypadkach dopuszcza si¢ ich utozenie za wentylowanym
ekranem lub w bruzdach $ciennych wypetnionych niepowodujaca korozji
przewodow zaprawg tynkarskg — po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci
instalacji;

o zabrania si¢ wypelniania bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur
miedzianych;

o powinno si¢ unika¢ prowadzenia przewodow przez pomieszczenia mieszkalne, z
wyjatkiem przewodow z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lub rur
stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie;

o rury przebiegajace prze pomieszczenia bez okien lub bez wentylacji nalezy
umiesci¢ w rurze stalowej ostonowej bez szwu;

o nie mozna prowadzi¢ przewodow gazowych w kanatach wentylacyjnych,
dymowych, w bruzdach $cian i w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatéow
spalinowych;

o rury z gazem nalezy prowadzi¢ co najmniej 10 cm nad innymi instalacjami ( to
zastrzezenie dotyczy gazu, ktérego gestos¢ jest mniejsza od powietrza, czyli
gazu ziemnego ); jesli konieczne jest skrzyzowanie przewodu gazowego z inng
instalacja, odlegtos¢ migdzy nimi musi wynosi¢ co najmniej 2 cm;

o rurociagi nalezy uktada¢ z wykorzystaniem samokompensacji
(na przyktad unika¢ dtugich prostych odcinkéw);

o odcinki rur przechodzace przez $ciany konstrukcyjne i stropy nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

o rur gazowych nie wolno prowadzi¢ ani przez fundamenty, ani pod nimi;

o przewody instalacji gazowej z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci,
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
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Sprzet stuzacy do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi tych
urzadzen.
Zastosowany sprzet 1 inne narzgdzia powinny by¢ utrzymywane
w stanie sprawnosci technicznej i czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez
przeszkody dla bezpieczenstwa 1 zdrowia pracownikow oraz stosowane tylko w procesach
i warunkach, do ktérych sg przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci
przewozonych Materialow oraz stan
drég. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonanie instalacji gazowej wykona¢ wg wytycznych zawartych w:

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — Tom
II — Instalacje sanitarne i przemystowe.
» Wg wymagan Dokumentacji Projektowe;].

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Zgodnosci wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru;
Podczas prowadzenia Robét Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli
wszystkich etapow realizacji prac, a takze sprawdzenia jakosci 1 pochodzenia stosowanych
materialéw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.
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6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

» Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
1 wyroby posiadaja aktualng Aprobate Techniczna, Certyfikat Zgodnosci lub
Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

» Woiyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robét.

Przedmiar Robét okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiaréw zostang wpisane do Ksigzki
Przedmiaréw stanowiacej zatacznik do Dokumentacji Projektowe;.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany
w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:
» dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
» do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i
tacznikow,
» dhugos¢ zwezki (redukeji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu
o wickszej Srednicy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji.

8.1.0dbior techniczny instalacji gazowej.

» Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnosci, do
ktérych zalicza si¢ przede wszystkim sprawdzenie:
o Zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,
a dotyczgcymi zmian i odstgpstw do dokumentacji technicznej;
o Jakosci wykonania instalacji gazowej;
o Szczelnosci wszystkich elementéw instalacji gazowe;.

Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —18. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.

» Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robét budowlano —
montazowych:
o Ustroje podtrzymujace;
o Spawanie rurociagow;
o Préby ci$nieniowe i wytrzymatos$ciowe;
» Odbiorom cze$ciowym podlegaja roboty zanikajace, jak przebicia oraz odbiory
odcinkowe przewodéw zewngtrznych lub umieszczonych
w kanatach nieprzetazowych w budynku.
» Przy odbiorze koncowym instalacji gazu nalezy sprawdzi¢:
o Uzycie wlasciwych materiatéw, urzadzen 1 aparatury kontrolno —
pomiarowej;
o Prawidlowos¢ wykonania polaczen spawanych, kotnierzowych
i gwintowanych (na podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych)
Spadki rurociggdw;
Jako$¢ wykonanych gig¢ w rurociggach;
Odlegtos¢ rurociggéw od innych sieci i od $cian;
Prawidtowos¢ rozstawienia podpor statych i ruchomych;
Prawidlowos¢ rozstawienia wydtuzek i spos6b kompensacji;
Trwatos¢ zamocowania rurociggdédw do $cian, stropéw i stupow;
o Prawidlowos$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno — pomiarowej;
» Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonane;j
instalacji z Dokumentacja Projektowa oraz STWiOR .
» Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze¢sciowych i
migdzyoperacyjnych, zaswiadczenia jako$ci zastosowanych materiatow.

O O O 0O O O

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6Zn. zmianami).
» Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom IV.
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — Tom
IT — Instalacje sanitarne i przemystowe.
»  Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN),
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CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOW ANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOW ANIA
KOMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 2016 poz.

666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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