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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlhe

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techkng obejmuj czynndci
umazliwiajace | magce na celu wykonanie prac remontowych a przewigzian
Dokumentacj Projektova.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikag;.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

Zamurowanie agci otworow okiennych i drzwiowych.

Podwy.szenie komindw, scian attyk i murkéw ogniowych przed
wykonaniem docieplenia stropodachu.

Zamurowanie cakei otworu drzwiowego.

Zamurowanie nieczynnego otworu wentylacyjnego.

Zamurowanie przepustow stropodachu.

VVYV VYV

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaechihiczne] $ zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggdin

1.6.0g06Ine wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotygze rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Zaprawa murarska.

Zaprawa murarska powinna odpowiadaymaganiom PN — EN 998 — 2: 2004
,Wymagania dotyere zapraw do murow. @& 2: Zaprawa murarska (lub
rownowanej).

Klasa — M 10.

2.4.2. Wyroby budowlane ceramiczne.

Parametry techniczne cegiet powinny odpowéadigmaganiom Polskiej Normy PN —
EN 771 — IWymagania dotyeze elementow murowych —g8z 1: Elementy murowe
ceramicznglub rownowanej).

Wymiary nominalne —-25x12x6,5cm;
Klasa cegty - 20;

Wytrzymatai¢ nasciskanie R — 24,7 MPa;
Nashkliwos¢ — 6 do 20 %;
Mrozoodpornéé -F1

2.4.3. Nadprcie prefabrykowane L19
Nadpraa zelbetowe prefabrykowane wg normy EN-845-2

. s o Trwato$¢
Wymiar Nosnos¢ [KN] Ugiegcie max. [mm] antykorozyjna
2400x90x190 40 11,35
1800x90x190 40 8,35 E
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1200x90x190 35 5,45 E

2.4.4. Bloczki betonu komorkowego.
Parametry techniczne cegiet powinny odpowéaggmaganiom Polskiej Normy PN —
EN 771 — AWymagania dotyeze elementéw murowych —d8z 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komorkowégb rownowanej).

Wymiary nominalne: —590x240x240 mm;

Srednia wytrzymat& nasciskanie: — 4,0 MPa;

Gestase: — 700 kg/m3;

Reakcja na ogie - Al,;

Trwatcsc: — 15 cykli zamrzania / odmraania;

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z umow oraz
za jakaé¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, ida zgodné¢ z
Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

5.2.Wykonanie Robét murowych z bloczkéw betonu komoérkge.

» Mury z bloczkéw betonu komoérkowego nafe uktada zachowaniem
prawidlowego wizania poszczegoOlnych warstw do pionu i poziomu i
przykryciem pionowych spoin rglzy bloczkami warstwy dolnej przez bloczki
warstwy gornej;

» Grubg¢ spoin poziomych mae wah& sig w granicach od 10 do 15 mm, a
grubas¢ spoin pionowych do 10 do 20 mm;

» Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny lprzesungte, co
najmniej o 8 cm.

» W scianach grubgci 24 cm i mniejszej nie dopuszcza sitykonywania bruzd,
przebt i wnek z wyjatkiem gniazd i przeli dla przewoddéw instalacji
elektryczne,.

5.3.Wykonanie robot murowych z cegty.

» Elementy murowe naky wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowego
wiazania i grubéci spoin;
> Scianki dziatowe grubsci ponizej 1 cegly nalgy murowa nie wczéniej niz po
zakaczeniuscian ngnych.
» W elementach ceglanych nayeprzyjmowa grubc¢ spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych;
- 10 mm w spoinach pionowych;
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» Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zapraw

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4.Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g0dIne zasady Przedmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostls przedmiaru dla prac adiych niniejsa ST jest 1 m3
wykonanego muru.

7.2.0g6Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robo6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbiér Robot murowych z bloczkow.

» Odbior rob6t murowych powinien odbywaie przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykaczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

» Mury bloczkédw powinny b§ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm, instrukcji oraz wartwiktechnicznych.

» Najwicksze dopuszczalne odchyiki dla elementéw z bloczkde powinny
przekracza wartasci okreslonych jak niej:
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. . Dopuszczalna
Lp. Rodzaj odchyiki odchytka

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchfgian: 4 mm/m

3 mm/m i nie wgcej

2 Odchylenie krawdzi od linii prostej niz jedno na 2,0 m

Odchylenie op pionu Na wysokdci kondygnagii 10 mm
3 powierzchni i krawdzi $cian
konstrukcyjnych. Na calej wysokeéci sciany 20 mm
Odc'hylenie'c_)d pionu. , . Na 1 m wysokéci sciany 10 mm
4 powierzchni i krawdzi $cian
dziatowych i wypelniaicych . -
(grub. 24 cm i 10,2 cm) Na catej wysokeéci sciany 30 mm
. , L . 3 mm/m i nie wecej
5 O_dchylema gornej powierzchni kdej warstwy bloczkéw od 40 mm na kadej
kierunku poziomego. i g
diugdsci sciany
6 Odchylenie przecinagych s¢ powierzchni od ita prostego 10 mm/m
7 Odc_hylnie od projektowanych wymiarow catego budymkrzucie + 40 mm
poziomym
3 Odchylenle od projektowanych wymiaréw otworow okigaoh i +10 mm
drzwiowych

» Sprawdzenie jakwi bloczkéw naley przeprowadza posrednio na podstawie
zapisbw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow swizajcych zgodnét
cech uytych materialtdbw z wymaganiami Dokumentacji Teckngj, niniejszej ST.

8.5.0dbidr Robot murowych.

» Odbidr robét murowych powinien odbywai¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykaczeniowych.

» Mury i elementy z cegly i pustakdw ceramicznychvpmy by wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktudnyorm, instrukcji oraz
warunkéw technicznych.

» Najwicksze dopuszczalne odchyiki dla elementéw murowychaily spoinowane)
powinny odpowiadawymaganiom jak riej:

0 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
- Nadlugdgci 1 m -3 mm;
- Na catej powierzchniciany pomieszczenia — 10 mm,;
o Odchylenia od pionu powierzchni i kraudzi:
- Nawysokdci 1 m —3 mm;
- Na wysokdci 1 kondygnacji — 6 mm,;
- Na catej wysokéci sciany — 20 mm;
o Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzckaide] warstwy
muru:
- Nadlugdgcil m—-1 mm;
- Na catej dlugéci budynku — 15 mm;
o Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzabstatniej warstwy
muru pod stropem:
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- Nadiuggcil m—1 mm;
- Na catej dtugéci budynku — 10 mm;
o Odchylenia wymiarow otworéw wswietle dciezy dla otworéw o
wymiarach:
- Do 100 cm: szeroko + 6, - 3 mm;
wysokasé + 15, - 10 mm;
-  Powyzej 100 cm: szeroke +10, - 5mm;
wysokasé + 15, - 10 mm;

» Sprawdzenie jakmi cegiel, pustakdbw natg przeprowadza pacsrednio na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dolamtow stwierdzajcych
zgodnd¢ cech uytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Technij,
niniejszej ST.

» Odbidr przewoddw kominowych polega na sprawdzeniu:

» Droznosci przewodéw, prawidiowaei przebiegu przewoddw, ksztattu i wymiarow
zewrgtrznych, wypetnienia spoin i gtadka scian wewmrtrznych przewodu.

» Szczelnéci przewodow, prawidtow&ei wykonania otwordw, sposobow wykonania
wylotéw przewoddw.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2016 poz. 666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60)iekvkrotnianie egzemplarzy, odsprzedab jakiekolwiek
inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bedyggutoréw jest zabronione
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