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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.2.Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikaaj.
W ramach prac budowlanych przewiduje isastpujacy zakres robaot:

» Wykonanie elementéwelbetowych: czapy kominowe;
» Przygotowanie i mongazbrojenia;

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okrelenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggchiniczne) s
zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania ogdin

1.6. Ogdlne wymagania dotygze robét budowlanych.

Ogoblne wymagania dotysze robo6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagangim- 0 ,Wymagania
0golne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Beton konstrukcyjny.

Klasa betonu — C 16/20;

Konsystencja mieszanki betonowej — F4;
Mrozoodporné¢ — F 25;

Wodoszczeln& — W 8;

Stal

Srednice

2.4.2. Stal zbrojeniowa.

— RB 500W;
— @8 mm:;

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Wykonanie Robdét.

5.2.1. Transport mieszanki betonowej.

> Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnywpdowa:

(0]
0]

0]
0]

Naruszenia jednoroddoi mieszania (segregacja sktadnikow)

Zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu gi&ozvego wskutek
dostawania g do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wlyagia pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.:

Zanieczyszczenia,

Zmian temperatury przekraczegj granice okrdone wymaganiami
technologicznymi.

» W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:
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Mieszanka powinna lgydostarczana na miejsce zémia bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku liczba przetadowaowinna by mazliwie najmniejsza.
Pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewnimozliwosé
stopniowego ich optdniania oraz by tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

5.2.2. Ukladanie i zagszczanie mieszanki betonowej.

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢byformalnie stwierdzona
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robdt poprzedmajch betonowanie a w
szczegolnéci:

0 Wykonanie deskows

o Wykonanie zbrojenia;

o0 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio zafeego w miejscu
przerwy roboczej;

o Wykonanie wszystkich robét zanilkaych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych.

o Prawidlowdci rozmieszczenia i niezawoditozamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie i deskowanie;

0 Gotowa¢ sprztu i uraadzen do betonowania,

Deskowanie i zbrojenie powinno dybezpdrednio przed betonowaniem
oczyszczone zémieci, brudu, ptatkdw rdzy ze zwréceniem uwagi nayszczenie
dolnej czsci stupow iscian.

Powierzchnie deskowania powinnydpgowleczone&rodkiem uniemaliwiajacym
przywarcie betonu do deskowania.

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracZam.

Stupy o przekroju, co najmniej 40x40 cm, lecz niekszym ni 80x80 cm bez
krzyzujacego st zbrojenia mog by¢ betonowane od gory z wysala hie
wigksze] nz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsysten@stycznej lub
cieklej betonowanie stupow od goéry mo sk odbywa& 2z wysokdci
nieprzekraczagej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wysokowigkszych ni
podanych powiej naley stosowdé rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rckawy) itp. Przy konieczrimi zastosowania ugdzen pochytych naley ich
wyloty zaopatrzy w urzdzenia (klapy ruchome) pozwalag na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jejant@ bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysé&owickszej nz 10 m naley stosowé
odcinkowe przewody gikie zaopatrzone w goednie i kaxcowe uradzenie do
redukcji pedkosci spadajcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonywane przy zachowaniu
nastpujacych warunkéw ogolnych:

o0 W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa,
czy nie nasfpuje utrata prawidtowéaei ksztattu konstrukciji.

0 Szybka¢ | wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszankbetonovd
powinny by okrelone wytrzymaltécia i sztywndcia deskowania
przyjmujcego parcidwiezo utazonej mieszanki.

o0 W okresie upalnej, stonecznej pogody astoa mieszanka powinna by
niezwitocznie zabezpieczona przed nadnyertnat, wody.
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0 W czasie deszczu ukfadana i tdoa mieszanka betonowa powinna by
niezwitocznie chroniona przed wpdpadow; w przypadku, gdy néwiezo
utozona mieszank spadia nadmierna #6 wody powodujca zmiar
konsystencji mieszanki naigja usurng.

o W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztait deskova formy lub
gesto utazone zbrojenie utrudnia mechaniczne &xgzenie mieszanki
nalezy dodatkowo stosowazag:szczaniegczne.

Mieszanka betonowa powinna &y zagszczona za pomac urzdzen
mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie gsgrzania nie powinna ulegaozsegregowaniu,
a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna lwyicksza od
dopuszczalnej.

Stupy wolno stajce lub stupy ram powinny By betonowanie bez przerw
roboczych odcinkami o wysoka nieprzekraczape] 5 m w przy zagszczaniu
mieszanki betonowej wibratorami.

Sciany powinny by betonowanie bez przerw roboczych odcinkami o wegstik
nieprzekraczapgej wysokdci kondygnacji lub 3 m.

Stupy o powierzchni przekroju pamj 0,16 m2 orazciany o grubéci ponizej 15
cm jak réwnie o dowolnym przekroju z krzyjacym sk zbrojeniem (np. podeggi
oparte na stupach) powinny bhetonowane odcinkami o wysakm nie wickszej
niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zagczaniu mieszanki betonowej za
pomoa wibratorow.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinnoéljokonywane bez przerw.

Dolna czs$¢ stupa lubsciany powinna b§ wypetniona na wysokdé 15 cm
mieszank betonow przeznaczom do betonowania po uprzednim usyomi
kruszywa o uziarnieniu wkszym ngz 10 mm i o wytrzymaitéci nasciskanie nie
mniejszej nt przewidziana w Dokumentacji Projektowej.

Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami lgbianami naley betonowa
nie wczéniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowasdzan.

Uktadanie mieszanki betonowe] w poglgach i ptytach stropowych, dachowych
itp. powinno by dokonywane jednoczeie i bez przerw. Przy wysoka
podchagow przekraczagych 80 cm dopuszczagsch betonowanie niezairie od

piyt.

5.2.3. Pieleggnacja i dojrzewanie betonu.
Warunki dojrzewanidwiezo utozonego betonu i jego piginacja w pocztkowym
okresie twardnienia powinny:
0 Zapewn¢ utrzymanie okrdonych warunkow cieplno — wilgotdoiowych
niezlzdnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzyré@atbetonu.
o Uniemaliwi ¢ powstawanie rys skurczowych w betonie.
o Chroni twardniepcy beton przed uderzeniami, wsisami i innymi
wptywami pogarszagymi jego jaké¢ w konstrukciji.
W okresie pieignacji betonu nalsy:
o Chroni odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatruongeni stonecznych
(w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianiezwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéimnkitycznych.
o Utrzymywa utozony beton w statej wilgotrigi, przez co najmniej:
= 7 dni - przy stosowaniu cementdéw portlandzkich;
= 14 dni - przy stosowaniu cementoéw hutniczych i oiny
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o Polewa& woda beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc polewanie po
24 godz. od chwili jego ufenia.
* Przy temperaturze + 1% i wyzszej beton nafg/ polewa& w ciagu
3 pierwszych dni co 3 godziny w daie co najmniej jeden raz w
nocy, a w nagpne dni co najmniej 3 razy na dob
» Przy temperaturze paj + 5°C betonu nie nalg polewa.
Swiezo utozony beton stykacy sk z wodami gruntowymi, a szczegodlnie
ptynacymi powinien by chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe
odprowadzeni wody, wykonanie warstwy izolacyjnejdmohronnej lub w inny
rownorzdny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili wy&oia betonu.

5.2.4. Przygotowanie deskowado ukifadania zbrojenia i mieszanki
betonowe,.

Deskowania przed przygtieniem do robot betonowych i zbrojarskich powinno
by¢ sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywaianim robot, a fakt
ten powinien by odnotowany w protokole i Dzienniku Budowu. W kojnis
dokonupcej odbioru deskowania powinien uczestnichspektor Nadzoru.

5.2.5. Przygotowanie i wykonanie rob6t zbrojarskich.

Prety stalowe przed ichayciem naley oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, funej
rdzy, tlustych plam lub innych zanieczysztze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywanie metodami niepowodaymi
zmian we wiaciwosciach technicznych stali ani prdiejszej korozji.

Ustawienie lub ukfadanie elementéw zbrojenia powibgt wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewadgich kolejnd¢ robot, przy ktorej
wczeniej utozone elementy dila umazliwiaty dalszy monta zbrojenia.

Nie naley podwieszd i mocow& do zbrojenia deskowia pomostow
transportowych, uegdzen wytworczych i transportowych.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Zbrojenie powinno by trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczapy od uszkodze i przemieszcze podczas podawania materiatu i
zag:szczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety naley uktad& w deskowaniu tak by grubé otuliny
betonu odpowiadata wagciom podanym w Dokumentacji Projektowe].

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by¢ dokonywany bezpgoednio
w deskowaniu.

Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w Dokumentacji Projektowe.

Montaz zbrojenia z pgtéw pojedynczych w belkach i stupach ima wykona
bezpdrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odipdmiego dosipu

w czasie robot zbrojarskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw pleskialey wykonywa
doktadnie wg. rysunkéw roboczych elementéw. Poguine siatki i szkielety
powinny by usytuowane zgodnie z DokumentaBjojektova.

Przy montau zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezwrdcic szczegdla
uwag; na usytuowanie ptow nanych i rozdzielczych w sposéb zapewndy
projektowan wysoka¢ uzytkowa piyty.
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5.2.6. Otulenie zbrojenia betonem.

» Grubag¢ warstwy betonu pokrywagego od zewstrz prety zbrojenia powinna ky
réwna, co najmniejrednicy otulanego gta, lecz nie mniej i

o 10 mm - w piytach, konstrukcjach ciesk@nnych, stropach
gestazebrowych orazciankach do 100 mm;

o 20 mm — w belkach i stupach oré@anach o grubi@i wigkszych ni 100
mm;

0 10 mm — dla strzemion i gildw montaowych;

» Grubc¢ otulenia powinna by nie mniejsza i wymagana przepisami
przeciwpaarowymi dla okrélonej klasy odporn&i ogniowej lub klasy ochrony
antykorozyjnej.

» Grubac¢ otulenia, jeeli nie zostala zwkszona ze wzgtdéw paarowych lub
antykorozyjnych naley zwigkszy¢ o:

o0 5 mm - dla elementéw na@nych na bezpwoednie dziatanie wptywow
atmosferycznych, zaghionych w gruncie nienawodnionym lub
znajdupcych sé w pomieszczeniach o statej wilgoteo wickszej nz 75
%.

o 10 mm - dla konstrukciji stale stykaych s¢ bezpdrednio z wod.

» Gruba¢ dolnego otulenia belekelbetowych zbrojonych szkieletami zgrzewanymi
zaleca si przyjmowa:

o0 25 mm —dla nénych petéow o d< 25 mm;

o 35 mm —dla nénych petow o d =28 i 32 mm;

» Odpowiednia grubi&@ otuliny zewrtrznej petow powinna by zapewniona przez
stosowanie specjalnych podkiadek dystansowych.o$tasie jako podkiladek
dystansowych kawatkow g@dw zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4.Kontrola jak@ci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g6Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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Podstawow jednostly przedmiaru dla prac adiych niniejsa ST jest 1 m2
powierzchni czapy kominowej, 1 kg masy zastosowanefrojenia oraz 1 m2
powierzchni naprawianych elementéw betonowych.

7.2.0g6lne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.Zakres bada.
» Badania odbiorcze konstrukcji betonowycteibetowych powinny dotyczy

© O O0Oo

(0]

Materiatow;

Prawidtowdci oraz doktadngci wykonania deskowg

Prawidtowdaci i doktadndci wykonania zbrojenia;

Prawidtowaci i doktadndci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zagszczania i pieignaciji;

Prawidtowdaci i doktadndci wykonania konstrukcji;

» Odbiory robét zanikagych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania robot
(odbiory czsciowe), a wyniki wpisywa do protokotu i Dziennika Budowy;
odbidr kaxcowy obiektu powinien uwzgtiniat wyniki odbioréw czsciowych ze
szczegolnych zwroceniem uwagi na to czy zaleceawearte w protokdle odbioru
czgsciowego, (jeeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

8.4.Badanie materiatow.

> Badanie materiatow natg przeprowadzi na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy, zdwiadczeér producentéw o jak@i materiatdw i innych dokumentéw
stwierdzagcych zgodné&t uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j.

8.5.Badanie deskowa
» Przy odbiorze deskowiado wykonywania konstrukcji z betonu natesprawdz:

o

O O0OO0OO0Oo

(0]

Przekroje i rozstawy stojakébw (podpér) oraz ich tysnienie
(niezmienné¢ w trakcie betonowania).

Szczelné¢ deskowania.

Wartas¢ roboczej strzatki ugcia, jezeli taka byta przewidziana.
Prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie.

Usunkcie z deskowawszelkich zanieczyszcae

Powleczenie deskowania preparatami zmniejsyaji przyczepnge
betonu.

Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

» Dopuszcza ginastpujace odchyiki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

(0]
0]

Strona

Odchytka ptaszczyzny lub krazi od pionu na 1 m —2 mm.
Odchyika ptaszczyzny deskowania fundamestiany lub stupa od pionu
na 1 m wysokéci — 1,5 mm.
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o0 Odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na calgokaci — 15,0
mm.
o0 Odchytka ptaszczyzny deskowarsiegiany lub stupa na catej wysal@ —
10,0 mm.
o0 Odchytka od pionu bocznego deskowaniabra lub podegu oraz
krawedzi przecgcia deskowan tych belek — 2,5 mm.
0 Odchyiki od rozpstosci projektowanych:
= Belki lub ptyty bezebrowej + 15 mm;
= Pilyty w przekrojachkzebrowych £ 10 mm;
Odchyiki osi scian stupow od projektowanego ich pzémia powstate przy
montau deskowa dolnych kondygnacji naky usuraé na wyszych
kondygnacjach.
» Ze sprawdzenia deskowaalery spis@ protokot.

8.6.Badanie zbrojenia przed rozpecEm betonowania.

» Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powibiyé dokonane przed
rozpoczciem betonowania i powinno obejmoéva
0 Sprawdzenie wymiarow gidw, ich polazenia, miejsc mocowania
skrzyzowan pretow oraz stabilizacji gtéw zbrojenia zapobieggjej ich
przesungciu w czasie betonowania.
0 Zewrktrzne ogédziny pohczer spawanych (zgrzewanych) wykonywanych
przy ustawianiu zbrojenia
» Odchyiki wymiarowe ut@onego zbrojenia nie powinny dyicksze od podanych
poniej:

Okreslenie wymiaru Wartosé odchyiki

Od wymiarow siatek i szkieletéw
wigzanych lub zgrzewanych:

a) w diugaici elementu + 10 mm
b) w szerokéci (wysokaci) elementu
przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powsej 1 m +10 mm

W rozstawie pretow podtuznych,
poprzecznych i strzemion:

a) przysrednicy d< 20 mm +10 mm

b) przysrednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +2d
W grubosci warstwy otulajace;j +10 mm
W potozeniu polaczen (stykow) pretdw + 25 mm

» Z odbioru zbrojenia powinien bysporadzony protokot, w ktorym naky pod&
ocerg jakasci robdt zbrojeniowych oraz wytanie zgody na rozpoezie
betonowania.

8.7.0dbior kaicowy.
8.7.1. Dokumenty stanowjce podstaw odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betopowinny by przedstawione
nastpujace dokumenty:
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Rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianachyzaviych z bezpiecastwem
obiektu rownie rysunki wykonawcze.

Dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian.

Dziennik Budowy, dzienniki robot, (eli byty prowadzone).

Wyniki bada kontrolnych betonu.

Protokoty odbioru deskowigprzed rozpoagxiem betonowania.

Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonoesamni

Protokoty z péredniego odbioru elementow konstrukcji lub robdtikajacych.
Protokoty z odbioru fundamentow i ich pogéo

8.7.2. Badanie konstrukgciji.

Powinna by poddana sprawdzeniu i ocenie:

o Prawidtowdé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow oraz zgods®z Dokumentagj Projektova otwordw i kanatow
wykonanych ~w konstrukcjach, prawidiowéo ustawienia cZci
zabetonowanych, prawidiow® wykonania szczelin dylatacyjnych;
sprawdzenie powinno Bywykonane przez przeprowadzenie uznanych
odpowiednich pomiarow.

o Jaka¢ betonu pod wzgbem jego zagszczenia i jednolitai struktury, na
podstawie dokladnych aglzin powierzchni betonu Ilub za pomoc
nieniszcacych metod bada

o Prawidtowaci wykonania robot zanikagych, np. przygotowania
zbrojenia, utagenia izolacji itp.:

0 Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betondéw natg wymaga, aby
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byleksza nk 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu, a w Kkorkjach
cienkaciennych nie wgcej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowa
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

o0 Zbrojenie gtéwne nie powinno bydstonkte.

o0 Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i paenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny by/od podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna odchyitka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawdzi ich przecigcia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1l m wysokeci 5
b) na cak wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c) w scianach wzniesionych w deskowaniu 15

d) w scianach (budowlach) wzniesionych w 1/500 wysoké¢ budowli, lecz
deskowaniulizgowym lub przestawnym nie wigcej niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cah ptaszczyzn 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzeniu taty o diugasci 2,0 m z wyptkiem
powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4

nieruchomym oraz stupéw podtrzymaych
stropy monolityczne

Strona

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —-12. ROBOTY BETONOWEZELBETOWE

b) powierzchniach gérnych +8
Odchylenia w diugaici lub rozpiegtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych +5
elementow.

8.7.3. Ocena wykonanych konstrukcji.

» Jeeli badania dadz wynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub
zelbetowe naley uzna za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projekto®@j,
W przypadku, gdy chocigieden z badada wynik ujemny odbierankonstrukcg
badZz jej okreslona jej czs¢ naley uzna& za niezgodm z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST.

» Deskowanie lub zbrojenie nie przig w wyniku sprawdzenia powinno by
przedstawione do ponownego badania po wykonanivapak majcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia z wymaggodnych z niniejsgST.

» W przypadku stwierdzenia w czasie bad&onstrukcji niezgodrimi z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowepigjszej ST oraz w razie
uznania cateci lub czsci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej ®alery ustalt czy w
danym przypadku stwierdzone ogsttwa zagrzaja bezpieczastwu budowli lub
jej czesci.

» Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajaca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do hada koszt Wykonawcy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych tom |
~,Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
Maja zastosowanie wszystkie zwgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik
Dziennik Dz. U. 2016 poz. 666, z zmianami: Dz. 012 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsgaze
lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu orgzazowanie bez zgody autorow jest zabronione

Strona 13



