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2.1. Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do budowy instalacji solarnej. 
 

Otrzymuje brzmienie: 
 

� Przy wykonywaniu robót instalacyjnych  należy stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 

� Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację zarządzającego 
realizacją umowy. 

�  Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami.  

� Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, 
wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i 
dokumentacją.  

� Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producentów.  

� Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.  

5.2. Montaż kolektorów słonecznych.  
Otrzymuje brzmienie:  
 

� Kolektory słoneczne montować wg zaleceń Dokumentacji Projektowej na dachu 
budynków przy użyciu konstrukcji wg rozwiązań producenta. Zaleca się ścisłą 
współpracę pomiędzy Wykonawcą a Producentem kolektorów słonecznych przy 
wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych i samych kolektorów na dachu 
budynku.   

� Należy uwzględnić rodzaj dachu jego budowę oraz wszystkie uwarunkowania lokalne. 
� Maksymalne, dopuszczalne obciążenie elementów montowanych na dachu: ciężar 

kolektorów wraz z instalacją i konstrukcją wsporczą 57 kg/m2.   
 
 
 


