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2.4.2. Stal zbrojeniowa.  
 Otrzymuje brzmienie: 
 
Stal  – AIIIN RB 500W; 
Średnice – Ø 8 mm; 
    

5.2.2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.  
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w 
szczególności: 

o Wykonanie deskowań; 
o Wykonanie zbrojenia; 
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 

przerwy roboczej; 
o Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, 

szczelin dylatacyjnych. 
o Prawidłowości rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie; 
o Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania; 

� Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem 
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie 
dolnej części słupów i ścian.  

� Powierzchnie deskowania powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie betonu do deskowania. 

� Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 

� Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych:  

o W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.  

o Szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową 
powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania 
przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

o W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

o W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo 
ułożoną mieszankę spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę 
konsystencji mieszanki należy ją usunąć. 

o W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub 
gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczenie mieszanki 
należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne.  

� Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń 
mechanicznych. 

� Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, 
a ilość powietrza w mieszance betonowej nie powinna być większa od 
dopuszczalnej.  
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5.2.3. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.  
Otrzymuje brzmienie:  
 

� Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 
okresie twardnienia powinny: 

o Zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych 
niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu. 

o Uniemożliwi ć powstawanie rys skurczowych w betonie. 
o Chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi 

wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.  
� W okresie pielęgnacji betonu należy: 

o Chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych 
(w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych.  

o Utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej: 
� 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich; 
� 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych;  

o Polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 
24 godz. od chwili jego ułożenia.  

� Przy temperaturze + 15 oC i wyższej beton należy polewać w ciągu 
3 pierwszych dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

� Przy temperaturze poniżej + 5 oC betonu nie należy polewać. 

5.2.5. Przygotowanie i wykonanie robót zbrojarskich. 
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Pręty stalowe przed ich użyciem należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej 
rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń.  

� Czyszczenie prętów powinno być dokonywanie metodami niepowodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

� Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
� Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób 

zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i 
zagęszczania mieszanki betonowej. 

� Pręty należy układać w deskowaniu tak by grubość otuliny betonu odpowiadała 
wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej.  

� Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. 

� Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w Dokumentacji Projektowej.  

5.2.6. Otulenie zbrojenia betonem.  
Otrzymuje brzmienie:  
 

� Grubość warstwy betonu pokrywającego od zewnątrz pręty zbrojenia powinna być 
równa, co najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż: 

o 10 mm – w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach 
gęstożebrowych oraz ściankach do 100 mm; 
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� Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów pożarowych lub 
antykorozyjnych należy zwiększyć o: 

o 5 mm – dla elementów narażonych na bezpośrednie działanie wpływów 
atmosferycznych, zagłębionych w gruncie nienawodnionym lub 
znajdujących się w pomieszczeniach o stałej wilgotności większej niż 75 
%.  

� Odpowiednia grubość otuliny zewnętrznej prętów powinna być zapewniona przez 
stosowanie specjalnych podkładek dystansowych. Stosowanie jako podkładek 
dystansowych kawałków prętów zbrojeniowych jest niedopuszczalne.  

 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
 Otrzymuje brzmienie: 
    
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
  Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 
powierzchni czapy kominowej, 1 kg masy zastosowanego zbrojenia. 

8.5. Badanie deskowań. 
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzić: 
o Szczelność deskowania. 
o Prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie. 
o Usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń. 
o Powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność 

betonu. 
o Sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  

� Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
o Odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m – 2 mm. 

� Ze sprawdzenia deskowań należy spisać protokół. 

8.6.Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania.  
Otrzymuje brzmienie:  
 

� Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno być dokonane przed 
rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować:  

o Sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania 
skrzyżowań prętów oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich 
przesunięciu w czasie betonowania.  

� Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być większe od podanych 
poniżej: 

 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

W rozstawie prętów podłużnych, 
poprzecznych i strzemion: 
    a) przy średnicy d ≤ 20 mm 
    b) przy średnicy d > 20 mm 
W grubości warstwy otulającej  

 
 

± 10 mm 
± 0,5 d 

+10 mm 
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W położeniu połączeń (styków) prętów  

 
± 25 mm 

� Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać 
ocenę jakości robót zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie 
betonowania.  

8.7.2. Badanie konstrukcji.  
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  
o Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 

elementów; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie 
uznanych odpowiednich pomiarów.  

o Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na 
podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub za pomocą 
nieniszczących metod badań. 

o Prawidłowości wykonania robót zanikających, np. przygotowania 
zbrojenia, ułożenia izolacji itp.: 

o Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby 
łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5 % 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować 
więcej niż 5% przekroju danego elementu.  

o Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. 
o Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub 

konstrukcji nie powinny być od podanych w tabeli: 
 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  

± 20 
± 8 

 
 

 
 
 
 
 
 


