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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

 
� Odtworzenie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych betonowych wraz z 

wykonaniem niezbędnych spadków; 

� Wykonanie koryta odwadniającego z elementów prefabrykowanych wzdłuŜ 
ściany piwnicznej; 

� PrzełoŜenie wpustu ściekowego podwórzowego;  

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST – 0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Dokumentacja. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Transport materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.5.  Rodzaje zastosowanych materiałów. 

2.5.1. Płytki chodnikowe.  
Wg PN – EN 1339: 2005/AC: 2007 „Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody 
badań”. 
Wymiar – 50x50x7 cm; 
Kolor – szary;  
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości uŜytkowe 
Reakcja na ogień  A1 
Wytrzymałość na zginanie Klasa 2 oznaczenie „T” – wytrzymałość 

charakterystyczna nie mniejsza niŜ 4,0 
MPa, Ŝaden pojedynczy wynik nie 
mniejszy niŜ 3,2 MPa 

Odporność na warunki atmosferyczne – 
nasiąkliwość  

Klasa 2 znakowanie „B” – poniŜej 6% 

Odporność na warunki atmosferyczne – 
odporność zamraŜanie / rozmraŜanie z 
udziałem soli odladzających  

Klasa 3 oznakowanie „D” – ubytek masy 
po badaniu zamraŜania / rozmraŜania 
(kg/m2): wartość średnia ≤ 1,0, Ŝaden 
pojedynczy wynik > 1,5 

 

2.5.2. Korytka ściekowe Ŝelbetowe prefabrykowane. 
 Wymiar – 60x50x15cm; 

2.5.3. Materiały na podsypki i do wypełniania spoin.  
Piasek naturalny wg PN – B – 11113:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych; piasek oraz PN – B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu 
zwykłego.  
Piasek łamany wg PN – B – 11112:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych.  
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Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a do 
zaprawy cementowo – piaskowej o frakcji od 0 do 4mm.   
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo – Ŝwirową i do zaprawy 
cementowo – piaskowej nie moŜe przekraczać 3 %, a na podsypkę Ŝwirową 8 %. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji.  
Cement stosowany do podsypki i wypełniania spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN – B – 19701 Cement. Cement 
powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. Transport 
i przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN – 88/6731 – 08 Cement. 
Transport i przechowywanie.  
 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne wytyczne układania krawęŜników. 

− KrawęŜniki naleŜy układać na ławie betonowej z oporem lub ławie betonowej 
z oporem. Rodzaj łatwy i jej parametry naleŜy dobrać stosownie do projektowanych 
parametrów drogi oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne 
jest wykonanie, co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą naleŜy 
wypełnić elastyczną masą do spoin. 

− Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych naleŜy wykonać na zaprawie 
cementowo-piaskowej od 1- 2 do 1- 6, której grubość winna wynosić 3cm po 
zagęszczeniu. UmoŜliwia to niezaleŜne odkształcanie się krawęŜników i ławy 
spowodowane róŜnicami temperatur w róŜnych porach roku i bezpośrednim 
nasłonecznieniu krawęŜników. 

− Przy układaniu krawęŜników naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 
pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. 
Dopuszcza się jednakŜe szczeliny do 10 mm. Przy obrzeŜach posiadających 
odstępniki ich grubość nie jest toŜsama z szerokością spoin, mają one tylko 
uniemoŜliwi ć układanie krawęŜników na tzw. "styk". 
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− Szczeliny pomiędzy krawęŜnikami moŜna wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, 
odporną na warunki atmosferyczne. Spoiny winny być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

5.2. Wykonanie podbudowy.  

− Wyrównać istniejące podłoŜe, wykonać spadki zgodnie z wytycznymi Dokumentacji 
Projektowej i zagęścić mechanicznie walcem lub płytą wibracyjną.  

− Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 10 
cm.  

− Kruszywo powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość 
rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  

5.3. Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych.  

−  Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu podsypki piaskowej. 
−  UłoŜenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym 

ubiciem płyt. 
−  Wypełnienie spoin piaskiem lub wraz z jej przygotowaniem. 
−  Powierzchnia nawierzchni powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo 

o określonym w Dokumentacji Projektowej spadku. Prześwity między dwumetrową 
łatą kontrolną a posadzką nie powinny być większe niŜ 5mm. 

 

5.4. UłoŜenie warstwy asfaltobetonu. 

− PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 
równe; 

− Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od: 12 mm – 
podłoŜe pod warstwę ścieralną; 15 mm – pod warstwę wiąŜącą; 

− Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić 
emulsją asfaltową;  

− Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym; 

− KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową przed ułoŜeniem następnej, 
w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego; 

− Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10o 
C dla wykonywanej warstwy grub. ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno – asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (> 16 m/s); 
 

6. DZIAŁANIA ZWI ĄZANE Z KONTROL Ą BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.2.  Certyfikaty i deklaracje.  
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
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6.3. Dokumentacja budowy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.4. Kontrola jako ści materiałów i wyrobów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.5. Badanie nawierzchni w czasie prac. 

6.5.1. Sprawdzanie podłoŜa. 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi ST.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  
−  głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m: ± 1cm,  
- o szerokości powyŜej 3 m: ± 2cm,  

−  szerokości koryta: ± 5cm. 

6.5.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.2 
niniejszej ST 

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni płyt chodnikowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 
5.3 niniejszej ST:  
−  pomierzenie szerokości spoin,  
−  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
−  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
−  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 

6.6.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 

6.6.1. Sprawdzenie równości nawierzchni. 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą, co najmniej raz na 
kaŜde 150 do 300m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niŜ raz na 50m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 
1,0cm. 

6.6.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego. 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3cm. 
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6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na kaŜde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej, niŜ co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 

6.7.Badania ułoŜenia krawęŜników. 

6.7.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  

− NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.  
− Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być 

zgodne z pkt 5.2. 

6.7.2. Sprawdzenie ław. 

− Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
 

• Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
• Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 

niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1cm na kaŜde 100m ławy.  
• Wymiary ław.  

Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 
100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  

− dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  
− dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

• Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, 
na kaŜde 100m ławy, trzymetrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 
1cm.  

• Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m.  

• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać 
± 2cm na kaŜde 100m wykonanej ławy. 

6.8.Badania nawierzchni z betonu asfaltowego.  

6.8.1. Szerokość warstwy 

• Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej 
połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na 
niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm 

6.8.2. Równość warstwy 

• Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny być 
większe od podanych w pkt. 5.4. 
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6.8.3. Spadki poprzeczne warstwy 

• Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.8.4. Grubość warstwy 

• Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 

6.8.5. Wygląd warstwy 

• Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

7.1.Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m2 wykonanych 
nawierzchni.  

7.2.Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3.Odbiór końcowy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.4.Odbiór podbudowy. 

−  Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
o 12 mm dla podbudowy zasadniczej; 
o 15 mm dla podbudowy pomocniczej;  

−  Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z wytycznymi Dokumentacji 
Projektowej z tolerancją ± 0,5%.  

−  Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
o Dla podbudowy zasadniczej ± 2cm; 
o Dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2cm;  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ST – 13. NAWIERZCHNIE. 

 

Strona 11

8.5.Odbiór nawierzchni. 

−  Zakres czynności odbiorowych powinien obejmować: 
o Sprawdzenie równości powierzchni oraz prawidłowości spoziomowania i spadków 

posadzki, które naleŜy przeprowadzić za pomocą przykładania w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 3,0m w dowolnych 
miejscach powierzchni.  

o Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST i wpisane do Dziennika Budowy lub w protokole załączonym do 
Dziennika Budowy. 

−  Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1, 0cm. 
−  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 
−  Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

± 1,0cm. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.2. Dokumenty związane. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 
r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz. 8111). 

− Zalecane normy: 
• Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branŜowe (BN),  
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