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Lp. Nazwa dziatu Kod Od Do
wg
CPV
Termomodernizacja budynku przy ul. Debowej 5 w Gliwicach - Instalacja solarna.
1|Obieg solarny - obieg tadowania 45330001 26
0-9
2|Instalacja przygotowania cwu w rejonie zasobnika i podgrzewacza 453320027 42
0-3
3|Instalacja wody 453320043 61
0-3
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Termomodernizacja budynku przy ul. Debowej 5 w Gliwicach - Instalacja solarna.
1/45330000-9 Obieg solarny - obieg tadowania
1|KNR 0-31 [ST-17 |Kolektor solarny ptaski wraz z kompletem wspornikéw montazowch i szt.
d.1]/0205-01 kompletem ztgczek
analogia Kolektor solarny ptaski
Powierzchnia brutto - 2,54 m2
Powierzchnia absorbera - 2,49 m2
Powierzchnia czynna apertury - 2,44mz2
2<baterie>*5<szt/baterie> szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-02 |ST-17 |Konstrukcja wsporcza systemowa - dopasowana do zastosowanych ko- |m
d.1{1217-05 lektrow solarnych.
analogia
16<m>*2<szt> m 32.000
RAZEM 32.000
3/KNR 0-35 |[ST-17 |Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm w rurze ostonowej |m
d.1/0104-06 bez rozdzielaczy z kapilarnym potgczeniem elementow lutem migkkim w
budynkach niemieszkalnych
40<m> m 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 0-35 |[ST-17 |Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm w rurze ostono- |m
d.1/0104-07 wej bez rozdzielaczy z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miegk-
kim w budynkach niemieszkalnych
70<m> m 70.000
RAZEM 70.000
5|KNNR 4 ST-17 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.1/0411-01 nej 15 mm
4<szt> szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 4 ST-17 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1/0411-03 nej 25 mm
S5<szt> szt. 5.000
RAZEM 5.000
7/KNNR 4 ST-17 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.1/0411-03 nej 25 mm
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 0-35 |ST-17 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm montaz w obiektach stuz- |kpl.
d.1/0215-09 by zdrowia itp.
z.sz. 3.1. Automatyczny odpowietrznik instalacji solarnej DN15
2<szt> kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 ST-17 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa |szt.
d.1]/0524-02 o $r. nominalnej 20 mm
analogia Membranowy zawdr bezpieczenstwa DN15/DN20 ci$nienie otwarcia P=6
bar (przelot siedliska 12mm)
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 0-35 |ST-17 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm montaz w obiektach stuzby |szt.
d.1/0216-11 zdrowia itp.
z.8z. 3.1.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 ST-17 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.1/0411-01 nej 15 mm
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 ST-17 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1{0411-01 nej 15 mm
Zawor rownowazacy z oskalowanym pokrettem DN15
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2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 4 ST-17 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.1/0411-02 nej 20 mm
zawor rownowazagcy z oskalowanym pokrettem DN20
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 ST-17 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0531-03
4<szt> szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 ST-17 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1|/0531-04
S5<szt> szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR AT-10 |ST-17 |Czujnik temperatury szt.
d.1/0115-09 Czujnik zanurzeniowy temperatury glikolu w kolektorze
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR AT-10 |ST-17 |Czujnik temperatury szt.
d.1/0115-09 Czujnik zanurzeniowy temperatur glikolu przed wymiennikiem WC
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 ST-17 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1]0406-01 Elektroniczny regulator sterowania instalacjg solarng
analogia
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 0-35 |ST-17 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm montaz w obiektach stuz- |kpl.
d.1/0215-09 by zdrowia itp.
z.sz. 3.1. Separator powietrza instalacji solarnej
1<szt> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-35 |[ST-17 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/hi |szt.
d.1]0208-01 $r. nominalnej kr6¢cow przytgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
z.sz. 3.1. montaz w obiektach stuzby zdrowia itp.
analogia Pompa obiegowa instalacji solarnej:
- typ: trzystopniowa lub elektroniczna;
- wydajnos¢ obliczeniowa: 1,0 m3/h;
- wysokos¢ podnoszenia obliczeniowa: 18 kPa;
- napigcie znamionowe: 230V:
- pobdr mocy dla I, Il, i lll stopnia: ok. 40 W, 60W, 75W
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 0-35 |[ST-17 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/hi |szt.
d.1]/0208-01 $r. nominalnej kr6¢cow przytgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
z.sz. 3.1. montaz w obiektach stuzby zdrowia itp.
analogia Pompa do napetniania i przeptukiwania instalacji solarnej.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 ST-17 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojem- |szt.
d.1/0511-03 nosci catkowitej do 110 dm3
Naczynie przeponowe do instalacji solarnej S 100
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 ST-17 |Naczynie zbiorcze na glikol (beczka z tworzywa ) szt
d.1|kalk. wiasna
1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 ST-17 |Ptytowy wymiennik ciepta glikol/woda o mocy 20 kW szt.
d.1/0504-02
analogia
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 ST-17 |Proby szczelnosci instalacji solarne;. m
d.1]/0406-02
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
2 préba 2.000
(p0z.3+p0oz.4)<m> m 110.000
RAZEM 110.000
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26| KNNR 4 ST-17 |Proby szczelnosci instalacji solarnej. (na goraco) urz.
d.1|0436-01
10<kolektory> urz. 10.000
2<pompa+naczynie wzbiorcze> urz. 2.000
RAZEM 12.000
2/45332000-3 Instalacja przygotowania cwu w rejonie zasobnika i podgrzewacza
27/KNNR 4 ST-16 |Zbiorniki hydroforowe o poj. 1000 dm3 kpl.
d.2|/0144-05 Zasobnik c.w.u. V = 1000 dm3 bez wezownicy grzejnej.
1<szt> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 ST-16 |Zbiorniki hydroforowe o poj. 1000 dm3 kpl.
d.2|0144-05 Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. z jedng wezownicg grzejng. Pojem-
no$¢ podgrzewacza V = 1000 dm3
1<szt> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 0-35 |ST-16 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/hi |szt.
d.2|/0208-01 $r. nominalnej kr6¢cow przytgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
z.sz. 3.1. montaz w obiektach stuzby zdrowia itp.
analogia Bezdtawicowa pompa obiegowa z silnikiem z zintegrowang elektroniczng
regulacjg wydajnosci
Wydajnos¢ pompy Q= 1-3m3/h;
Wysokos¢ podnoszenia H=0-3m;
3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/KNNR 4 ST-16 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojem- |szt.
d.2/0511-03 nosci catkowitej do 110 dm3
Naczynie przeponowe o pojemnosci 100 dm3
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.2|0411-02 nej 20 mm
analogia Zawor trzydrogowy DN 20, kvs = 2,5 z napedem elektrycznym V=230V.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|/KNNR 4 ST-16 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla ci$nien 0,6 MPa |szt.
d.2|0524-02 o $r. nominalnej 20 mm
analogia Membranowy zawdr bezpieczenstwa DN15/DN20 cisnienie otwarcia P=3
bar (przelot siedliska 12mm)
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 ST-16 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa |szt.
d.2/0524-03 o $r. nominalnej 25 mm
analogia Membranowy zawdr bezpieczenstwa DN20/DN25 ci$nienie otwarcia P=3
bar (przelot siedliska 12mm)
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.2|0411-01 nej 15 mm
4<szt> szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2|0411-03 nej 25 mm
17<szt> szt. 17.000
RAZEM 17.000
36|KNR 0-35 |ST-16 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm montaz w obiektach stuzby |szt.
d.2|0216-11 zdrowia itp.
z.sz. 3.1.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|/KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2|0411-03 nej 25 mm
4<szt> szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 0-35 |ST-16 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm montaz w obiektach stuz- |kpl.
d.2/0215-09 by zdrowia itp.
z.sz. 3.1. Odpowietrznik aut.mosigz.fi 15mm do piondw
4<szt> kpl. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNNR 4 ST-16 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-03
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
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40|KNNR 4 ST-16 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-04
3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR AT-10 |ST-16 |Czujnik temperatury szt.
d.2|0115-09 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody w dolnej czesci zasobnika ZW
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AT-10 |ST-16 |Czujnik temperatury szt.
d.2/0115-09 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody w gdrnej cze$ci zasobnika ZW.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45332000-3 Instalacja wody
43|KNNR 4 ST-16 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 1,0 MPa o pojem- |szt.
d.3/0511-08 nosci catkowitej do 80 dm3
Naczynie wzbiorcze do instalacji wody uzytkowej. Pojemnos$¢ naczynia -
18 dm3
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 4 ST-16 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.3/0112-03 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
z.sz. 3.3. roboty w hydroforniach, kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych
10<m - do cwu> m 10.000
RAZEM 10.000
45/KNNR 4 ST-16 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.3/0112-05 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
z.sz. 3.3. roboty w hydroforniach, kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych
10<m - do cwu> m 10.000
RAZEM 10.000
46|/KNNR 4 ST-16 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.3/0112-04 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
z.sz. 3.3. roboty w hydroforniach, kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych
10<m - do wody zimnej> m 10.000
RAZEM 10.000
47/KNNR 4 ST-16 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.3/0112-05 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
z.sz. 3.3. roboty w hydroforniach, kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych
10<m - do wody zimnej> m 10.000
RAZEM 10.000
48/KNR 0-34 |ST-16 |lzolacja rurociggoéw $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 m
d.3|0101-11 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu
z.0.3.1. urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1
10<m - fi = 32 mm> m 10.000
10<m - fi = 50 mm> m 10.000
10<m - fi = 40 mm> m 10.000
10<m - fi = 50 mm> m 10.000
RAZEM 40.000
49/KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.3/0411-02 nej 20 mm
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|/KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.3/0411-03 nej 25 mm
5<szt> szt. 5.000
RAZEM 5.000
51/KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.3/0411-04 nej 32 mm
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.3/0411-05 nej 40 mm
6<szt> szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.3/0411-04 nej 32 mm
Zawor termostatyczny mieszajgcy do c.w.u. DN3z
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.3/0411-03 nej 25 mm
3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000
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55/KNNR 4 ST-16 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.3/0411-05 nej 40 mm
analogia Regulator ci$nienia— 1 1/2”, Kv12,6
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 0-35 |ST-16 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm montaz w obiektach stuzby |szt.
d.3|0216-12 zdrowia itp.
z.sz. 3.1.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 0-35 |ST-16 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm montaz w obiektach stuzby |szt.
d.3/0216-13 zdrowia itp.
z.sz. 3.1.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 ST-16 |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej |kpl.
d.3/0140-02 20 mm
1<szt> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|/KNNR 4 ST-16 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowa- |szt.
d.3/0519-04 nymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 32 mm
Zawor antyskazeniowy typu BA - 1 1/4'
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
60(KNR AT-10 |ST-16 |Czujnik temperatury szt.
d.3/0115-09 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody cyrkulacyjnej.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR AT-10 [ST-16 |Czujnik temperatury szt.
d.3/0115-09 Zanurzeniowy czujnik temperatury w gornej cze$ci podgrzewacza ZP.
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
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