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5.2. Montaz rusztowara.
Otrzymuje brzmienie

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demort@owinny by wykonywane zgodnie
z instrukcy producenta.
Montaz rusztowa nalezy przeprowadzi pod nadzorem osob uposvaonych do
kierowania robotami budowlano — moadavymi.
Dopuszczalna wielkd obchzenia nie powinna kiywigksza ni:

« 100 + 150 kg/h— dla rusztowa typu lekkiego,

« 200 + 400 kg/m— dla rusztowatypu cizkiego,
Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania eipna by
mniejsza ni 1 kg/cnf
Minimalne wymiary podkfadéw pod stojakami nie pomwy by mniejsze ni
podano poriej:

Wysokosé Wymiary podktadow, cm
rusztowania Dlugos¢ Szerokaé Grubos¢
Do 20 m 180 25 4,2

Podklady uktada na przygotowanym podta, prostopadle daciany budowli,
w sposoOb zabezpieczay docisk do podiza cah dolmig ptaszczyza podkitadu, przy
czym czoto podktadu powinno bydsuné¢te o 5cm odiciany budynku.

Rozstaw stojakdw w rusztowaniach pragnnych w zalenosci od wielkdci
obcigzenia podany jest w tabeli paej:

Rozstaw stojakow w kierunkach
Typ rusztowan i zakres obcazen Podtuznym
Poprzecznym, m
Max., m
Lekki — 100 +150 kg/m2 2,5 1,05-1,35
Cigzki — 200 + 400 kg/m2 2,0 1,35
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Wysoka¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynos2,0 m, licac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu gpse] kondygnaciji. Dopuszczagsi
stosowanie mniejszych wysada kondygnacji, jednak nie mniejszychzrii,8 m.
Konstrukcja rusztowapowinna by stzona poziomo i pionowo.

Rusztowania pragienne musgzby¢ kotwione do budynku.
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Odlegia¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przeksac 5,0m,

a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpiecgag powinny by zabezpieczone pgza gtdwm
umocowag na wysokeéci 110cm i elementem kraxgdziowym o wysokéci 15cm.
Piony komunikacyjne naty wykona& jako oddzielne prsta rusztowania,
a odlegté¢ miedzy nimi nie powinna bywigksza nk 40,0m.

Rusztowanie przgienne powinno hy zabezpieczone przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalagpdgromow.

Rusztowania usytuowane bezpaminio przy drogach, przejazdach i psz&ch
powinny mig& daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowanihkgtem 45.



