1. Istniejgca Sciana zewnetrzna,

2. Zaprawa Klejowa do piyty termoizolacyjnej,

3. Ptyta styropianowa EPS-70-035 gr. 15 cm, A=0,035W/mK

3'Ptyta styropianowa EPS-70-035 gr. 3 cm, }=0,035W/mK

4, Warstwa zbrojgca — siatka z wibkna szklanego 150g/m2 zatopiona w
zaprawie zbrojgcej,

5. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek),

9a.Podkfad pod farbe silikonowg,

3b.Dwukrotne malowanie farbq silikonowg,

6. tgcznik mechaniczny wkrecany d=10 mm, df. 260 mm;

7. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej wywinigtej na oscieza,

8. Silikon.

9. Tasma rozprezna.

10. Parapet zewngtrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm,
11. Kqtownik (naroznik) aluminiowy 25mm x 25mm

12. Stupek dobudowany z bloczkdw z betonu komdrkowego, gr. 24cm
13. Kotwa stalowa ocynkowana d=6mm wkrecana, co 40cm

14. Tynk wewnetrzny

*wymiar zweryfikowaC na budowie,
**wymiar zalezny od szerokosci istniejgcego otworu okiennego

wszystkie wymiary w cm
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