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SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZY UL. DEBOWEJ 5 W GLIWICACH.
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.3.Zakres robot ohjtych Specyfikagj.

Otrzymuje brzmienie:

W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

7.

» Montaz systemowego zadaszenia nad $e@mi do budynku na
podkonstrukcji nénej;

» Kotwienie elementdw murowych (zamurowywane otwody) istniejcych
elementow konstrukciji.

2.4.1. Zadaszenie nad drzwiami.
Otrzymuje brzmienie:

Zadaszenie systemowe — szkto laminowane bezpie¢3@ 664, gr. 13,52 mm wraz
z systemow podkonstrukej ze stali nierdzewnej — zawiesia i okucia systemowe

Wymiary w rzucie poziomym:
150x150 cm — 2 szt;
220x150 cm — 1 szt;

Sposob montar — kotwa chemiczna M 12x160, wklejana havicy poliestrowej i
systemowa tuleja dystansowa.

Kotwa — stal wglowa, klasa 5.8, grulsé powtoki cynkowej 5 um.

1.0g06lne zasady Przedmiaru Robdét.

Otrzymuje brzmienie:

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostls przedmiaru dla prac afiijch niniejsa ST jest 1 ri zadaszenia
systemowego.
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