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1.3.Zakres robot ohjtych Specyfikagj.
Otrzymuje brzmienie:

W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

Wykonanie oktadzigciennych wysokéci 2,0 m z ptytek ceramicznych w
pomieszczeniu kottowni;

Wykonanie podkifadu pod posadzki z zaprawy cemerjfowe
Wykonanie podktadéw pod zasobniki wody gr. 3 craavz
obramowaniem dtownikiem stalowym;

Wykonanie posadzek z ptytek gresy technicznego;

YV VYV V

2.3.2. Zaprawa tynkarska do wykonywania tynkéw w kategatia
od 0 do lll, do stosowania wewtrz i na zewigtrz.

Usunkto punkt 2.3.2.

2.3.3. Plytki scienne.
Otrzymuje brzmienie:

Ptytki wg. PN — ISO 13006: 2001, wg zetnika L - "Ptytki ceramiczne prasowane na

sucho".

Plytki wewretrzne — 20x25 cm;
Kolor — jasnoszary;
Powierzchnia — gtadka;
Grubai¢ -9 mm;
Nashkliwos¢ wodna —>10 %;

Wytrzymata¢ na zginanie  — min. 12 N/mm2;

2.3.4. Zaprawa klegca do ptytek ceramicznych o zkszonej
elastycznéci i przyczepngci.
Otrzymuje brzmienie:

Klasa C2TE S1 wg. PN — EN 12004+A1:20Kleje do pltytek — wymagania, ocena
zgodndci, klasyfikacja i oznaczeriie

Klasa reakcji na ogie Al
Wytrzymatai¢ ztagcza — przyczeprso ~ 1.0 N/mm2
pocztkowa -

Trwatos¢ — przyczepn&

- po starzeniu termicznym> 1,0 N/mm2

- po zanurzeniu w wodzie> 1,0 N/mm2

- po cyklach zamrania i rozmraania| > 1,0 N/mm2
Odksztatcenie poprzeczne >25mmi<5mm
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2.3.5. Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin waokdinach z
ptytek ceramicznych.

Otrzymuje brzmienie:

Klasa CG 2 W A PN-EN 13888:201@gprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania,
ocena zgodnii, klasyfikacja i oznaczeriie

Wytrzymata¢ na zginanie w warunkach
suchych

Wytrzymt_al’fo_;c na zginanie po cyklach > 3.5 N/mm
zamraania i rozmraania

Wytrzymatas¢ nasciskanie w warunkach > 15,0 N/mm2
suchych

Wytrzymata¢ nasciskanie po cyklach

> 3,5 N/mm2

SN . > 15,0 N/mm2
zamraania i rozmraania
Wytrzymatas¢ nasciskanie w warunkach
suchych i po cyklach zamiania i > 15 N/mm2
rozmraania
Skurcz <2 mm/m

2.3.9. Kgtownik stalowy.

Stal — ST 3S;
Profil — kgtownik réwnoramienny 30x30x4, zabezpieczony antgkgpnie;

5.2.Wykonanie tynkow.
Usunkto punkt 5.2

5.2.1. Przygotowanie podRy pod tynki.
Usunkto punkt 5.2.1.

5.2.2. Wykonanie robét tynkowych.
Usuneto punkt 5.2.2.

5.2.3. Narzedzia do prac tynkarskich.
Usunkto punkt 5.2.3.

7.1.0g0lne zasady Przedmiaru Robot.
Otrzymuje brzmienie:

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac offiych niniejsa ST jest 1
powierzchni wykonanych okfadzin.
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8.4.0dbidr tynkow.
Usunkto punkt 8.4.

8.4.1. Odbiodr podida.
Usunkto punkt 8.4.1.

8.4.2. Odbiodr tynkdw.
Usunkto punkt 8.4.2.
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