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1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy instalacji elek-
trycznych budynku przy ul. Debowej 5 w Gliwicach.
Projekt opracowano na bazie :
- zlecenia Inwestora
- wytycznych otrzymanych przez Inwestora
- obowigzujacych norm i przepisdw zwigzanych z tematem opracowania

1.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie :
- nowaq tablice rozdzielczg TR
- instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230 V
- instalacje zasilania pomp kottowni i elementéw pomiarowych
- instalacje odgromowa — jej rozbudowe
- instalacje elektryczng ogrzewanie rynien i spustow
- zestawienie materiatéw
1.3. Parametry instalacji elektrycznych Holu
- napiecie zasilania 400/230 V
- uktad instalacji elektrycznej TN - S
- ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — samoczynne wytgczenie
pradu
1.4. Projektowana tablica rozdzielcza TR.

Nowa tablice rozdzielczg TR 400x600 mm w wykonaniu nasciennym, nalezy wy-
kona¢, wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 3 i zlokalizowac przed drzwiami wejsciowymi
do kottowni gazowej —rys. nr 1. Z tablicy tej poprzez projektowane korytka kablo-
we 100x50 mm i utozone w nich przewody, nalezy zasili¢ podstawowe instalacje
kottowni i regulatory obiegéw grzewczych , centralke detekcji gazu oraz pompe
uzupetniajgca glikol w uktadzie solarnym. Tablica TR zasilana jest przewodem

YDY 5x6 mm? z rozdzielni gtéwnej budynku. 2



1.5. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
Instalacja oswietlania kottowni i gniazd wtyczkowych wykonana bedzie jako na-
tynkowa i korytkach kablowych . Zasilana ona bedzie z nowej tablicy roadzielczej
TR zlokalizowanej przed drzwiami kottowni. Przewody zasilajgce oprawy oswie-
tleniowe i gniazda wtyczkowe prowadzié¢ w zaprojektowanych korytkach kablo-
wych 100x50 zabudowanych pod sufitem pomieszczenia. Przewody do osprzetu
mocowanego ponizej sufitu prowadzi¢ w rurach ostonowych twardych i gietkich
@18 mm.
Stosowac osprzet natynkowy. Przewody do obwoddéw oswietleniowych YDYzo
3(4)x1,5 mm? a do gniazd wtyczkowych to YDYzo 3x2,5 mm?.
Osprzet mocowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzka.
Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi serii B 10 a g-
Gniazd wtyczkowych wytgcznikami réznicowo-prgdowymi serii B16/003-A, zabu-
dowanymi w tablicy rozdzielczej TR. Schemat tej tablicy pokazano na rys. nr 3.

1.6. Instalacje zasilajgce regulatory grzewcze, centralke detekcji gazu i pompy.

Z tablicy TR bedg tez zasilane regulatory obiegéw grzewczych — co, cwu, uktadu
solarnego oraz centralka detekcji gazu. Obwody te sg zabezpieczone wytgczni-
kami réznicowo-pragdowymi jak w pkt. w/w. Jedna pompa do uzupetniania gliko-
u — uktadu solarnego, jest takze zasilana z tablicy TR i zabezpieczona jak wyzej.
Pozostate pompy zasilane sg poprzez regulatory obiegéw grzewczych, co poka-
zano rys. nr4i5. Elementy w/w zasilane bedg przewodami YDYzo 3x2,5 mm?
lub YDYzo 3x1,5 mm?.

1.7. Instalacje pomiarowe i regulacji .

Instalacje te obejmujg potgczenie czujnikdw temperatury i obecnosci gazu z re-

gulatorami obiegdw grzewczych i centralkg detekcji gazu. Pofaczen nalezy 3



dokonac przewodami YDY 2(3)x1,5 co pokazanonarys.nr4,5i6.
1.8. Instalacja ogrzewania rynien i spustow.
Instalacje nalezy wykona¢ uktadajgc na dachu budynku trzy odcinki przewodow
DTIP 10 na odpowiednio pokazanych - rys. nr 2, fragmentach dachu. Przewody
nalezy uktadaé linig falistg, wprowadzajac z odpowiednim zapasem do mijanych
spustow dachowych. Przewody mocowac przy pomocy uchwytéw lub tasmy kle-
jacej, do elementdéw dachu w sposdb uniemozliwigcy ich przesuwanie pod wpty-
deszczu lub $niegu. Przewody grzewcze nalezy trwale potgczy¢ z przewodami je
zasilajgcymi, w skrzynce plastikowe] szczelnej TK 250x250 mm, mocowanej
do komina kottowni. Przewody zasilajgce YDYzo 3x2,5 mm, poprzez wolny prze-
wod kominowy ( wraz rurami instalacji solarnej ) nalezy wyprowadzic z projekto-
wanej tablicy rozdzielczej TR. W tablicy tej zabudowano regulator temperatury
Devireg316, ktéry poprzez czujnik temperatury zewnetrznej i stycznik 25 A steru-
je praca przewodow grzewczych.
1.9. Instalacja odgromowa.
Ze wzgledu na zabudowe na dachu budynku paneli instalacji solarnej, znacznie
wystajgcych — ok. 1,5 m, nad ptaszczyzne dachu, nalezy uzupetnic istniejgca ins-
talacje odgromowg budynku. Uzupetnienie bedzie polegato na wykonaniu doda-
tkowych zwoddéw poziomych z drutu stalowego ocynkowanego @8 mm do kto-
rych nalezy podfaczy¢ stalowg konstrukcje mocujaca panele grzewcze oraz do-
datkowe zwody pionowe wys. 1,5 m wystajgce ponad istniejgce kominy wenty-
lacyjne, majgce 0,7m wysokosci i do nich mocowane. Zwody pionowe wykonaé
takze z drutu stalowego j/w @8 mm. Szczegdty pokazano na rys. nr 2.
1.10. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrone przeciwporazeniowg stanowi¢ bedzie szybkie wytgczenie zasilania. Pro-

jektowane instalacje elektryczne pracowac beda w ukfadzie TN-S. Wszystkie 4



urzgdzenia podtgczane do instalacji winny spetnia¢ warunki ochrony podsta-
wowej. Jako ochrone dodatkowg od porazen zastosowano szybkie wytgczenie
zasilania — winno zadziata¢ max. do 0,4 sek., bedzie ono realizowane przez :

- bezpieczniki
- wyfaczniki instalacyjne nadpradowe
- wyfaczniki réznicowo-pragdowe

Styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkich urzgdzen do podtaczonych na-

lezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji trzeba doko-

na¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

W kottowni wykona¢ potgczenie wyrdwnawcze wszystkich instalacji budynku

i poprzez szyne wyrownawczg potgczyc z instalacjg odgromowg budynku. Przek-

roje szyny i przewoddéw wyrédwnawczych dobrac z Polskimi Normami.

1.11. Ochrona przepieciowa.
Dla ochrony przed przepieciami, w projektowanej tablicy rozdzielczej TR nalezy
zabudowac¢ ochronniki przepieciowe kl. B+C.

1.12. Uwagi koricowe.
Prace wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :

- przewody nalezy uktadac w projektowanych korytkach kablowych, poza nimi
winny przebiegac poziomo lub pionowo réwnolegle do istniejacych scian i stro-
pow w sztywnych lub gietkich rurach ostonowych .

- nalezy zwracac¢ uwage na bezkolizyjny przebieg projektowanych instalacji z in-
lacjami innego rodzaju.

- podczas kucia wnek i bruzd oraz wiercenia otwordw nalezy zachowac ostroz-
nosc aby nie uszkodzi¢ innych instalacji.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace : 5
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- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych, potgczen wyréwnawczych, rezys-

tancji przewodow ochronnych.
- pomiar rezystancji izolacji instalacji.
- sprawdzenie skutecznosci ochronny przeciwporazeniowe;j.
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Obliczenia.

2.1. Bilans mocy

Bilans mocy zapotrzebowanej proj. instalacji przedstawiono na schemacie tabli-

rozdzielczej TR —rys. nr 3.
2.2. Dobor przewodow.

Ze wzgledu na dobor przewoddw nowej instalacji, podobnych typow co instalacji
istniejgcych w budynku i poprawe warunkéw ich pracy, nie dokonano ich spraw-

dzenia.

Zestawienie materiatow

Tablica wnekowa TR 1 400x800 mm wyposazona zgodnie z rys. nr 3

Oprawa LED 2500 Im, 30 W okragta — A1l

Korytka metalowe perforowane 100x50 mm z zawiesiami
Gniazda wtyczkowe z uziemieniem n/t z klapka

tacznik n/t pojedynczy

Puszka rozgatezna natynkowa- montaz na korytkach
Skrzynka plastikowa 250x250 mm szczelna - TK

Stycznik 3-faz. 25 A/230V

Przewdd YDY 5x6

. Przewdd YDYzo 3x1,5

. Przewdd YDYzo 4x1.5

. Przewodd YDYzo 3x2,5

. Przewod YDY 2x1,5

. Przewdd grzewczy DTIP 10

. Regulator Devireg 316 z czujnikiem temperatury zewnetrz.
. Rura ochronna RV 18

. Rura ochronna gietka (Peschla) 18 mm

. Drut stalowy ocynkowany @8 mm

. Ztgczki przewoddéw odgromowych

. Wsporniki przewoddéw odgromowych klejone do pow. dachu

1 kpl.
4 szt
30m
4 szt
2 szt
10 szt
1szt
1 szt.
20m
70m
40 m
60 m
80m
150 m
1szt
70m
60 m
55m
12 szt
20 szt



