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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikag;.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

» Wymiana rur wywiewnych na zakozeniu pionéw kanalizacyjnych oraz
wywietrzakow dachowych;

Montaz drewnianych belek kragdziowych wzdhi okapdw;
Oczyszczenie podia dachowego;

Utozenie warstwy styropapy;

Ocieplenigscian attyki styropianem;

Ociepleni&cian koryta odwadniagego styropianem ekstrudowanym;
Utozenie dwuwarstwowego pokrycia papowego;

Zakotwienie mechaniczne nowoprojektowanych warstaczdikami
teleskopowymi;

Wypelnienie szczelin dylatacyjnych warstw stropddgc

Osadzenie kominkow wentylacyjnych;

Przet@enie masztu antenowego;

Wymiana wpustow odwadnigjych koryto;

Montaz przepustow (rzygaczy) odwadrieych dach;

Montaz listew kominowych;

Montaz obrébek blacharskich stropodachu oraz systemu ddienia:
rynny, kosze zlewowe i rynny spustowe.

VVVVVVYVY VVVVVVY

Rozwigzania techniczne stanowe podstaw do wykonania tych Robo6t as
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichiniczne] &
zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdin

1.5. Ogdélne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogo6lne wymagania dotyaze robo6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 Wymagania ogolne.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagangim- 0 ,Wymagania
ogolne”.
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1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Rynny dachowe, kosze zlewowe i rury spustowe.

Materiat - blacha stalowa ocynkowana i powlekgna,7 mm;
Kolor - szary, RAL 7042;
Wymiary: -150mm — rynny kwadratowa,

- 120mm, 110 mm — rury spustowegdnica,
- 250x270mm — kosz zlewowy prositrky,

2.4.2. Klej bitumiczny.
Dane techniczne:

Wihasciwosci Wymagania Warto$¢ lub
ustalenia
Wyglad PN EN 1425:2002 Masa barwy czarnej
Konsystencja PN EN 1425:2002 Konsystencja pasty
gG/‘éf;?c objetosciowa | b 74/8.30175 1,15+ 5%
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Czas wysychania, h ZUAT- 15/IV.02:2005 <6
Splywnasé w temp + ZUAT- 15/IV.02:2005|  Nie splywa
60°C

Gietkos¢ w temp. -5°C Nie peka

2.4.3. Piyty styropianowe dwustronnie laminowane pap
Gruba¢ piyty — 25 cm;
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A< 0,040 W/mK

Dane techniczne:

Dlugos¢ bez zaktaddéw (mm) 1000 - 5000
Szerokas¢ bez zaktadow (mm) 1000
Grubos¢ jednostronnie oklejonych (mm) 22 - 252
Grubos¢ dwustronnie oklejonych (mm) 24 — 254

Naprezeniesciskajace przy 10%

odksztatceniu wzgédnym (kPa) nie mniej nz 100

Sita oddzierajaca papg od powierzchni ptyt

styropianowych (N) nie mniej nz 15

Wytrzymato §¢ na oddzieranie papy od piyt

styropianowych po klimatyzacji (kPa) nie mniej nz 90

Wytrzymato §¢ na oddzieranie papy od piyt

styropianowych po dziataniu wody (kPa) nie mniej ng 15

Wytrzymato §¢ na oddzieranie papy od ptyt
styropianowych po dziataniu temperatury nie mniej nz 90
70°C (kPa)

2.4.4. Asfaltowy roztwoér gruntugcy modyfikowany elastomerem SBS.

Wg. PN — B — 24620: 1998 + PN — B — 24620: 1998/A004 Lepikj
masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2.4.5. Papa asfaltowa podktadowa — pokrycie dwuwarstwowe.
Papa podktadowa — wg. PN — EN 13707 + A2: 2008titanewyroby
wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokigchowych —
Definicje i wiaciwasci.

Opis wyrobu:
Wymiary: 1 m x 7,5 m x 3,4mm; papa asfaltowa naowge z welonu
szklanego, strona wierzchnia pokryta drobnoziagnisosyplk mineralrm,
strona spodnia profilowana i zabezpieczona fpliworzywa sztucznego.
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2.4.6. Papa asfaltowa wierzchniego krycia— pokrycie dwusiavowe.

Papa wierzchniego krycia —wg. PN — EN 13707 + 2009 Elastyczne
wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowipakoy dachowych —
Definicje i wiaciwasci.

Opis wyrobu:
Wymiary: 1 m x 7,5 m x 5,2 mm; papa asfaltowa mddyana SBS na
osnowie z wiokniny poliestrowej, strona wierzchmekryta gruboziarnigt
posypkk mineralm oraz wzdhid jednej krawdzi nateony pasek folii o
szerokadci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezznea foly z
tworzywa sztucznego.

2.4.7. Piyty polistyrenu ekstrudowanego.

Wg PN — EN 13164:/2003,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowane®S) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.”

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:| A < 0,035 [W/mK]
Gestosé > 35kg/nT
Naprezenia sciskajace CS(10/Y) > 500 kPa
Petzanie przysciskaniu
CC(2/1,5/50) =180 kPa
Klasa reakcji ha ogien E
Temperatura zastosowania <70°C
Deklarowana nasgkliwo $§¢ woda
przy <0,7%
diugotrwaltym zanurzeniu
Deklarowany wspétczynnik oporu ~80
dyfuzyjnego pary wodnej -

Gruba¢ piyt: — 5 cm — ocieplenigcian w korycie

odwadniagcym,

2.4.8. Klej do ptyt polistyrenu ekstrudowanego.

Rodzaj 2-sktadnikowa masa polimerowo —
bitumiczna (KMB)

Skfad Tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki Brak

Konsystencja po wymieszaniu Plastyczna

Kolor Czarny

Gestosé¢ gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dni

Temperatura powietrza i obiektu w | +5°C do +30C
trakcie stosowania
Czas schngcia* przy +20°C i 70% | Ok. 3dni
wilgotnosci wzglednej powietrza
Sucha pozostatéé Ok. 90% obgtosci
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Grubos¢ warstwy po wyschngciu 4mm - obcizenie wod pod cknieniem
(1,2mm swiezej warstwy odpowiada 1mm
przeschnitej powtoki)
Srodek czyszcacy W stanieswiezym woda
* zaleznie od warunkéw pogodowych (temperatura i wilgétngowietrza)
oraz podiaa

2.4.9. Uszczelniacz dekarski
Kauczukowy uszczelniacz dekarski — jednoskladnikovesa uszczelniga

Czas obrobki Ok. 15min
Gestosé 0,90-0,95kg/dm
Temp. aplikacji +5° do +35°C
Odpornosc_ termiczna po -25° do +80°C
utwardzeniu
Twardosé Shore A 20
18 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm g
Wydajnos¢ kartusza
300 ml.

2 mm/24 godz.

Czas utwardzenia wg¢bnego

2.4.10.Samonastawne nasady kominowe
Srednica — jak istnigpe;

150°C (tozyska toczne); 506C

Maksymalna temperatura pracy (tozyskaslizgowe)

Uktad obrotowy tozyska toczne luBlizgowe
Materiat podstawy Blacha chromoniklowa 1.4301
Materiat kotpaka Blacha chromoniklowa 1.4301

2.4.11 Nasada kominowa typ H.
Srednica — jak istniage;

Materiat: stal kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404

Grubosé blachy: 0,6

Max temp pracy: 600 °C

2.4.12 Materialy pomocnicze.

> Plyty o widknach orientowalnych o gr. 2,5 cm. Kraziaki impregnowane
cisnieniowo o wymiarach 24 x 8 cm.
» Koiki szybkiego montau d= 10 mm, di. 100 mm — do mocowania piyt i
krawedziakow impregnowanych do podén
» Whkrety do drewna do mornza krawedziakéw do krawdziakdw
—d=6,0 mm, dt =110 mm.

Strona 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -10. REMONT STROPODACHU.

— materiat — stal niskayglowa utwardzana powierzchniowo,
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.

» Whkrety do drewna do morta obrébek blacharskich do kradziakdw:

—d =4,8mm, dt =35 mm.
— materiat — stal niskayglowa utwardzana powierzchniowo,
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.

» Whkrety do metalu do monta obrobek blacharskich do innych obrébek
blacharskich:

—d=4,8mm, dt=19 mm.
— materiat — stal niskoyglowa utwardzana powierzchniowo,
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.

» Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=270nmd=75 mm)
wraz z kanalizatorem (h=300mm, d= 65 mm) i nakéa& kominek (h=80
mm, d= 100mm).

» taczniki teleskopowe do mocowania pokrglachowych i ptyt termo
modernizacyjnych do podiyg betonowych — teleskop — polipropylen lub
poliamid udaroodporny o podgkiszonej wytrzymaléci termicznej,
odporny na proces starzenia, wkr stal weglowa utwardzana
powierzchniowo system mikrodikich powtok antykorozyjnych i
uszczelniajcych.

o Teleskop:
»  dlugas¢ tacznika =225 mm;
»= gruba¢ mocowanego elementu — 140 + 390 mm;
= $rednica — 10 mm;
= $rednica talerzyka — 50 mm;
0 Wkret — 6,1x75 mm;

» Wopusty odwadniace — aluminiowe d=160 mm (wymiar dostoséwao
wymiarOw istniejcego wpustu), pionowe, grawitacyjne, zaopatrzone w
kratke aluminiows i pierscien dociskowy.

» Listwa kominowa aluminiowa.

» Rury wywiewne kanalizacyjne: d=150 mm — doktadnymigr dopasowa
na budowie;

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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5.2.Szczegotowe zasady wykonania Robot pokrywczychuwach

Strona

5.2.1.
>

Zasady ogolne.

Przed przysipieniem do wykonania docieplenia dachu trzeba zagtogic
ze stanem dachu. Nale dokon& pomiarow potaci dachowych, sprawézi
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wiétkspadkdéw dachu oraz #6
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjroegplanowad roztazenie
poszczegdlnych pasdw papy na powierzchni dachu. avésie jest
wykonanie podfcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséwypap
szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztétdachu.

Prace z #yciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w
temperaturze nie #$zej ni:

— 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobniy¢ pod warunkiem,
ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (&.Cy2
wynoszone na dach bezpednio przed zgrzaniem.

Nie naley prowadzé¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferytzmyaz przy silnym
wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakow
i innego oprzyrazdowania, a take od ws¢pnego wykonania obrobek detali
dachowych (ogniomuréw, komindwyietlikdw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe,.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy ayaleklada& pasami
rownolegtymi do okapu, przy wkszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowarduza mas mazliwos¢ osuwania si
uktadanych paséw podczas zgrzewania).

Przed utgeniem papy nalg ja rozwimé w miejscu, w ktérym &dzie
zgrzewana, a naginie po przymiarce (z uwzglnieniem zakiladu) i
ewentualnym koniecznym przyciu zwin¢ ja z dwoch kacow dosrodka.
Miejsca zaktaddéw na ukdnym wczeéniej pasie papy, (z ktorymadzona
bedzie rozwijana rolka) naky podgrzé palnikiem i przecigna¢ szpachelk
w celu wtopienia posypki na catej szerésiazaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaalinikiem podtaa
oraz spodniej warstwy papy @o momentu zauwalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijanieoiki. Pracownik
wykonuje & czynna¢, cofapc sk przed rozwijaa rolka. Miara jakoici
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerako0,5-1,0 cm na catej
diugcéci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawig ssamoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby pojawit
si¢ wyplyw masy ozadanej szerok&i. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢
przesuwania rolki mae powodowa zbyt duzy lub niejednakowej szeroka
wyptyw masy. Brak wypltywu masy asfaltowéiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy naleg/ taczy¢ ze soh na zaktady:

— podiwzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.
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» Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najegciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady
nalezy wykonywa ze szczegoinstarannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu naley sprawdzt prawidtowa¢é wykonania zgrzewéw. Miejsca
zle zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei. Wyptywy masy asfaltowej mma posypé& posypk w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

» W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinnyg pyzesungte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zarbwno padie, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly se. Aby unikra¢ zgrubieh papy na zaktadach, zalecag si
przycicie naranikow uktadanych paséw papyzkeych na spodzie zaktadu
pod katem 45°,

5.2.2. Zasady przygotowywania podin

> Podiaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych anspeinid
kilka podstawowych wymogow:

- wymagana jest odpowiednia sztywfoi wytrzymataé podiaza
zapewniajca przeniesienie wygiujacych obcizen w czasie robot i w
czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest rowré poditaza, co ma istotny wpltyw na prawidtowy
sptyw wody, przyczeprié papy do podiga i estetyk wykonania
pokrycia,

— podiaza powinny by odpowiednio zdylatowane, pod® powinno by
oczyszczone z kurzu i zanieczysatzeraz zagruntowane roztworem
asfaltowym,

— zaleca s, aby styki podiea z elementami wystgymi ponad
powierzchn¢ dachu byty ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

5.2.3. Podiaie betonowe.

> Podiaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzoloe na warstwie
izolacji termicznej, powinny mite grubgd¢ min. 3,5 cm. Podie naley
zdylatow& na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylepdwinny
pokrywa si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

» Na przekryciu zsredniowymiarowych elementow prefabrykowanych (np.
ptytki korytkowe) wymagane jest utenie wylewki grubéci 3-4 cm.

> Podlaza betonowe i z zaprawy cementowe] muby¢ dojrzate i uzyska
przed utaeniem pokrycia papowego wilgotfto mniejsa niz 6%. W
przypadku wilgotnéci wyzszej naley sie liczy¢ z obnizong przyczepnécia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawangcherzy w
pokryciu.

» Przed przyspieniem do rob6t pokrywczych podi® naley zagruntowa
roztworem asfaltowym.

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu z plyt ystpianowych
laminowanych pag.

> Przed przysipieniem do ukladania ptyt nale sprawdzé prawidtowacé
spadkéw oraz wykorta wszystkie poprzedzge roboty typu: monta
swietlikow, wywietrznikdw, masztow antenowych, itp.
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> Podlaze z piyt izolacji termicznej powinno Byzabezpieczone przed
zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwiecatazenie na nim co
najmniej jednej warstwy papy.

> Phyty laminowane dwustronnie nale przyklejg& do podiga klejem
bitumicznym:

> W strefie brzegowej i natmej dachu, pityty naley dodatkowo mocowaza
pomoa tacznikdbw mechanicznych lub zgkiszy¢ zuzycie kleju;

5.2.5. Klej bitumiczny.

> Klej wyktadat paskami o szer. 4cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone,
zagruntowane podie;
» Wykonane paiczenia klejem bitumicznym nie magby¢ naraone na
temperatug wyzsz niz + 40°C.
» Prace z gayciem kleju mana prowadz w temperaturze nie ¥8zej niz 5 C.
» Stosowanie kleju powinno bygodne z:
o Dokumentagj techniczm opracowan dla okrélonego zastosowania,
o Postanowieniami w/w AT,
0 Instrukcp stosowania opracowaiprzez producenta;
0 Obowigzujacymi normami i przepisami.

5.2.6. Wykonawstwo pokrgpapowych mocowanych mechanicznie.

» Pag mocuje st do négnego podtaa za pomog tacznikbw mechanicznych.
taczniki naley rozmieszczarownomiernie wzdta zaktadu papy.

» Po zamocowaniu natg dokon& doktadnego zgrzania zakladu w celu
uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. Miajakasci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerod@ 0,5-1,0 cm na cate] diuga zgrzewu.
W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi giwzdiuz brzegu rolki, nalgy
docisry¢ zaktad wywajac watka dociskowego z silikonawrolka. Sik
docisku rolki do papy nahy tak dobré, aby pojawit st wyptyw masy o
zadanej szerokei. Brak wyptywu masy asfaltowejswiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

» Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady:

0 podtuzny 12 cm;
0 poprzeczny 15 cm;

» Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najegciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady
naleey wykonywa ze szczegolnstarannécia. Po ut@eniu kilku rolek i ich
wyschniciu nalery sprawdzt prawidtowaé wykonania zgrzewow. Miejsca
zle zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu) i ponownie sklei
Wyplywy masy asfaltowe] mima posypé posypk w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu.

5.2.7. Przyklejenie warstwy ptyt polistyrenu ekstrudowaoeg

» Po wyschniciu zagruntowania na podie nanié¢ klej bitumiczny,
nastpnie ptyke przycisra¢ mocno do podiza, po uprzednim krétkotrwatym
przesuwaniu tam i z powrotem. Przyklejenie ptytysmnasipi¢ na catej
powierzchni.

> Duze piyty przed przyklejeniem natg odpowiednio poek.

» Warstwa izolacji powinna &y ciagta i mieg stah grubag¢ zgodm
z Dokumentag Projektowva.
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» Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytraz drugi jak rownie
korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

5.2.8. Uszczelnienie koryta odwadnigjego.

» Uszczelnienie koryta odwadnigpgo wykona zgodnie z wytycznymi
dostawcy / producenta foli dachowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostls przedmiaru dla prac adiych niniejsa ST jest 1 m2
powierzchni dachu.

7.2.0g06Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robo6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr pokry dachowych.

8.4.1. Zakres odbioru.
» Odbiory rob6t pokrywczych powinny obejmogva
* Odbiory czsciowe, dokonywane po zakozeniu kolejnych etapéw
wykonywanych robot pokrywczych.
* Odbiér kaicowy dokonywany po wykonaniu cato pokrycia na dachu
lub catgci pokrycia na okrdonym fragmencie dachu.
» Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
* Podiara lub podkiadu.
» Jakaci zastosowanych materiatow.
* Dokfadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.
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e Doktadndgci wykonania elementdw obrébek blacharskich i ich
pofaczenia z pokryciem.

» Odbior kaicowy polega na dokladnym sprawdzaniu stanu wykagane
pokrycia i obrobek dekarsko — blacharskich igpaknia ich z urgdzeniami
odwadniagcymi a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

» Oceny technicznej robot nale dokon& w oparciu o odbior kicowy
przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczesty¢ Kierownik
Budowy, Inspektor Nadzoru oraz inne zaproszoneysob

» Do odbioru kacowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbiorow
czesciowych (medzyoperacyjnych) oraz DokumentacjProjektova i
dziennik Budowy.

> Jeli wykonane roboty budg watpliwosci, co do poprawnii wykonania
naleey pod& je szczeg6towym ogtizinom lub badaniom pgtzonym z
wykonywaniem odkrywek. Zakres badastala komisja.

» Jeeli przeprowadzone oglziny i badania dadz wynik dodatni to
wykonane roboty pokrywcze nale uzn& za zgodne z niniejszymi ST i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

» W przypadku, gdy chociajedno z przeprowadzonych badaogledzin da
wynik ujemny wowczas casd odbieranych rob6t pokrywczych lub tylko
niewtaciwie wykonan ich czs¢ naleey uzna za niezgoda z niniejszymi
ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru éob

» W razie uznania catoi lub czsci robot pokrywczych za niezgodne z
niniejszymi ST i warunkami technicznymi wykonaniaodbioru robot
komisja dokonujca odbioru robot powinna dokfadnie usiatizy naley
catkowicie lub czsciowo odrzuat roboty i nakaz& ponowne ich
wykonanie, czy te wykona& poprawki, ktore doprowadzdo zgodnéci z
wymaganiami niniejszych ST i warunkow technicznygfkonania i odbioru
robot.

8.4.2. Odbidr jakasci przygotowania podia.

» Sprawdzenie czy powierzchnia piyt jest rowna i alastoczyszczona z
kurzu i zanieczyszcheoraz odpowiednio zagruntowana (rowneementy
pionowe).

» Sprawdzenie czy zagruntowane pagtcstanowi jednolit powtoke i jest
dobrze wyschnte.

8.4.3. Odbidr wykonania warstwy wierzchnie;.

» Sprawdzenie wikxiwego wyptywu masy asfaltowej wzdiwzaktadéw a
tym samym odpowiedniego zgrzania.

» Nalezy dopilnowa wiasciwego wykaczenia na okapie poprzez zgrzanie i
docinigcie watkiem do momentu wyptywu masy.

» Nalezy sprawdzt¢, czy zaktad papy nawierzchniowej na kalenicy jest
wiasciwie dosungta do kalenicy, a zaktad obrobki nakrya@j z papy
nawierzchniowej jest wystarcaay i czy papy zostaty doktadnie zgrzane w
taczeniu.

8.4.4. Odbidr kaicowy roboét pokrywczych dachu.

Przy odbiorze kiaccowym naley ocent nastpujace elementy:
» Jednolita¢ powierzchni;
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» Prawidlowa¢ wykonanych zgrzewow i ich szczekdo

» Prawidlowe wykonanie i szczelfiowszystkich obrébek.

» Prawidlowa¢ wykonania wszystkich szczeg6téw i ich zgoéthn
Dokumentagj Projektova.

Po przeprowadzeniu odbiorutamwego nalgy sporadzi¢ Protokét Odbioru.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych
tom | ,Budownictwo Ogdlne”
»  Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2016 poz. 666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60)ielvkrotnianie egzemplarzy, odsprzedmb jakiekolwiek
inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bedyggutoréw jest zabronione
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