1. Istniejgcy strop

2. Nadbudowa nad nadprozem z bloczkéw z betonu komdrkowego, gr. 24cm

3. Nadproza prefabrykowane 2x.19
4. Zaprawa klejowa do styropianu
5. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek)

da.Podktad pod farbe silikonowg

Sb.Dwukrotne malowanie farbq silikonowq
6. Piyta styropianowa EPS-70-035 gr. 15 cm, A=0,035W/mK
6. Ptyta styropianowa EPS-70-035 gr. 3 cm, }=0,035W/mK

7. Dodatkowy pas siatki zbrojqcej wywinietej na oscieza
8. Warstwa zbrojgca — siatka z witkna szklanego 150g/m2 zatopiona w zaprawie zbrojqce;]
9. tgcznik mechaniczny wkrecany d=10 mm, df. 260 mm

10. Silikon

11. Ta$ma rozprezna
12. Listwa kapinosowa
13. Tynk wewngtrzny

"wymiar zalezny od wysokosci istniejgcego otworu okiennego

wszystkie wymiary w cm

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytut:
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Rogwi Szezegot 3 . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU =
ozwigzanie ocieplenia nadproza PRZY UL. DEBOWEJ 5 W GLIWICACH =
okiennego =
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