
  Nr: 1727/07/18 
 
 

Zadanie: 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

Temat:  
 

 

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

PRZY UL. DĘBOWEJ 5 W GLIWICACH. 

 

 

ST – 10. REMONT STROPODACHU. 
Suplement nr 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ST – 10. REMONT STROPODACHU. 

 

Strona 2 

 
SPIS TREŚCI  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją....................................................... 3 

5.2.1. Zasady ogólne. ....................................................................................... 4 

5.2.3. Podłoże betonowe. ................................................................................. 5 

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu z płyt styropianowych 
laminowanych papą........................................................................................... 5 

5.2.6. Przyklejenie warstwy płyt polistyrenu ekstrudowanego. ...................... 6 
5.2.7. Wykonawstwo pokryć papowych mocowanych mechanicznie. ........... 6 

5.2.8. Uszczelnienie koryta odwadniającego................................................... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ST – 10. REMONT STROPODACHU. 

 

Strona 3 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Otrzymuje brzmienie: 

 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

  
� Wymiana rur wywiewnych na zakończeniu pionów kanalizacyjnych oraz 

wywietrzaków dachowych; 
� Montaż drewnianych belek krawędziowych wzdłuż okapów; 
� Oczyszczenie podłoża dachowego; 
� Ułożenie warstwy styropapy; 
� Ocieplenie ścian attyki styropianem; 
� Ocieplenia ścian koryta odwadniającego styropianem ekstrudowanym; 
� Ułożenie dwuwarstwowego pokrycia papowego; 
� Zakotwienie mechaniczne nowoprojektowanych warstw łącznikami 

teleskopowymi; 
� Wypełnienie szczelin dylatacyjnych warstw stropodachu; 
� Osadzenie kominków wentylacyjnych; 
� Demontaż i likwidacja masztu antenowego;   
� Wymiana wpustów odwadniających koryto; 
� Montaż przepustów (rzygaczy) odwadniających dach; 
� Montaż listew kominowych; 
� Montaż obróbek blacharskich stropodachu oraz systemu odwodnienia: 

rynny, kosze zlewowe i rynny spustowe. 
 

2.4.12. Materiały pomocnicze.  
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Płyty o włóknach orientowalnych o gr. 2,5 cm. Krawędziaki impregnowane 
ciśnieniowo o wymiarach 24 x 8 cm. 

� Kołki szybkiego montażu d= 10 mm, dł. 100 mm – do mocowania płyt i  
krawędziaków impregnowanych do podłoża. 

� Wkręty do drewna do montażu krawędziaków do krawędziaków  
 – d = 6,0 mm, dł = 110 mm.  
 – materiał – stal niskowęglowa utwardzana powierzchniowo, 
galwanicznie ocynkowana, pasywowana. 
� Wkręty do drewna do montażu obróbek blacharskich do krawędziaków: 
 – d = 4,8 mm, dł = 35 mm.  
 – materiał – stal niskowęglowa utwardzana powierzchniowo, 
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.  
� Wkręty do metalu do montażu obróbek blacharskich do innych obróbek 

blacharskich: 
 – d = 4,8 mm, dł = 19 mm.  
 – materiał – stal niskowęglowa utwardzana powierzchniowo, 
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.  
� Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=270 mm, d=75 mm) 

wraz z kanalizatorem (h=300mm, d= 65 mm) i nakładką na kominek (h=80 
mm, d= 100mm). 
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� Łączniki teleskopowe do mocowania pokryć dachowych i płyt termo 
modernizacyjnych do podłoży betonowych – teleskop – polipropylen lub 
poliamid udaroodporny o podwiększonej wytrzymałości termicznej, 
odporny na proces starzenia, wkręt stal węglowa utwardzana 
powierzchniowo system mikrocieńkich powłok antykorozyjnych i 
uszczelniających. 

o Teleskop:  
� długość łącznika =225 mm; 
� grubość mocowanego elementu – 140 ÷ 390 mm;    
� średnica – 10 mm;  
� średnica talerzyka – 50 mm; 

o Wkręt – 6,1x75 mm; 
� Wpusty odwadniające – PVC, d=160 mm (wymiar dostosować do 

wymiarów istniejącego wpustu), pionowe, grawitacyjne, zaopatrzone w 
kratkę aluminiową i pierścień dociskowy.  

� Przepusty (rzygacze) – okrągłe, z tworzywa sztucznego, z kołnierzem i 
kratką ochronną, d=110mm i d=125mm. 

� Listwa kominowa aluminiowa. 
� Rury wywiewne kanalizacyjne: d=150 mm – dokładny wymiar dopasować 

na budowie;  
 

5.2.1. Zasady ogólne.  
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Przed przystąpieniem do wykonania docieplenia dachu trzeba zapoznać się 
ze stanem dachu. Należy dokonać pomiarów połaci dachowych, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość 
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest 
wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy, 
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 

� Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż:  
−  0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  
−  +5°C w przypadku pap oksydowanych.  

� Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, 
że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 

� Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni 
dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. 

� Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków 
i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali 
dachowych (ogniomurów, kominów, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej.  

� Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do 
okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się 
układanych pasów podczas zgrzewania).  
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� Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką 
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm). 

� Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża 
oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu 
z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił 
się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 
przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. 

� Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
− podłużny 12 cm,  
− poprzeczny 15 cm.  

� Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 
zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze 
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
− W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 

względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) 
nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45°.  

5.2.3. Podłoże betonowe. 
Usunięto punkt 5.2.3 

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu z płyt styropianowych 
laminowanych papą. 

Otrzymuje brzmienie: 
 

� Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość 
spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż 
wywietrzników, itp. 

� Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co 
najmniej jednej warstwy papy. 

� Płyty laminowane dwustronnie należy przyklejać do podłoża klejem 
bitumicznym. 
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� W strefie środkowej, brzegowej i narożnej dachu, płyty należy dodatkowo 
mocować za pomocą łączników mechanicznych lub zwiększyć zużycie kleju; 

5.2.6. Przyklejenie warstwy płyt polistyrenu ekstrudowanego. 
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Po wyschnięciu zagruntowania na podłoże nanieść klej bitumiczny, 
następnie płytę przycisnąć mocno do podłoża, po uprzednim krótkotrwałym 
przesuwaniu tam i z powrotem. Przyklejenie płyty musi nastąpić na całej 
powierzchni. 

� Duże płyty przed przyklejeniem należy odpowiednio pociąć. 
� Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną 

z Dokumentacją Projektową. 
� Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi jak również 

korekta płyt po upływie kilkunastu minut. 

5.2.7. Wykonawstwo pokryć papowych mocowanych mechanicznie. 
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Papę mocuje się do nośnego podłoża za pomocą łączników mechanicznych. 
Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. 

� Po zamocowaniu należy dokonać dokładnego zgrzania zakładu w celu 
uzyskania jednolitej powłoki wodochronnej. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  

� Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
o podłużny 12 cm; 
o poprzeczny 15 cm; 

� Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 
zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wyschnięciu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleić. 
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w 
celu poprawienia estetyki dachu. 

5.2.8. Uszczelnienie koryta odwadniającego.  
Otrzymuje brzmienie: 
 

� Uszczelnienie koryta odwadniającego wykonać zgodnie z wytycznymi 
dostawcy / producenta papy.  

 
 
 
 
 
 


