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Niniejszy suplement nr 2 anuluje zmiany wprowadzone w suplemencie nr 1 oraz
wprowadza nastepujace zmiany do dokumentacji pierwotnej:

1. zmieniono datg¢ opracowania suplementu na 14 listopad 2018;

2. wykreslono zapis: Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem
autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 z 23 lutego
1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione;

3. usunigto z rysunkow uwage dotyczch zastrzezenia praw autorskich;

4. w projekcie instalacji ¢.0. zmieniono:

- rysunkinr 1,2,3,4;
- wprowadzono zmiany w opisie

Wprowadzone zmiany sa zmianami nieistotnymi wzgledem wczesniej ztozonego
Projektu Wykonawczego

A4-121 Glivice, ul, Sierania &1
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1.

2.
3

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta do petnienia samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie. ’
Za$wiadczenie projektanta o przynalezno$ci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajgcego ta do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Za$wiadczenie sprawdzajacego o przynaleznoéci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci wykonanego opracowania z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie sprawdzajgcego o zgodnosci wykonanego opracowania z obowigzujacymi przepisami
Oraz zasadami wiedzy technicznej.



3.  OPIS TECHNICZNY.
3.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
- wymiany instalacji centralnego ogrzewania w czesci ,B” budynku Zespotu Lecznictwa Calodobowego
Zlokalizowanego
w Gliwicach przy ul. Debowej 5, Dziatka 178, Obreb: Zorek.

Uwaga: Opracowanie obejmuje wymiane instalacji jedynie w czesci ,B” budynku o powierzchni 367 m2.
Instalacja w pozostatej czesci budynku zostata wymieniona przed kilkoma laty. Jej stan
techniczny jest dobry i w uzgodnieniu z Inwestorem nie przewiduije sie jej wymiany.

W zestawieniu materiatow i w czesci kosztowej ujeto jedynie wymiane istniejgcych zaworow
grzejnikowych na zawory termostatyczne z nastawa wstepna.
W ramach niniejszego opracowania wymienione zostang zainstalowane w kottowni gazowej
Kolektory zasilania i powrotu w raz z armaturg zainstalowang na kolektorach.
W ramach opracowania wykonano:
- inwentaryzacje istniejacej instalacji ¢.o. w budynku.
obliczenia potrzeb cieplnych przedmiotowej czesci budynku.

- dobrano grzejniki i sprawdzono poprawno$¢ doboru zainstalowanych wczesniej grzejnikow.

- obliczenia hydrauliczne z doborem $rednic przewodoéw instalacii kryzowania instalacii centralnego

ogrzewania budynku.

3.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;

e Zlecenie i umowa na wykonanie opracowania projektowego.

o ,Audyt efektywnosci energetycznej , wykonany przez Biuro Badan Ekologiczno- Ekonomicznych
,1OMAR" Tomasz Chrapek z siedzibg w 31-938 Krakow o$. Kolorowa 7/26
Nr opracowania 05/EE/2018.

e inwentaryzacja obiektu zakresie branzy instalacyjnej dla celéw projektowania.

e uzgodnienia z branzg architektoniczno-budowlang

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75.
Poz. 690, tekst ujednolicony Dz. U. 2015. poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( tj. Dz. U. 2018 r. poz.1935 pdz. zmianami).

e PN-EN [SO 6946:2017-10 wersja angielska Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

e PN-EN ISO 13370 ,Wtaciwosci cieplne budynkéw — wymiana ciepta przez grunt-metody obliczania’.

e PN-EN ISO 14683:2017-09 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta-
Metody uproszczone warto$ci orientacyjne.”

e PN-EN12831-1:2008-08'wersja angielska ,Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda
obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego. Czes¢ 1. Obcigzenie ciepine,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2009r. Nr178, poz. 1380
tekst ujednolicony Dz.U z 2018r poz.620)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznej i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z2010r. Nr 109, poz. 719)



.

3.3. Opis stanu istniejacego.

Przewidziany do modernizacji obiekt Zespotu Lecznictwa Catodobowego zlokalizowany jest na terenie
Gliwic przy ul Debowej 5.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

Liczba kondygnaciji — 1.

Podpiwniczenie - czeSciowe

Powierzchnia czgsci A" budynku — 468 m2

Powierzchnia czesci ,B" budynku 367 m2

Catkowita kubatura budynku czesci ogrzewanej — 2922 m3

Catkowita powierzchnia budynku 835 m2

W stanie istniejacym zrodtem energii na cele grzewcze budynku sg dwa wyeksploatowane kotly gazowe
typu ,JUBAM" Na potrzeby przygotowania c.w.u. w kottowni gazowej zainstalowano jeden kociot
gazowy typu ,JUBAM”. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w pionowym pojemno$ciowym
podgrzewaczu c.w.u.

W odrebnego opracowania przewidziano w miejsce istniejgcej kottowni gazowej budowe nowej kottowni
z wysokosprawnymi kottami gazowymi.

W czesci A" budynku (czesé szpitalna) wymieniono wcze$niej instalacje centralnego ogrzewania.
Zainstalowano grzejniki stalowe promieniowo — konwektorowe. Orurowanie instalacji w tej czesci
budynku z rur PP.

W czesci ,B” budynku instalacja c.o. nie zostata wymieniona. W tej cze$ci za*instalowane sg grzejniki.
zeliwne czlonowe 0 wysokosci zeber 60 cm. Orurowanie instalacji c.o. w budynku ,B” z rur stalowych
przewodowych ze szwem.

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiang instalacji ¢.0. w czesci B” budynku Zespotu Lecznictwa
Catodobowego.

3.4. Charakterystyka energetyczna budynku.

Na podstawie , Audytu efektywnosci energetycznej’ opracowanego przez Biuro Badan Ekologiczno-
Ekonomicznych ,TOMAR" Tomasz Chrapek . 0s. Kolorowe 7/26, 31-938 Krakéw

Obliczeniowa moc cieplna na potrzeby instalacji grzewczej
budynku A” i B” wynosi: - 55,15 kW

3.5. Zatozenia projektowe.

e Budynek ogrzewany bedzie wodg instalacyjng o parametrach 70/50 °C
przygotowang w lokalnej kottowni gazowej zainstalowanej w wydzielonym pomieszczeniu
podpiwniczenia budynku.

e. Poziomy projektowanej instalacji c.o0. utozone bedg pod stropem podpiwniczenia w czesci
podpiwniczonej i nad podtogami poziomu parteru w czesci niepodpiwniczonej budynku.

e Instalacja cze$ci wspdinej wykonana bedzie z rur stalowych ze stali niskostopowej taczonych przez
zaciskanie.

e Instalacja wyposazona zostanie w stalowe, ptytowe grzejniki promieniowo — konwektorowe.

e |[stniejace grzejniki zeliwne przewidziane do demontazu.

e Projektuje sie instalacje c.o. typu zamknietego w ktorej zrodto energii (kotty gazowe
zabezpieczone bedg membranowym zaworem bezpieczenstwa.

e Projekt kottowni gazowej ujeto w odrebnym opracowaniu.



3.6. Opis projektowanej instalacji c. o.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang wodg instalacyjng o parametrach 70/50°C,
w uktadzie zamknietym, z obiegiem wymuszonym wody instalacyjnej.

Woda instalacyjna przygotowana bedzie w lokalnej kottowni gazowej, zabudowanej w wydzielonym
pomieszczeniu w podpiwniczeniu budynku.

Obieg wody instalacyjnej wymuszony pompg obiegowg z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej
wirnika. Pompa obiegowa w zakresie dostawy kottowni gazowe;j.

Zaprojektowano instalacje w budynku B" z rur stalowych ze stali niskostopowej taczonych ztgczkami
zaciskowymi.

Projektowana instalacja c.o0. budynku ,B” wpieta zostanie do rozdzielaczy zasilania i powrotu
zainstalowanych w kottowni. Do odczepow 1, 1”1 3, 3" wpig¢ odgatezienia instalacji c.o. przewidziane
do zasilania budynku ,A” szpitala. Odczepy 2, 2" rozdzielaczy przewidziano dla budynku ,B" obiektu.
Regulacja temperatury wewnetrznej w ogrzewanych pomieszczeniach jakosciowa realizowana
centralnie w wymiennikowi ciepta w funkcji temperatury zewnetrznej. Temperatura w poszczegdlnych
pomieszczeniach regulowana ilosciowo gtowicami termostatycznymi zamontowanymi na zaworach
grzejnikowych.

3.7. Podstawy i zatozenia do obliczen

Podstawy i zatozenia do obliczen

e Przyjeto obliczeniowg temperature zewnetrzng t; = - 20 °C dla Il strefy.

e Temperature wewnetrzng ogrzewanych pomieszczen i grubo$¢ izolacji ciepinej przyjeto wedtug
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75.

Poz. 690, tekst ujednolicony Dz. U. 2015. poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015r.)

e PN-EN ISO 6946:2017-10 wersja angielska Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

e PN-EN ISO 13370 ,Wiasciwosci cieplne budynkow — wymiana ciepta przez grunt-metody obliczania”.

e PN-EN SO 14683:2017-09 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta-

Metody uproszczone warto$ci orientacyjne.”

e PN-EN12831-1:2008-08'wersja angielska ,Charakterystyka energetyczna budynkow. Metoda

obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego. Czes¢ 1. Obcigzenie cieplne,

e Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu zamknigtego.

e Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspoétczynnikéw przewodzenia ciepta
k dla przegréd budowlanych.

Sciana zewnetrzna ocieplona 0,197 W/im2K
- okna 0,9/0,197 W/m2K
- stropodach 0,146 W/m2K
- drzwi zewnetrzne 1,3. WimZK
- $ciany zewnetrzne w gruncie 0,194 W/m2K
- Sciana wewnetrzna gr 1c 1,97 WimZK
- &ciana wewnetrzna gr 0,25¢ 2,50 W/m2K
3.8. Dane techniczne instalaciji c.o.

Parametry wody instalacyjnej:
zasilanie: 700C
powrot: 50 °C



Moc instalacji budynku ,,B” 15,34 kW
Przeptyw nominalny: 0,68 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach 28 kPa

3.9.  Orurowanie i montaz instalaciji c.o.

Przewody instalacji c.o. rozprowadzono w kottowni, w podpiwniczeniu budynku i na poziomie parteru.
Trasy projektowanej instalacji pokazano na rysunkach.

Rurociggi poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkami co najmniej 3 promili w kierunku kottowni gazowe;.
Poziomy podwiesic¢ do sufitdw lub $cian. Rurociagi uktada¢ na typowych ruchomych wspornikach,
podporach i podwieszeniach dla umozliwienia swobodnych przemieszczen rurociagdw wywotanych
wydtuzeniami termicznymi.

Potaczenia rur i zmiany kierunkdw tras wykonac typowymi fabrycznymi ksztattkami ( tuki, trojniki).

z wykorzystaniem uszczelek wargowych metodg zaciskowa.

Armature z przewodami instalacji c.o. faczy¢ na gwint z wykorzystaniem potsrubunkéw- potaczenia
rozbieralne.

Ewentualne potgczenia instalacji z rur stalowych przewodowych ze szwem z rurami stalowymi
niskostopowymi wykona¢ przy pomocy ztaczek przej$ciowych gwintowanych zewnetrznie lub
wewnetrznie.

Piony instalacji c.0. wyprowadzane z podpiwniczenia na poziom parteru utozy¢ na $cianach

w odlegtosci okoto 3 cm od powierzchni tynku w pionie bez zataman.

Oba przewody piondw uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami rur.
Pion zasilania uktadac z prawej strony, powrotny z lewej strony ( patrzac na $ciang ).

3.10.  Grzejniki

Przewidziano montaz grzejnikdw stalowych ptytowych, promieniowo-konwektorowe typu C

z podtaczeniem bocznym gatgzek grzejnikowych.

Przewiduje sie montaz grzejnikow panelowych jedno i dwuptytowych o wysokosciach 500 i 600 mm.
Przy doborze grzejnikéw kierowano sig potrzebami cieplnymi poszczegoinych pomieszczen,
szeroko$cig | wysokoscig parapetéw okiennych.

Grzejniki dobrano przyjmujac wspotczynnik korekcyjny ze wzgledu na zamontowane zawory
termostatyczne réwny k1 = 1,15. Dla pomieszczen o temperaturze ogrzewanych pomieszczen 200C
przyjeto wspétczynnik korekcyjny o wielkosci ks = 1,37,

Grzejniki montowa¢ do $cian w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany przy pomocy
fabrycznych wspornikéw grzejnikowych.

3.11.  Armatura.

Kazdy z grzejnikow wyposazony bedzie w termostatyczne zawory grzejnikowe termostatyczne

z nastawami wstepnymi. Wielkos¢ nastaw na zaworach N - od 1 do 6.

Kazdy zawor termostatycznych wyposazy¢ w glowice termostatyczna.

Na rozdzielaczach instalacji c.o0. armatura odcinajaca kazdego odczepu. Na zasilaniu zawory kulowe.
Na gateziach powrotéw zamontowa¢ zawory rownowazace z pokretlem recznym i oskalowanymi
pokrettami.

Wydano armature gwintowana. Montaz armatury z wykorzystaniem potsrubunkéw dla umozliwienia jej
demontazu.



3.12.  Préby ciSnieniowe instalacji c.o.

Po wykonaniu montazu cato$¢ zmontowanej instalacji podda¢ probie ci$nieniowe;.

Probe wykonac¢ wodg sieciowa. Napetnianie instalacji prowadzi¢ od dotu instalacji poprzez filtr siatkowy.
Instalacje doktadnie odpowietrzyc¢.

Podwyzszanie ciSnienia w instalacji dokona¢ pompka hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajace

i manometr. Ci$nienie préby mierzy¢ w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

Predko$¢ wzrostu ci$nienia od ci$nienia roboczego do prébnego nie powinna przekraczac 0,1 MPa na
minute. Prébe przeprowadzi¢ przy odtaczonym zrédle ciepta.

Prébe przeprowadzi¢ przy nadci$nieniu 0,6 MPa

3.13.  Zabezpieczenie antykorozyjne
Instalacja wykonana z rur stalowych niskostopowych nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.
3.14.  lzolacja cieplna instalacji c.o.

Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku préby ci$nieniowej i po dokonaniu przegladu instalacji rurociagi
instalacji c.o. utozone w kottowni gazowej, w czesci podpiwniczenia budynku zaizolowag.

Na izolacje stosowat otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowe;.

Rurociggi zasilania i powrotu zaizolowa¢ izolacjg o tej samej grubosci.

4.  UWAGI KONCOWE.

* Otwory w $Scianach i stropach po osadzeniu rur zamurowaé i otynkowac i pomalowac.

* Przekucia Scian dla prowadzonych gatazek grzejnikowych i przekucia stropéw wykonaé w migjscach
zgodnie z opracowaniem projektowym.

* Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy prowadzi¢ w rurach ochronnych,
a przestrzen pomiedzy nimi wypetni¢ piankg poliuretanowg miekka.

* Montowane grzejniki mocowac do $cian wykorzystujac dostarczone z grzejnikami
fabryczne wsporniki.

* Grzejniki mocowac centralnie, symetrycznie wzgledem otwordw okiennych.

5.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Niniejsza informacja sporzadzona zostata na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst ujednolicony Dz. U. z 2018r. poz.1202, 1276, 1496, 1669 z pozniejszymi zmianami.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét zwigzanych z wymiang instalacji grzejnej
w budynku ,B” Zespotu Lecznictwa Catodobowego

44-100 Gliwice ul. Degbowa 5, Dziatka 178, Obreb Zorek.

Szczegotowy zakres prac obejmuje:

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i montaz w miejsce zdemontowanej instalacii
montaz nowych grzejnikdw

WyzZej wymieniony zakres prac nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich dziatek

i istniejgcych na nich budynkéw mieszkalnych.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje przestrzen podpiwniczenia i poziomu parteru budynku
,Zespotu Lecznictwa Catodobowego”.



Inwestor na zakres w/w prac posiada zgode wiasciciela obiektu.
6. INFORMACJA DOTYCZAC BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zamierzonym celem do osiggniecia wyzej wymienionego zadania jest wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania budynku ,B" Zespotu Lecznictwa Catodobowego w Gliwicach przy ul. Debowej 5.
Podczas wykonywania robét zwigzanych z montazem w/w instalacji mogg wystapic¢ zagrozenia
wynikajace z profilu prowadzonych prac.
Szczegdlng uwage zwrdci¢ na mozliwos¢ zaproszenia ogniem, zatruciem rozpuszczalnikami , pastami
smarnymi lub dymami gazowymi, oraz upadku z wysokosci.
Wszelkie prace zwigzane z montazem powinni wykonywaé pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP
i p. poz. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac zobowigzany jest do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robdt.
Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa.
e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i powinni by¢ zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robot.
e Obsluge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
e Materiaty budowlane sktadowane na terenie placu oraz sprzet ktory nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia.
e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze.
e Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow BHP
o Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktory
w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
e Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg techniczng, dokumentacjg techniczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP
i p.poz.
e prace w poblizu urzadzer instalacji energetycznych i urzadzen energetycznych prowadzi¢
w obecnosci uprawnionego w tym zakresie pracownika.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg odpowiednio
kierownik rob6t. W trakcie montazu obowigzuja; ¢
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 20@ r w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2008.ny 47, poz 401)
- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w spr. oInych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650 ze zmianami).
Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy szczeg6ing uwage zwrocic, by podczas spawania lub
lutowania nie spowodowac pozaru i nie zniszczy¢ pomieszczen.



7.  ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Pozycja Wyszczegolnienie ilos¢ Szt. Uwagi:
1 2. .| 4 5.
Rura stalowa niskostopowa @15 x 1,2 100] m
Rura stalowa niskostopowa 218 x 1,2 20| m.
Rura stalowa niskostopowa @22 x 1,2 10| m
Rura stalowa niskostopowa 228 x 1,5 20| m
Rura stalowa niskostopowa @35 x 1,5 80| m
\ Grzejnik stalowy promieniowo konwektorowy 8 | szt
~ | C11-500 x 1200
Grzejnik stalowy promieniowo konwektorowy 2 | szt
C21s- 500 x 1400
Grzejnik stalowy promieniowo konwektorowy 4 | szt
C22- 500 x 1200
g Grzejnik stalowy promieniowo konwektorowy 1] szt
C22- 600 x 800
\ Istniejace grzejniki do zdemontowania i ponownego wykorzystania 4 | szt. | Do ponownego
\ C22- 500 x 1400 wykorzystania.
\ /| Grzejnik elektryczny o mocy 1000W 1 | szt
/| Zawér termostatyczny prosty DN15 19 | szt.
/| Zawér odcinajacy prosty DN na powrocie grzejnika. 19| szt
/| Glowica termostatyczna 19| szt
/| Zawér kulowy gwintowany @20 2 | szt
" | Zawér kulowy gwintowany 32 3 | szt
‘| Zawdr kulowy gwintowany @40 2 | szt
{ /| Zawdr rbwnowazacy z oskalowanym pokrettem DN25 3 | szt
Rz | Rozdzielacz zasilania instalacji centralnego ogrzewania 1 | szt.| Wykonaé na
/ Srednica — DN65m warsztacie
\/ | Materiat - rury stalowe ze szwem
Odczepy : Gwintowane DN40, 3 x DN32, DN20
Rp | Rozdzielacz powrotny instalacji centralnego ogrzewania 1 | szt.| Wykonaé na
Srednica — DNG5 warsztacie
| | Materiat - rury stalowe ze szwem
v | Odczepy : Gwintowane DN40, 3 x DN25, 1 x DN20
\/ | Termometry bimetaliczne 0 — 100°C 4 | szt.
Manometr 0-0,6 MPa, D80 z kurkiem manometrycznym trzydrogowym| 2 | szt.
Izolacja termiczna dla rury @65 grubosci 43 mm (13mm +30mm) 41 m
Izolacja termiczna dla rury @35 grubosci 30 mm 80 | m.
Izolacja termiczna dla rury @15 grubo$ci 20 mm 9| m.




Roboty budowlane.

Przebicie Sciany z cegiet o grubo$ci 1 ¢ 5 | szt
Przebicie $ciany z cegiet o grubosci 1/2 ¢ 5 | szt
Przekucie stropu Zelbetowego grubosci 30 cm 4 | szt

Armatura dla instalacji c.0. w cze$ci ,A” budynku szpitala

Pozycja Wyszczegdlnienie ilos¢| Szt. Uwagi:
1. 2. 3. 4 5.
Zawory termostatyczne dla instalacji czesci ,A" 27 | szt
Glowice termostatyczne dla instalacji czesci , A” 32 | szt

mgr inz. Zfpv
Uprawniehigng111 /8
Specjalizs /
iinst@Bc)i sanltarny
44-121 Gliwice. ul. Sieronia 5/




Y

FIRMA BUDOWLANO - KONSULTINGOWA

ML - BUDP.BP.H. S.C. Mariusz, Leszek Czyszek
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CZEONEK IZBY BUDOWNICTWA Z SIEDZIBA W KATOWICACH

M

Nr:

1727/07/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
22018 r. Poz. 1202 z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadcza sig, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZY UL. DEBOWEJ 5 W GLIWICACH - suplement nr 2.

Czes¢ sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku ,,B”

wykonany dla:
MIASTO GLIWICE
ul. Zwyciestwa 21;
44 — 100 Gliwice

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Nr upr. bud.
Tytul Imie i nazwisko | Specjalnos¢ [nr przynaleznoS$ci Podpis
do Izby]

. ) mgr inz. Zofia Nofsiadek

Projektowal: et /81

) Zofia ) 111/81 bpieicithslia W z | ‘e'sxz sieci
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CZEONEK 1ZBY BUDOWNICTWA Z SIEDZIBA W KATOWICACH

Nr: 1727/07/18

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2018 r. Poz. 1202 z pdzn. zmianami) niniejszym o$wiadcza si¢, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZY UL. DEBOWEJ S W GLIWICACH - suplement nr 2.

Czes¢ sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku ,,B”

wykonany dla:
MIASTO GLIWICE
ul. Zwyciestwa 21;
44 — 100 Gliwice

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.

Nr upr. bud.
Tytul Imieg i nazwisko | Specjalnosé [nr przynaleznosci Podpis
do Izby]
Sprawdzil: 5
mgr inz. sanitarna
° GADKOWSKA [SLK/IS/3528/01]
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