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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Otrzymuje brzmienie: 
 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

 
� Odtworzenie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych betonowych wraz z 

wykonaniem niezbędnych spadków; 

� Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z asfaltobetonu przy wejściu do 
przychodni dla prac związanych z izolacją ścian piwnicznych budynku. 

� Przełożenie wpustu ściekowego podwórzowego;  

� Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) elementów małej architektury w 
trakcie prac związanych z wykonaniem izolacji ścian piwnic – kosz, stojak na 
rowery; 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.5.2. Korytka ściekowe żelbetowe prefabrykowane. 
Usunięto punkt 2.5.2 
 
 
Dodano punkty 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 

2.5.4. Obrzeża chodnikowe.  
  
Wg PN – EN 1340: 2004/AC: 2007 „Kraw ężniki betonowe. Wymagania i metody 
badań”. 

 Wymiary:  – 100x20x6 cm; 
 Kolor:   – szary;  
 

Tablica 3. Właściwości użytkowe obrzeży: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Reakcja na ogień Klasa A1 

Wytrzymałość na zginanie  

Klasa 1 oznaczenie „S” – wytrzymałość 
charakterystyczna nie mniejsza niż 3,5 MPa, 
żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 2,8 
MPa 

Odporność na warunki atmosferyczne – 
nasiąkliwość  

Klasa 2 znakowanie „B” – poniżej 6% 

Odporność na warunki atmosferyczne – 
odporność na zamrażanie / rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających  

Klasa 3 oznakowanie „D” ubytek masy po 
badaniu zamrażania / rozmrażania [kg/m2]: 
wartość średnia ≤1,0, żaden pojedynczy 
wynik > 1,5 
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2.5.5. Beton zwykły. 
 Klasa betonu – C12/15; 
 Konsystencja – S3; 
 Mrozoodporność – F25; 

 

2.5.6. Asfaltobeton.  

 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec 
materiałów 

1 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], 
PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 
kl. I; gat.1 

2 
Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

- 

3 
świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

- 

4 
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

6 
Wypełniacz mineralny: 
 wg PN-S-96504:1961[9] 

podstawowy 

7 
Asfalt drogowy 
wg PN-EN 12591:2004 

D35/50 

 

5.1. Ogólne wytyczne układania obrzeży chodnikowych. 
Otrzymuje brzmienie:  
 

− Obrzeża należy układać na ławie betonowej z oporem lub ławie betonowej z oporem. 
Rodzaj łatwy i jej parametry należy dobrać stosownie do projektowanych parametrów 
drogi oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest 
wykonanie, co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą należy wypełnić 
elastyczną masą do spoin. 

− Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy wykonać na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1- 2 do 1- 6, której grubość winna wynosić 3cm po zagęszczeniu. 
Umożliwia to niezależne odkształcanie się krawężników i ławy spowodowane 
różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu 
krawężników. 

− Przy układaniu obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy 
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. Dopuszcza się 
jednakże szczeliny do 10 mm. Przy obrzeżach posiadających odstępniki ich grubość 
nie jest tożsama z szerokością spoin, mają one tylko uniemożliwi ć układanie obrzeży  
na tzw. "styk". 
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6.6.1. Sprawdzenie równości nawierzchni. 
Otrzymuje brzmienie: 
 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, nie rzadziej niż raz na 
50m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

6.6.2. Sprawdzenie profilu podłużnego. 
Usunięto punkt 6.6.2. 

6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. 
Otrzymuje brzmienie: 
 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, nie 
rzadziej, niż co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 
 
 
Zmieniono treść pkt 6.7 na: 

6.7.Badania ułożenia obrzeży. 

6.7.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  

− Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
− Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z pkt 5.2. 

6.7.2. Sprawdzenie ław. 

− Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
 

• Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
• Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 

niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1cm na każde 100m ławy.  
• Wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 
100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  

− dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  
− dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

• Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 
na każde 100m ławy, trzymetrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1cm.  

• Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  

• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 
± 2cm na każde 100m wykonanej ławy. 


