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1.3.Zakres robét ohjtych Specyfikagj.
Otrzymuje brzmienie:

W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

» Wymiana rur wywiewnych na zakozeniu pionow kanalizacyjnych oraz
wywietrzakéw dachowych;

Montaz drewnianych belek kragdziowych wzdhi okapow;
Oczyszczenie podia dachowego;

Utozenie warstwy styropapy;

Ocieplenigician attyki styropianem,;

Ociepleniacian koryta odwadniagego styropianem ekstrudowanym;
Utozenie dwuwarstwowego pokrycia papowego;

Zakotwienie mechaniczne nowoprojektowanych warstgczrikami
teleskopowymi;

Wypelnienie szczelin dylatacyjnych warstw stropddgc

Osadzenie kominkow wentylacyjnych;

Demonta i likwidacja masztu antenowego;

Wymiana wpustéw odwadnigjych koryto;

Montaz przepustow (rzygaczy) odwadrgeych dach;

Montaz listew kominowych;

Montaz obrébek blacharskich stropodachu oraz systemu ddienia:
rynny, kosze zlewowe i rynny spustowe.

VVVVVVYV VVVVVVY

2.4.12 Materiaty pomocnicze.
Otrzymuje brzmienie:

> Plyty o widknach orientowalnych o gr. 2,5 cm. Kraziaki impregnowane
cisnieniowo o wymiarach 24 x 8 cm.
» Koiki szybkiego montau d= 10 mm, di. 100 mm — do mocowania piyt i
krawedziakow impregnowanych do podén
» Wkrety do drewna do monta krawedziakow do krawdziakéw
—d=6,0 mm, dt =110 mm.
— materiat — stal niskoyglowa utwardzana powierzchniowo,
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.
» Whkrety do drewna do monia obrébek blacharskich do kradziakow:
—d=4,8mm, dt =35 mm.
— materiat — stal niskoyglowa utwardzana powierzchniowo,
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.
» Whkrety do metalu do monta obrobek blacharskich do innych obrobek
blacharskich:
—d=4,8mm, dt =19 mm.
— materiat — stal niskayglowa utwardzana powierzchniowo,
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.
» Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=270nmd=75 mm)
wraz z kanalizatorem (h=300mm, d= 65 mm) i nakaad& kominek (h=80
mm, d= 100mm).
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» taczniki teleskopowe do mocowania pokrglachowych i ptyt termo
modernizacyjnych do podtyg betonowych — teleskop — polipropylen lub
poliamid udaroodporny o podgkiszonej wytrzymaléci termicznej,
odporny na proces starzenia, wkr stal wglowa utwardzana
powierzchniowo system mikrocikich powtok antykorozyjnych i
uszczelniajcych.

o Teleskop:
» dhugai¢ tgcznika =225 mm;
= gruba¢ mocowanego elementu — 140 + 390 mm;
= $rednica— 10 mm;
= $rednica talerzyka — 50 mm,;
0 Wkret — 6,1x75 mm;

» Wopusty odwadniace — PVC, d=160 mm (wymiar dostosawalo
wymiarow istniegcego wpustu), pionowe, grawitacyjne, zaopatrzone w
kratke aluminiows i pierscien dociskowy.

» Przepusty (rzygacze) — algte, z tworzywa sztucznego, z kotnierzem i

kratka ochronm, d=110mm i d=125mm.

» Listwa kominowa aluminiowa.
» Rury wywiewne kanalizacyjne: d=150 mm — doktadnymigr dopasowa

na budowie;

Zasady ogolne.
Otrzymuje brzmienie:

Przed przysipieniem do wykonania docieplenia dachu trzeba zagsogic

ze stanem dachu. Nale dokon& pomiarow potaci dachowych, sprawézi
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wiétkspadkdéw dachu oraz #6
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjrogplanowa roztazenie
poszczegdlnych pasdw papy na powierzchni dachu. avésie jest
wykonanie podscznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasowypap
szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztétdachu.

Prace z #yciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w
temperaturze nie #$zej ni:

— 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnyctzmaoobnky¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (d.CH2a
wynoszone na dach bezpednio przed zgrzaniem.

Nie naley prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferytrmyaz przy silnym
wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakow
i innego oprzyrgdowania, a take od wsgpnego wykonania obrobek detali
dachowych (ogniomuréw, komindw, itp.) z zastosowanpapy zgrzewalnej
podktadowe.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy ayaleklad& pasami
réownolegtymi do okapu, przy wkszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowarduza mas mazliwos¢ osuwania si
uktadanych paséw podczas zgrzewania).
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> Przed ulgeniem papy nalgy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie

zgrzewana, a naginie po przymiarce (z uwzglnieniem zakladu) i

ewentualnym koniecznym przyciu zwing¢ jg z dwoch kacow dosrodka.

Miejsca zakladdéw na ukonym wczeéniej pasie papy, (z ktorymgdzona

bedzie rozwijana rolka) naky podgrzé palnikiem i przeagna¢ szpachelk

w celu wtopienia posypki na catej szerégiazaktadu (12 — 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaainikiem podiaa

oraz spodniej warstwy papy @o momentu zauwalnego wyptywu asfaltu

z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijanieoiki. Pracownik

wykonuje t czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miarg jakosci

zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe] o szera@o0,5-1,0 cm na catej
dhugcéci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawic ssamoistnie

wzdtuz brzegu rolki, nalgy docisn¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z

silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy naky tak dobré, aby pojawit

sic wyptyw masy ozadanej szerokgi. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢
przesuwania rolki mae powodowa zbyt duzy lub niejednakowej szeroka
wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowéiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalg/ taczy¢ ze soh na zaktady:

— podtuzny 12 cm,

— poprzeczny 15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i

zgodnie z kierunkiem najegciej wysepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady

nalery wykonywa ze szczegolnstarannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nabey sprawdz¢ prawidtowad¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
zle zgrzane nalg podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklek. Wyplywy masy asfaltowej nmima posypé& posypk w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

- W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny frgesurngte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno padie, jak i poprzeczne)
nie pokrywaty si. Aby unikrg¢ zgrubier papy na zaktadach, zalecg si
przyciecie naranikéw uktadanych pasow papyzigych na spodzie
zakladu pod &em 45°.

5.2.3. Podixe betonowe.
Usunieto punkt 5.2.3

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu z piyt yrsipianowych
laminowanych pag.

Otrzymuje brzmienie:

Przed przyspieniem do ukiadania piyt nale sprawdzt prawidiowaé
spadkow oraz wykorta wszystkie poprzedzge roboty typu: monta
wywietrznikow, itp.

Podiaze z piyt izolacji termicznej powinno Byzabezpieczone przed
zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwiecatozenie na nim co
najmniej jednej warstwy papy.

Piyty laminowane dwustronnie nale przyklejg& do podiaa klejem
bitumicznym.
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W strefie srodkowej, brzegowej i natoej dachu, ptyty nalgy dodatkowo
mocowa za pomog tacznikdw mechanicznych lub zgkiszy¢ zuzycie kleju;

Przyklejenie warstwy ptyt polistyrenu ekstrudowaoeg
Otrzymuje brzmienie:

Po wyschngciu zagruntowania na podie nanié¢ klej bitumiczny,
nastpnie ptye przycismé mocno do podiza, po uprzednim krétkotrwatym
przesuwaniu tam i z powrotem. Przyklejenie ptytysmnasipi¢c na catej
powierzchni.

Duze ptyty przed przyklejeniem natg odpowiednio poek.

Warstwa izolacji powinna My ciaggta i mie€ stah gruba¢ zgodmn
z Dokumentag Projektov.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytraz drugi jak rownie
korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

. Wykonawstwo pokg papowych mocowanych mechanicznie.

Otrzymuje brzmienie:

Pag mocuje st do nédnego podiaa za pomaog tacznikdw mechanicznych.
taczniki naley rozmieszczarownomiernie wzdta zaktadu papy.
Po zamocowaniu natg dokon#& dokladnego zgrzania zakiadu w celu
uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. Mjajakasci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerod@ 0,5-1,0 cm na cate] diuga zgrzewu.
W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi gsiwzdiuz brzegu rolki, nalgy
docisy¢ zaktad uywajac watka dociskowego z silikonawrolksa. Sike
docisku rolki do papy nahy tak dobré, aby pojawit st wyptyw masy o
zadanej szerokei. Brak wyptywu masy asfaltowejswiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy naleg/ taczy¢ ze sob na zaktady:

0 podtuzny 12 cm;

0 poprzeczny 15 cm;
Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najegciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady
naleey wykonywa ze szczegolpstarannécig. Po utaeniu kilku rolek i ich
wyschniciu nalery sprawdzt prawidtowaé wykonania zgrzewow. Miejsca
zle zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu) i ponownie sklei
Wyplywy masy asfaltowe] mima posypé posypk w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu.

Uszczelnienie koryta odwadniggego.
Otrzymuje brzmienie:

Uszczelnienie koryta odwadnagpgo wykona zgodnie z wytycznymi
dostawcy / producenta papy.



