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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikag;.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

» Zabezpieczenie okien fali

Montaz listwy startowej;

Ocieplenie elewacji budynku wraz zotezami okiennymi i drzwiowymi;
Ocieplenigscian piwnicznych w gruncie;

Wykonanie cienkowarstwowych tynkdw mineralnych;

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki f@anach parteru;

YV V. V V V V

Montaz taSm rozpeznych, ochronnych profili nagmikowych i
kapinosowych, wypetnienie spoin silikonem itd.;

A\

Wykonanie dylatacji elewacji na styku bryt budynkwaz na poziomym
peknigciu na obwodzie.

A\

Montaz obrobek blacharskich, rur spustowych rynien om@gzly zlewowych;

A\

Przedhienie kratek wentylacyjnych riagianach;

» Montaz wczeniej zdemontowanych drobnych elementow (dzwonkndg,
tablice)

Rozwigzania techniczne stanowe podstaw do wykonania tych Robo6t as
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichniczne] s zgodne
z obowhzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggin

1.5.0g06Ilne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogdélne wymagania dotygeze robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Grunt gleboko penetrugcy.
Preparat do wzmacniania oraz wyrownywania chtéainmodtazy mineralnych.

Skiad Mieszanina drobnoa@steczkowych kopolimerov
akrylowych
Zuzycie Ok. 0,15 kg/m
Gestos¢ objetosciowa | Ok. 1,00 kg/dm
Czas wysychania max 3 godziny
2.4.2. Zaprawa klegca — do mocowania ptyt styropianowych do pa@io

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, krus

Skiad: mineralnych, pigmentdw nieorganicznych, dodatk
' modyfikujacych poprawiajcych parametry robocze kle
oraz jego przyczepré do podiay mineralnych
Barwa Szara

Gesto§¢ nasypowa

1,40 g/cm+10%

Przyczepnd¢ zaprawy klejacej do styropianu:
- w warunkach laboratoryjnych:

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
w (+23+2PC i (5045)°C RH:

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia|

> 0,08MPa

> 0,03MPa

<
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w (+23+2fC i (50+5)°C RH: > 0,08MPa
Przyczepnd¢ zaprawy klejacej do betonu:

- w warunkach suchych: > 0,25MPa
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia

w (+23+2fC i (5045)°C RH: > 0,08MPa
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

w (+23+2fC i (5045)°C RH: > 0,25MPa
Czas zachowania wigciwosci roboczych: > 60min
Czas otwarty pracy > 15min
Gestosé po zarobieniu wody ~1,5kg/dm

2.4.3. Zaprawa klegca — do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, krus

Zyw
az

mineralnych,  widkien przeciwskurczowych  of

Skiad: dodatkéw modyfikuicych poprawiajcych parametry
robocze Kkleju oraz jego przyczeghodo podiay
mineralnych.

Barwa Szara

Gesto§é nasypowa 1,40 g/cni+10%

Przyczepnd¢ zaprawy klejacej do styropianu:

- w warunkach laboratoryjnych: > 0,08 MPa

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia

w (+23+2fC i (50+5)°C RH: > 0,03 MPa

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia|

w (+23+2fC i (50+5)°C RH: > 0,08 MPa

Przyczepnd¢ warstwy zbrojonej do styropianu:
- w warunkach suchych i po cyklach starzeniowychz 0,08 MPa

Czas zachowania wigciwosci roboczych: > 60 min
Czas otwarty pracy > 15 min
Gestosé po zarobieniu wody ~1,5 kg/dnd

2.

4.4. Siatka z wtdkna szklanego.

Wg wymaga jak nizej:

Cecha Wymagana warté¢

Uniemazliwiajacy przesuwanie si

Rodzaj splotu oczek siatki

Polimerowa, zapewnigga odpornéé

Impregnacja powierzchni na dziatanigrodowiska alkalicznego

Szerokd¢ — nie mniej ni 100cm;

Wymiary dostawcze Dlugas¢ — nie mniej ni 50m

Wymiary oczek Nie mniej nz 3mm

Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/nf

- 0,
Strata prazenia w temperaturze 628C 10-25 % masy
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Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku)
dla prébek:

a) przechowywana w warunkach Nie mniej nz 1500 N

laboratoryjnych,

b) przetrzymywanych w roztworze Nie mniej nz 600 N

wodnym NaOH,

Wydtuzenie wzgédne (wzdluz osnowy
i watku) dla probek:

a) przechowywanych w warunkach | Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500 N)

laboratoryjnych

b) przetrzymywanych w roztworze Nie wiccej niz 3,5% (przy sile 600 N)

wodnym NaOH

2.4.5. Preparat gruntugcy pod tynki cienkowarstwowe i mozaikowe.

Skfadniki Mieszanina dyspersji kopolimerow akrylowych,
wypetniaczy mineralnych.

Gestos¢ objetosciowa | Ok. 1,60 kg/dm

Temperatura uzycia +5°C do +25C
Zabarwienie W kolorze zalecanym przez producenta dla danego
tynku.

2.4.6. Mineralna zaprawa tynkarska.
Wg. [EN 998-1:2010]

Skiad: Mieszanina kruszyw naturalnych, spoiw mineralnych
i polimerowych oraz innych dodatkéw modyfikaych.
Gestosé nasypowa 1,6 g/lcm +10%

Wsp. przepuszczalnéci | <35
pary wodnej p

Reakcja na ogi@é Klasa A1
Faktura Baranek
Temperatura uzycia +5°C do +25C
Granulacja 2,0 mm

2.4.7. Plyty styropianowe.

Wg PN — EN 13163: 2004Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Sipecyd.

Parametry podstawowe:
EPS 035 (wg. PN — EN 13163: 2012+A1:2015)

Gruba¢ piyt — 3 cm (écieza 1 $ciany attyki), 15 cm gciany
zewrgtrzne),

Diugos¢ piyt — 100 cm;

Szeroka¢ piyt —50 cm;
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Wspoiczynnik przewodzenia ciepta:] A < 0,035 [W/mK]
Reakcja na ogi@ E

Trwato §¢ wiasciwosci E

Wytrzymato §¢ na zginanie > 75 kPa
Wytrzymato §¢ na rozcigganie > 80 kPa
prostopadle do pow. czotowych

Odchytka grubosci +1mm

2.4.8. Klej do ptyt polistyrenu ekstrudowanego.

Rodzaj 2-sktadnikowa masa polimerowo —
bitumiczna (KMB)

Skiad Tworzywa sztuczne, bitum,
wypetniacze

Rozpuszczalniki Brak

Konsystencja po wymieszaniu Plastyczna

Kolor Czarny

Gestosé gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm

Temperatura powietrza i obiektu w
trakcie stosowania

+5°C do +36C

Czas schngcia* przy +20°C i 70%
wilgotnosci wzglednej powietrza

Ok. 3dni

Sucha pozostatéé

Ok. 90% obgtosci

Grubosé warstwy po wyschngciu

4mm — obcizenie wod pod
cisnieniem (1,1mm swiezej warstwy
odpowiada 1mm przescleie)
powtoki)

Srodek czyszcacy

W stanieSwiezym woda

* zaleznie od warunkéw pogodowych (temperatura i wilgéthpowietrza)

oraz podiaa

2.4.9. Piyty polistyrenu ekstrudowanego.

Wg PN — EN 13164: /2003 Wyroby do
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowane)®S) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.”

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:| A < 0,035 [W/mK]
Gestosé > 35kg/n?
Naprezeniasciskajace CS(10/Y) > 500 kPa
Petzanie przysciskaniu

CC(2/1,5/50) = 180 kPa
Klasa reakcji na ogien E
Temperatura zastosowania <70°C
Deklarowana nasgkliwo $§¢ woda

przy <0,7%
diugotrwatym zanurzeniu

Deklarowany wspotczynnik oporu ~80
dyfuzyjnego pary wodnej -

Strona
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Grubai¢ piyt: — 10 cm — ocieplenigécian piwnicznych i
warstwy pod cokotem wokot budynku,

2.4.10. Elementy uzupetniajce.

-t aczniki mechaniczne:
o0 Do styropianu: z trzpieniem stalowym. Di$go260 mm, srednica
10mm, hcznik wkrecany;
- Katownik aluminiowy 25mm x 25mm.
— Silikon, ta&my rozpezne poliuretanowe, profile kapinosowe.
- Listwa cokotowa aluminiowa.
- Kratki wentylacyjne zaluzj, w kolorze elewacji.

2.4.11. Obrdbki blacharskie.

Blacha ptaska — stal ocynkowana i powlekana — ptarematowy min gr. 16n.
Gruba¢ — 0,70 mm.

Wymiar arkusza — 1000 mm x 2000 mm.

Kolor RAL — 7042.

2.4.12. Rury spustowe.
Materiat — blacha stalowa ocynkowana i powlekan®gt mm;
Srednica — jak istniage;
Kolor — RAL 7042;
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robat.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robot dociepleniowyemontowych.

5.2.1Przygotowanie podia.

—-Przed przysipieniem do rob6t dociepleniowych najeprzygotowé materiaty,
narzdzia i sprzt niezlzdne do wykonania prac. Sprawélziczy materiaty
odpowiadag wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czyarfaiadectwa
jakaosci (certyfikaty).

—-Przed przysipieniem do ociepleniasciany, naley sprawdzé powierzchng
i dokon& oceny stany technicznego pozHo

- Podtaze powinno by nosne, suche, rowne oczyszczone z powtok antyadhedyjny
(np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitunoyaz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej.

—Warstwy podiea o stabej przyczepso (np. stabe tynki, odspojone powitoki
malarskie, niezwizane czstki muru) naley usurig.
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—Nieréwndici i ubytki podi@za (rzdu 5 — 15mm) nalg wyréwna zapravg
tynkarsk. Podt@e chtonne zagruntowareparatem gruntagym.
—Przed przysipieniem do przyklejenia ptyt na stabych paogtoh naley wykona
prébe przyczepnéci, ktéra polega na:
e Przyklejeniu w ranych miejscach elewacji kilku (8 — 10) probek spiemu
o wym. 10cm x 10cm. kcznego ich odrywania po 3 dniach.
 Nosnos¢ podiaza jest wystarczaga wtedy, gdy rozerwanie nagtije
w warstwie styropianu.
* W przypadku oderwania catej probki z klejem i waxspoditaza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zmanej warstwy.
* Nastpnie naley podiaze zgruntowa preparatem gboko penetryjcym i po
jego wyschngciu wykon& ponowr proke przyczepnéci.
» Jeeliita proba da wynik negatywny, najeuwzgkdni¢c dodatkowe mocowanie
i odpowiednie przygotowanie podia.

5.2.2 Przyklejenie i zamocowanie ptyt izolacyjnych do pozd.

—Po sprawdzeniu i przygotowanikcian oraz zdjciu obrébek blacharskich i rur
spustowych (przy zewitrznym odprowadzeniu wéd opadowych) ima przysipi¢
do przyklejania ptyt izolacyjnych. Nalg przed tym wykona tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

5.2.3Sprawdzenie skutecz&c mocowania mechanicznego.

—-Przed realizagi mocowania mechanicznego ocieplenia do paatonaley
sprawdzt na 4 — 6 probkach sitvyrywajaca taczniki z podtaa.

5.2.4Sposbb przyklejenia ptyt termoizolacyjnych stwany.

—Przygotowan zapraw klejaca nalezy uktada& na ptycie termoizolacym metod,
.pasmowo — punktow', czyli na obrzeach pasami o szeroé@ 3cm — 6cm, a na
pozostatej powierzchni ,plackami” @ednicy 8cm — 10cm.

—Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlégtokoto 3cm. od krawdzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata pioza krawdzie piyty.

—Jezeli ptyta ma wymiar 50cm x 100cm to sidkowej jej czsci nalery natazy¢ 8 —
10 ,plackow” zaprawy.

- Prawidlowo nataona zaprawa klega powinna pokrywamin. 40% powierzchni
piyty, a grubé¢ warstwy kleju nie powinna przekra€zaOmm.

—-Po nalgeniu zaprawy klejcej, ptykt nalezy niezwtocznie przyloy¢ do sciany w
przewidzianym dla nie miejscu i docignprzez uderzenie pacaz do uzyskania
rownej ptaszczyzny zasiednimi ptytami.

—Jezeli zaprawa klejca wycknie sk poza obrys ptyty, to trzeba psuragé.

—Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych pdgt raz drugi jak rownie
korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

-W przypadku niewkciwego przyklejenia ptyty, naly ja oderwd&, zebré mas
klejaca ze sciany, po czym nato/¢ ja ponownie na phg i powtdrzy operacg
klejenia ptyty.

- Plyty termoizolacyjne naly przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
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5.2.5.Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych daljwga.

- Piyty termoizolacyjne naly mocow& do podiga przy uyciu facznikow
mechanicznych wkicanych z trzpieniem stalowym @ednicy 10 i diugéci 260
mm.

—Montaz tacznikbw naley rozpocaé¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu
I zwiazaniu zaprawy Kklegej.

—} aczniki montowa w ilosci 8szt./nf.

- Proces twardnienia zaprawy zateod temperatury i wilgotriei powietrza, z tego
wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych nta@ tacznikow
maozna rozpocz¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt termoamyljnych.

—Przy mocowaniu gcznikdw naley zwrdck szczegOla uwag: na prawidtowe
osadzenie trzpienia w podio oraz jednakow ptaszczyza talerzyka z licem
warstwy termoizolaciji.

—Zewrxtrzna powierzchnia przyklejonych plyt termoizolatygh musi by ciagta.
Po zwizaniu zaprawy klecej i po zamocowaniu mechanicznym piyt
styropianowych do podia naley cak zewretrzna powierzchng ptyt przeszlifowa
gruboziarnistym papiereftiernym.

5.2.6 Wykonanie warstwy zbrojonej siagkz widkna szklanego.

Wskazoéwki ogoine.

—Wykonanie warstwy zbrojonej nake rozpocaé po okresie gwarantagym
wiasciwe zwgzanie termoizolacji z podiem ( nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia ptyt termoizolacyjnych).

Wskazéwki wykonawcze.

—Prace zwizane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny¢ byykonane przy
stabilnej wilgotnéci powietrza w temperaturze otoczenia od’G5do +28C na
powierzchniach nienatanych na bezpwedni operacgg stonca i wiatru.

—Nie naley wykonywa& warstwy zbrojonej podczas opaddéw atmosferycznych
i bezpdrednio po nich.

—-Nowo wykonam warstwe naleey chront przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem temperatury pomdj +5°C do czasu zwzania.

—Zaleca s§ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewatpnowicym
odrgbmg catas¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposob wykonania warstwy zbrojone.

—Warstwe zbrojora wykonujemy za pomaczaprawy klejce.

- Przygotowan zapraw klejaca nalezy nanigé na powierzchri zamocowanych
i odpylonych (po szlifowaniu) piyt, gagta warstwy o grubdci okoto 3 — 4mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szeréiosiatki zbrogce,;.

- Przy naktadaniu tej warstwy mioa wykorzystéa pae z¢cbaty 10mmx10mm.

- Po natgeniu zaprawy klejcej naley natychmiast wtogiw nia tkanirg szklar tak,
aby zostata ona rownomiernie ngpgii catkowicie zatopiona w zaprawie.

— Sasiednie pasy siatki uktadgw pionie lub w poziomie) na zaktad nie mniejszy n
10cm.
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- W przypadku pozostawienia nierowdeo na wyschnjta powierzchng przyklejonej
siatki nanié¢ drugq cienky warstwe zaprawy klejcej (o grubéci 1mm) celem
catkowitego wyrownania i wygtadzenia jej powierzchn

— Grubas¢ warstwy powinna wynoéiod 3 do 5mm.

—Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zhcej bez uprzedniego pokrycia piyt
termoizolacyjnych zaprayklejaca.

— Szerokaé¢ siatki zbrojcej powinna by tak dobrana, aby bytlo mlbwe oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich efpokasci. Naraza otworow
okiennych i drzwiowych powinny lgywzmocnione przyklejonymi bezpe@dnio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

— Ze wzgkdu na niebezpiecastwo uszkodzenia w ¢gci parterowej i cokotowej
docieplanychécian, naley stosowdé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej.zéé
sciany budynku & naraone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by
stosowana na catej wysadab scian parterowych. Natomiast, gdy dgstio budynku
jest utrudniony, wystarczy zastosawdwie warstwy tkaniny do wysokoi 3m od
poziomu przylegtego terenu. Piergswarstwe siatki naley utozy¢ w poziomie,
natomiast warstedrugh W pionie. Zamiennie dopuszcza giastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkangrez widkien szklanych o wkszej gramaturze zwan
"siatka pancern". Siatka ta jest ukladana na styk bez zakladdw.

5.2.7 Polgczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elean@rtbudynku.

—Miejsca pohczer ocieplenia ze stolagk okienry i drzwiowa, obrébkami
blacharskimi i dylatacjami natg uszczelnt odpowiednimi materiatami
(np. uszczelniace tamy rozpezne) — zgodnie z Dokumentadprojektova.

5.2.8 Wykonanie zewegtrznej wyprawy tynkarskie;.

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadanigmku cienkowarstwowego.

—-Wykonary warstwe zbrojora przed nateeniem wybranego tynku nébe
zagruntowad preparatem gruntagym.

—Warstwe zbrojors mazna gruntowa dopiero po jej zwazaniu, czyli po uptywie min.
48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkagiymalnych( w temp.+2C
i wilgotnosci 60%).

- Po zagruntowaniu natg odczeka do czasu wyschetia zastosowanego preparatu
(min. 4+6 h przy wysychaniu w warunkach optymalrych

—Po uptywie tego okresu moa przysipi¢ do naktadania tynku.

—Grunt naley nanost na podige xkdzlem, szczotk lub watkiem. Bezpgrednio
po wykonaniu prac naggdzia oczyci¢ czyst woda.

Zestaw podstawowych naidzi stizgcych do ecznego naktadania tynkow.

—Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadterszy@gowym.
- Diuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku

- Krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadntjanku.

- Krétka paca z plastiku do wyprowadzenia wzoru.

— Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne.

—Samoprzylepna fma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowaaod)
nieotynkowanej i wykonania¢zen.
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Wykonanie mineralnej wyprawy tynkarskiej.

- Przygotowan zapraw tynkarsk nalezy rozprowadzi cienky, réwnomiera
warstwy na podiau, wywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej.

—Nastpnie krotky paa ze stali nierdzewnej usaé nadmiar tynku do warstwy o
grubagci kruszywa (zebrany materiat mma wykorzystd po jego ponownym
przemieszaniu).

- Zadam struktue wyprawy naley wyprowadzé przez zatarcie natonego tynku
ptaska paa z plastiku. Operagjzacierania wykonazgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zammosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy,
rownomiernie na catej powierzchni elewaciji.

UWAGA!
W przypadku aycia tynku o drobnej granulacji nake zwrdcic szczegdéla uwag:
na bardzo rowne i staranne przygotowanie padto

- Wskazowki wykonawcze:

* Przygotowane zaprawy tynkarskie nglenaktadé na zagruntowanym podto
dopiero po catkowitym wyschetiu preparatu gruntagego.

* Proces aplikacji i wizania tynku powinien przebiegjgorzy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia i padied +5°C do +25°C, przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Za niska temperatura powoduje znacamdiuzenie
czasu wazania tynku.

» Prace tynkarskie natg wykonywa& na powierzchniach nienam@nych na
bezpdrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Ponigwakie warunki
powoduj zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utradra czasami
wrecz uniemaliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Aplikga oraz
wiazanie tynku w warunkach innych znizalecane przez producenta mog
doprowadzt do nieodwracalnych, niepgdanych zmian jego wiaiwosci
fizyko — chemicznych.

* Po nalgeniu na poditee "swiezy" tynk nalezy chront az do momentu
wstpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymidziataniem
temperatury pouej +5°C.

e Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szélregci, przy tynkowaniu,
zaleca s zabezpieczenie rusztowa siatkami  ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania caiow zewrgtrznych.

5.3.Wykonanie obrdbek blacharskich.
— Obrébki blacharskie wykorazgodnie z zaleceniami Dokumentacji Projektowej.

5.4.Montaz rur spustowych.

— Odtworzy istniepca lokalizacg rur.
— Rynny i rury spustowe mocowaa pomog systemowych uchwytow i mocowa
— Mocowanie rur spustowych, max co 3,0 m.
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0lne zasady Przedmiaru Roboét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostly przedmiaru dla prac ofiych niniejsz ST jest 1 powierzchni
ocieplonej elewacji.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr Robot ociepleniowych.

8.4.1Przedmiotem odbioru powinny Byazy robot:
- Przygotowanie podia sciennego;
— Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych;
—Wykonanie warstwy zbrojonej;
—Wykonanie wyprawy tynkarskiej;
—Wykonanie obrébek blacharskich;

Poszczegolne fazy zanikaych robot dociepleniowych powinny bydebrane przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisaneRinennika Budowy.
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8.4.2.0dbior jakasci przygotowania podia sciennego.

- Sprawdzenie czy powierzchndaian zostata oczyszczona z pytow i tusgseh se
powiok.

—Sprawdzenie przyczepfm tynku przez optukiwanie oraz sprawdzenie czy
ewentualne ubytki tynku zostaly wyréwnane zaprawgodnie z rozwizaniem
w Dokumentacji Projektowe;j.

—Wykonanie sprawdzenia przyczegoo zaprawy Kklejcej do podiea
wg Dokumentacji Projektowe;j.

8.4.3.0dbidr zamocowania ptyt termoizolacyjnych.

—Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych powinno ¢bysprawdzane w czasie
wykonywania tych robot.

—Nalezy sprawdzé gruba¢ plyt termoizolacyjnych — zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe.

—Poréwn& sposob naktadania zaprawy klejowej z wytycznymikiroentacii
Projektowej.

—Nalezy sprawdzé liczbe (ilos¢ na 1nf), rodzaj, diugé¢ oraz sposéb osadzenia
tacznikbw mechanicznych — zgodnie z wymaganiami Daduoitacji Projektowe;.

— Gtowki tacznikdw nie powinny wystawapoza ptaszczyznptyty termoizolacyjne;.

—Wymienione czynn&ci powinny by doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane
w dzienniku budowy lub protokole odbioru.

8.4.4 0dbior warstwy zbrojone;.

—Przed rozpocxiem wykonywania warstwy zbrojonej najesprawdzt, czy cata
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych zdat doktadnie wyréwnana
przez zeszlifowanie oraz czy gtéwkiacknikbw mechanicznych as ukryte
w styropianie i zaszpachlowane m&éejaca.

— Sprawdzenie poprawla przylegania ptyt styropianowych do siebie — etuaime
nieszczelnéci nalery wypetnia scinkami styropianu lub pianka poliuretanpw
niedopuszczalne jest wypetnienie szczelin zaprdejowa.

- Przy odbiorze nals sprawdzé, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie
pokryta mas klejaca, czy poszczegolne arkusze tkanimypszyklejone na zaktad —
min. 10 w poziomie i w pionie (wg zalac®okumentacji Projektowej).

8.4.50dbidr wypraw tynkarskiej (tynk mineralny i mozaiy).

- Przy odbiorze nalg takze zwrdocté uwag; na to, czy wyprawa tynkarska zostata
naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze rxgrnznej. Czsci sciany
pokrywane w ranym czasie nie powinny wykazywaadnych ranic.

—Sprawdz¢ gruba¢ ziarna mineralnej masy tynkarskiej wg zas® Dokumentacii
Projektowej.

8.4.6.0dbior obrébek blacharskich.

—Wykonujac nowe obrébki blacharskie, nale je dostosow& do grubdci
ocieplonychscian.

—Obrobki blacharskie powinny wystadgpoza lico sciany, co najmniej 40mm
i powinny by wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewagmged
zaciekami wody deszczowe.

—Obrébki powinny by zamocowane zgodnie z rozmaniami zawartymi
w Dokumentacji Technicznej.
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8.4.7.0dbidr kaicowy robot dociepleniowych.

Przy odbiorze kacowym naley ocené nastpujace elementy ocieplenia:
—Rowna¢ powierzchni — wg wymaganormowych jak dla 11l kategorii tynkow;
* Dopuszczalne odchylenie powierzchni i keg&i oraz przecinagych s¢
ptaszczyzn tynkow zwyktych wewtrznych:
= Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekiawedzi od
linii prostej nie weksze nk 3mm i w liczbie nie wgkszej niz 3 na
catej dtugdci taty kontrolnej 2m,;
= QOdchylenie powierzchni i krawlzi od kierunku pionowego -
nie wigksze nk 2mm na 1m;
= QOdchylenie powierzchni i krawlzi od kierunku poziomego -
nie wigksze nk 3mm na 1m;
—Jednolitg¢ faktury;
- Jednolité¢ koloru;
- Prawidlowad¢ wykonania wszystkich szczegotéw docieplenia i izgodnd¢
z Dokumentag Projektovy;
- Prawidtowa¢ pofaczenia docieplenia z innymi rozazianiami elewaciji.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych tom |
,Budownictwo Ogdlne”

—Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,Bezspoinowy system @tamiascian zewrtrznych
budynkow”.

—Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Ztone systemy izolacji cieplnégian zewrtrznych
budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”

— Zalecane normy:

* Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN)
i brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.

2016 poz. 666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60)ielvkrotnianie egzemplarzy, odsprzedmb jakiekolwiek
inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bedygutoréw jest zabronione
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