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1. Istniejgca Sciana zewnetrzna
2. Przerwa dylatacyjna
3. Styropapa gr. 25cm, }=0,040W/mK
4. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PV250
5. Papa podkfadowa P64
6. Izoklin styropianowy 10cm x 10cm laminowany papgq
7. Nadbudowa o wys. 25cm z bloczkdw betonu komdrkowego
8. Ptyta 0SB3 gr. 2,5cm
9. Kotki rozporowe 10x100mm co 40cm
10. Obrébka blacharska — blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7mm
na pasie usztywniajgcym z blachy ocynkowanej
11. tqczniki samowiercqce ocynkowane d=4,8mm df. 35mm z podkladkg co 30cm
12. tqczniki samowiercqce ocynkowane d=4,8mm df. 19mm z podkfadkq co 30cm
wszystkie wymiary w cm
wszystkie spadki wykona¢ tak, jok w stanie istniejgcym
wymiary dopasowaé na budowie
Tytu: Szczegot 12 ®
Rozwigzanie ocieplenia TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 5
stropodachu i obrobki blacharskiej PRZY UL. DEBOWEJ 5 W GLIWICACH 5
(rézne poziomy) =
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