Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
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Schemat budynku
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Istniejgca Sciana zewnetrzna,
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2. Zaprawa klejowa do styropianu -

3. Piyia styropianowa EPS-70-035 gr. 15 om, 3=0,035% /mK <l SP—
3 Pivta styropianowa EPS~70-035 ¢r. 3 em, M=0,035%/rK @ / 7, ;*
4. Vlarstwa zbrojgca = siatka z witkna szidanego % A

' 2

150q/m?2 zatopiona w zaprawie zbrojqce]
5. Tynk minerclny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek)
5a.Podkiad pod farbe silikonowg
5b.Dwukrotne malowanie farbg silikonowq
5 Yacznik i I =1 y
6. tgcznik mechaniczny wkrecany d=10 mm, df. 260 mm

7. Dodatkowy pas siaiki zbrojgee] wywinigte] na oscieza 14. Oditworzona nawierzchnia istniejgea,

8. Listwa kapinosowa plytki chodnikowe 50%50x%7

9. Silikon 15. Korytko éciekowe, spadek podiuzny jok istniejgey
10. Tasma rozprezna 16. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3em

11. Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm 17. Piasek gr. 10cm

12. Ptyta styropianowa XPS gr. 10 cm, 3=0,035W/mK 18. Teren zielony

13. lzolacja przeciwwodna z masy asfaltowej modyfikowane] polimerami gr. 4mm 19. Systemowa listwa startowa z kapinosem

wszystkie wymiary w cm

=
/ ; ; S TERMOMODERNIZACJA BUDYNEU S
wigzanie les : cokole - - Sy 2
Rozwigzanie ocieplenia przy cokole PRZY UL. DEBOWEJ 5 W GLIWICACH £
i oknie piwniczaym \ &
5 =
Tmie i nagwisko: Yirwon: | Specialoefs: | Pod = b Rewigin: Data; Siala:
. I\ VIII 1:10
Firma Projekiowal: | togr ing, Marmsz CEVSZER 13234/04 | koosindeyjna X 2018 1,14
TR =5 s - Z § = ; . R -
Budowlane-Konsultingowa ||Sprowdal | a2, Kezyastof CZYZYROWET S| Eomsmkogind ) TN B{e&a iy Rye ur
PEPH ML-BUDss. | Cpmeowak | Dawid GGRODOWSKI . :
A-B| PB 13
Ryzupst wykonzay w licsnsjenowans) warsji progranm AwisCAD 2002 - mumsr ssryjny: 750-30636234 £ A
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE 1 UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE >/,



