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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacp.
Otrzymuje brzmienie:

W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Malowanie ocieplonychscian zewwtrznych oraz éciezy farbami
silikonowymi.

» Malowanie uzupetnionychsoiezy wewrgtrznych po wymianie okien
farbami emulsyjnymi.

» Malowanie tynkow na kominach farbami silikonowymi.

» Malowanie tynkéw iscian wewrtrznych na ktérych przeprowadzono
wymiarg stolarki okiennej na catej ich powierzchni.

» Malowanie rur gazowych w kottowni.
» Malowanie istniejcych balustrad schodow.

2.4.1. Preparat do gruntowania wyrobow silikonowych.
Dodano wiersz do tabeli:

| Lokalizacja | fasada

2.4.2. Farba fasadowa silikonowa.
Dodano wiersz do tabdli:

| Lokalizacja | Fasada

2.4.3. Farba olejno — ftalowa.
Dodano wiersz do tabeli:

| Lokalizacja | Elementy metalowe

2.4.4. Farba emulsyjna lateksowa.
Dodano wiersz do tabeli:

| Lokalizacja | Wnetrza:sciany, dcieza

2.4.5. Lateksowa emulsja podktadowa do wire.
Dodano wiersz do tabeli:

| Lokalizacja | Wnetrza:$ciany, dcieza

5.2.5. Wykonanie rob6t malarskich wewtrznych.
Otrzymuje brzmienie:

— Roboty malarskie wewgtrz budynku mena rozpocz¢, kiedy podiaa i warunki
wymagania spetgiwymagania jak wiej.

— Podlaza powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej
farby i zadanej jakdci robot.
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— Pierwsze malowanie néatg wykon& po:
» Catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnyeh;
» Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;
— Drugie malowanie mma wykona po:
* Wyschneciu pierwszej warstwy farby — zachowaojwymagania, w tym
zakresie, zawarte w kartach technicznych zastosgetamateriatow;
— Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb
zawierajca nastpujace informacje:
* O ewentualnymsrodku gruntuypcym i o przypadkach, kiedy nale do
stosowa;
e Sposo6b przygotowania farby do malowania;
* Sposéb naktadania farby w tym informaa narzdziach (np. pdzle,
waiki, agregaty malarskie);
» Krotnos¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1m2;
» Czas m¢gdzy naktadaniem kolejnych warstw;
e Zalecenia odrémie mycia naredzi;
» Zalecenia w zakresie BHP;
— Elementy budynku, ktére w czasie robo6t malarskiahggrulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalg zabezpieczyi ostani& przed zabrudzeniem farbami.

5.3.Technologia wykonania powtoki malarskiej na pmmzchni tynku mineralnego.
Otrzymuje brzmienie:

- Wskazowki wykonawcze:

* Przed zastosowaniem farby silikatowe] materiatyetgék: drewno, metale
czy szkto naley przykry¢, a zachlapane natychmiast wytize

* Przed naleeniem farby, zagruntowane poééo powinno by catkowicie
wyschngte.

* Podczas pracy nalg uzywac odziezy ochronnej.

- Podlaze musi by nosne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wgkwi
solnych, resztek organicznych (oleje, ttuszcze,)itplg i grzybow. Podim
mineralne niejednorodne lub o zkszonej chionngci maozna stabilizowéa
pierwotnym wymalowaniem fagb silikatowg z 30% dodatkiem preparatu do
rozcieiczania wyrobéw silikatowych.

— Do wiasciwych prac malarskich nioa przysipi¢ po odpowiednim przygotowaniu
podiaza oraz catkowitym jego wyschygaiu. W zaleénosci od poditaa i warunkow
aplikacji (temperatura, wilgotdé powietrza, chtonn& i rodzaj podiaa, itp.)
dopuszcza sgi dodanie do farby do 20% preparatu do ramzania wyrobow
silikatowych — przy malowaniu pierwszej warstwy @ d0% przy malowaniu
kolejnych warstw. Il6¢ dodawanego preparatu powinnacbjpednakowa dla
kazdego opakowania.

— Przed rozpocxiem malowania fagpdoktadnie wymiesza Zalecane nanoszenie
dwoch warstw.

— Kolory intensywne o diym nasyceniu barwy ze wzglu na swdj charakter nie
zawsze s w petni krypce. Zuycie uzalenione jest od metody malowania oraz
rodzaju, chionngci i faktury podi@a. Prace nascianie tworzcej jedn
ptaszczyze nalery prowadzé w sposéb aigly, bez przerw metad,mokre na
mokre” stosujc materiat z jednej partii produkcyjne;.
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— Przerwanie malowania nale zaplanowd wczeniej w miejscach gdzie
ewentualne patzenie lgdzie mato widoczne.

— Temperatura otoczenia podczas malowania i wysyehtamby powinna wynosi
od +8°C do +30°C. Optymalna temperatura podczasszamia +20°C.

5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Dodano tiret:

— Zastosowanie: fasadddiany wewrtrzne.

5.4.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spaitva
Zywicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalnikowych.
Dodano tiret:

— Zastosowanie — elementy metalowe.
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