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sup_2.2_KI_DĘBOWA 5_kotłownia gazowa .KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Kod 
wg 
CPV

Od Do

Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 w Gliwicach - Modernizacja kotłowni gazowej.  
1 Demontaże 4510000

0-8
1 10

2 Kotłownia gazowa 4533300
0-0

11 45

3 Przewody powietrzno - spalinowe. 4520000
0-9

46 46

4 Wewnętrzna instalacja gazu. 4533300
0-0

47 55

5 Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni gazowej. 4545300
0-7

56 72

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 w Gliwicach - Modernizacja kotłowni gazowej.  
1 45100000-8 Demontaże 
1

d.1
KNNR 8
0502-03

ST-15 Demontaż rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o połączeniach spawa-
nych

m

30<m> m 30.000

RAZEM 30.000
2

d.1
KNNR 8
0502-05

ST-15 Demontaż rurociągu stalowego o śr.80 mm o połączeniach spawanych m

30<m> m 30.000

RAZEM 30.000
3

d.1
KNNR 8
0529-01
analogia

ST-15 Demontaż kotła kpl.

3<kpl> kpl. 3.000

RAZEM 3.000
4

d.1
KNNR 8
0533-01

ST-15 Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o poj. do 500 dm3 szt

1<szt> szt 1.000

RAZEM 1.000
5

d.1
KNNR 8
0534-01

ST-15 Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o śr.do 100 mm do urządzeń i in-
stalacji c.o.

m

4<m> m 4.000

RAZEM 4.000
6

d.1
KNNR 8
0536-01

ST-15 Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego pionowego o poj.
całkowitej do 2 m3

szt

3<szt> szt 3.000

RAZEM 3.000
7

d.1
KNNR 8
0530-03

ST-15 Demontaż gwizdawki alarmującej lub manometru szt

4<szt> szt 4.000

RAZEM 4.000
8

d.1
KNNR 8
0514-01

ST-15 Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnie-
rzowego o śr.15-20 mm

szt

3<szt> szt 3.000

RAZEM 3.000
9

d.1
KNNR 8
0514-02

ST-15 Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnie-
rzowego o śr.25-32 mm

szt

3<szt> szt 3.000

RAZEM 3.000
10

d.1
KNNR 8
0503-07

ST-15 Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg szt

4<szt> szt 4.000

RAZEM 4.000
2 45333000-0 Kotłownia gazowa 
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.2

KNNR 4
0501-01
analogia

ST-15 Kotły żeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW
Typ kotła  - wiszący z zamkniętą komorą spalania o mocy 45 kW.
Zakres znamionowej mocy cieplnej 
przy Tv /T R  = 50/30oC                                   - 8,9 - 43 kW  
przy Tv /T R  = 80/60oC                                   - 8 - 40 kW  
Znamionowy przepływ wody przy dt =200C   - 1,72 m3/h
Moc elektryczna Przy Pn/Pmin                      - 68/18 W
Natężenie przepływu spalin min/max             - 14/69 kg/h
Pojemność wodna                                          - 5,5 dm3
Minimalny wymagany przepływ wody            - 0,4 m3/h
Opór po stronie wody przy dt 20oC
Zużycie gazu min/max                                   - 4,4 - 5,0
Ciężar netto                                                   - 53 kg 
Przyłącza :
Zasilanie c.o.                                                  R1 3/4 "
Zasilanie - c.o.                                              - R3/4"
Odprowadzenie kondensatu                         - d=25
Odprowadzenie spalin                                   - d=125/80
Dopuszczalne ciśnienie robocze                   - 4 bary 
Wymagane ciśnienie gazu na przyłączu        - 2 kPa
Maksymalne ciśnienie gazu na przyłączu.    - 2,5 kPa 
Napięcie zasilania                                          - 230 V, 50 Hz
Klasa zabezpieczenia                                    - I Ipx4 D 
Ustawienie elekt. czujnika temperatury         - 82oC stałe
Ustawienie ogranicznika temperatury            - 100oC                
Bezpiecznik wstępny (sieć)                            - max 16 A

kocioł

2<kotły> kocioł 2.000

RAZEM 2.000
12

d.2
KNNR 5
0406-01
analogia

ST-15 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Elektroniczny regulator pracy kotła i zainstalowanych w kotłowni urzą-
dzeń.

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
13

d.2
KNR 0-35
0208-01
z.sz. 3.1.
analogia

ST-15 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i
śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem
montaż w obiektach służby zdrowia itp.
Pompa obiegowa z elektroniczną regulacją obrotów.
- maksymalna wydajność                       -  2 m3/h; 
- maksymalne wysokość podnoszenia   - 3 m H2O;
- zakres temp. wody instalacyjnej           - 10 - 1100C;
- przyłącza pompy gwintowane              -  gwintowane;  
- napięcie zasilania                                -  230V, 50Hz, 0,065kW
- stopień ochrony                                   - IPx2D;

szt.

2<szt> szt. 2.000

RAZEM 2.000
14

d.2
KNR 0-35
0208-01
z.sz. 3.1.
analogia

ST-15 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i
śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem
montaż w obiektach służby zdrowia itp.
Pompa obiegowa z elektroniczną regulacją obrotów.
- wydajność nominalna                            -  3 m3/h; 
- nominalna wysokość podnoszenia        -  4 m H2O;
- zakres temp. wody instalacyjnej            -  10 - 110oC;
- przyłącza pompy gwintowane               -  gwintowane; 
- napięcie zasilania                                  - 230V, 50 Hz, 65 W;
- pobór mocy                                           - 9-80 W;
- stopień ochrony                                    - IP44;

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
15

d.2
KNR 0-35
0208-01
z.sz. 3.1.
analogia

ST-15 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i
śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem
montaż w obiektach służby zdrowia itp.
Pompa obiegowa trzybiegowa 
Wydajność                                            - 0 - 2 m3/h;
Wysokość podnoszenia                        - 2 - 3 m H2O;
Napięcie zasilania 230V, 50Hz

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
16

d.2
KNR 0-35
0112-01
analogia

ST-15 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o wydajności do 1,3 m3/h
i śr. nominalnej króćców 1/2" (15 mm) wraz z podejściem
Pompa cyrkulacyjna z zabudowanym termostatem
Wydajność                                             - 0,5 m3/h
Wysokość podnoszenia                         - 1,2 m H2O
Napięcie zasilania.                                 - 230V

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.2

KNNR 4
0509-01
analogia

ST-15 Urządzenia do zabezpieczenia kotłów o mocy do 150 kW
Sprzęgło hydrauliczne o wydajności 4 m3/h. Przyłącza gwintowane lub
kołnierzowe 1 1/4", DN65.

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
18

d.2
KNNR 4
0411-03
analogia

ST-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 25 mm
Zawór trójdrożny DN 25, kv = 6,3 m3 z napędem elektrycznym V=230V.

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
19

d.2
KNNR 4
0511-08

ST-15 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojem-
ności całkowitej do 80 dm3
Naczynie przeponowe do układu grzewczego o pojemności 80 dm3

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
20

d.2
KNNR 4
0511-08

ST-15 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojem-
ności całkowitej do 80 dm3
Naczynie wzbiorcze do instalacji wody użytkowej. Pojemność naczynia -
18 dm3

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
21

d.2
KNNR 4
0526-03
analogia

ST-15 Urządzenie do uzdatniania wody
Urządzenie do uzdatniania wody: 
- stacja zmiękczania wody ze sterownikiem objętościowym
- filtr 125-50,  Qn = 1,5m3/h

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
22

d.2
KNNR 4
0524-02
analogia

ST-15 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa
o śr. nominalnej 20 mm
Membranowy zawór bezpieczeństwa  DN20;   
Ciśnienie otwarcia - p = 3 bary;
Średnica dolotowa. - 3/4";
Współczynnik wypływu dla gazów - 0,57;
Współczynnik wypływu dla cieczy - 0,36;

szt.

2<szt> szt. 2.000

RAZEM 2.000
23

d.2
KNNR 4
0235-01

ST-15 Neutralizator skroplin kotłowych
Neutralizator skroplin kotłowych (dla kotła gazowego o mocy 80 kW)

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
24

d.2
KNNR 4
0411-01

ST-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

6<szt> szt. 6.000

RAZEM 6.000
25

d.2
KNNR 4
0411-02

ST-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 20 mm

szt.

3<szt> szt. 3.000

RAZEM 3.000
26

d.2
KNNR 4
0411-03

ST-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

5<szt> szt. 5.000

RAZEM 5.000
27

d.2
KNNR 4
0411-04

ST-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 32 mm

szt.

10<szt> szt. 10.000

RAZEM 10.000
28

d.2
KNR 0-35
0216-09
z.sz. 3.1.

ST-15 Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 15 mm montaż w obiektach służby
zdrowia itp.

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
29

d.2
KNR 0-35
0216-12
z.sz. 3.1.

ST-15 Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm montaż w obiektach służby
zdrowia itp.

szt.

2<szt> szt. 2.000

RAZEM 2.000
30

d.2
KNNR 4
0411-04

ST-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 32 mm

szt.

3<szt> szt. 3.000

RAZEM 3.000
31

d.2
KNNR 4
0411-03

ST-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

1<szt> szt. 1.000
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.000
32

d.2
KNNR 4
0411-02

ST-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 20 mm

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
33

d.2
KNR AT-10
0115-09
analogia

ST-15 Czujnik temperatury
Czujnik temperatury zewnętrznej

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
34

d.2
KNR AT-10
0115-09

ST-15 Czujnik temperatury
Czujnik temperatury zanurzeniowy

szt.

3<szt> szt. 3.000

RAZEM 3.000
35

d.2
KNNR 4
0531-04

ST-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

7<szt> szt. 7.000

RAZEM 7.000
36

d.2
KNNR 4
0531-03

ST-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

7<szt> szt. 7.000

RAZEM 7.000
37

d.2
KNNR 4
0515-04

ST-15 Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez spawanie m

10<m> m 10.000

RAZEM 10.000
38

d.2
KNNR 4
0515-03

ST-15 Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie m

10<m> m 10.000

RAZEM 10.000
39

d.2
KNNR 4
0515-01

ST-15 Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm łączone przez spawanie m

5<m> m 5.000

RAZEM 5.000
40

d.2
KNNR 2
1404-04

ST-15 Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm m

(poz.37+poz.38+poz.39)<m> m 25.000

RAZEM 25.000
41

d.2
KNR 0-34
0101-11
z.o.3.1.
9903-1 

ST-15 Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20
mm - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu
urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej

m

10<m - fi = 25 mm> m 10.000
10<m - fi = 32 mm> m 10.000
10<m - fi = 40 mm> m 10.000

RAZEM 30.000
42

d.2
KNR 2-17
0138-01
z.o.3.6.
9905-2 

ST-15 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub
nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
43

d.2
KNR 2-17
0101-03

ST-15 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

(0.2*2+0.14*2)<m>*2.0<m><kanał nawiewny typu Z> m2 1.360

RAZEM 1.360
44

d.2
KNR 2-17
0138-01
z.o.3.6.
9905-2 

ST-15 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub
nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
45

d.2
KNNR 4
0529-02

ST-15 Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
3 45200000-9 Przewody powietrzno - spalinowe.

46
d.3

KNR 2-17
0113-02
analogia

ST-15 Montaż przewodów powietrzno - spalinowych 125/80 mm, wysokość ko-
mina 5,5 m

kpl.

2<kpl> kpl. 2.000

RAZEM 2.000
4 45333000-0 Wewnętrzna instalacja gazu. 
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47
d.4

KNNR 4
0304-05

ST-18 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25<m> m 25.000

RAZEM 25.000
48

d.4
KNNR 4
0304-03

ST-18 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5<m> m 5.000

RAZEM 5.000
49

d.4
KNNR 2
1404-04

ST-18 Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm m

(poz.47+poz.48)<m> m 30.000

RAZEM 30.000
50

d.4
KNNR 4
0312-05

ST-18 Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
51

d.4
KNNR 4
0312-03

ST-18 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych szt.

2<szt> szt. 2.000

RAZEM 2.000
52

d.4
KNR 0-35
0216-11
z.sz. 3.1.
analogia

ST-18 Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm montaż w obiektach służby
zdrowia itp.
Filtr do gazu mosiężny fi 25 mm

szt.

2<szt> szt. 2.000

RAZEM 2.000
53

d.4 kalk. własna
ST-18 Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej: centralka, czujniki (2

szt), zawór z głowicą szybkozamykającą DN40.
kpl.

1<kpl> kpl. 1.000

RAZEM 1.000
54

d.4
KNNR 5
0404-08
analogia

ST-18 Naścienna szafka gazowa dla zaworu odcinającego DN40 i zaworu elek-
tromagnetycznego Dn40

szt.

1<szt> szt. 1.000

RAZEM 1.000
55

d.4
KNNR 4
0307-04

ST-18 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65
mm

prob.

1<szt> prob. 1.000

RAZEM 1.000
5 45453000-7 Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni gazowej. 

56
d.5

KNR 4-01
0354-07

ST-1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2 m2

szt.

2<szt> szt. 2.000

RAZEM 2.000
57

d.5
KNR 2-02
1204-03
analogia

ST-2 Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 szt

1<szt> szt 1.000

RAZEM 1.000
58

d.5
KNR 15-01
0202-02

ST-1 Ręczna rozbiórka murów ukladanych na zaprawie cementowej m3

3.88<m>*0.12<m>*2.34<m>-0.90<m>*0.12<m>*2.00<m> m3 0.874
0.30<m>*0.45<m>*2.34<m> m3 0.316

RAZEM 1.189
59

d.5
KNNR 3
0602-01

ST-4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt
wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach

m2

(5.88*2+5.75*2+2.0*2+0.41+0.35)<m>*2.22<m>*0.3<przyjęto do uzupeł-
nienia 30% powierzchni>

m2 18.661

RAZEM 18.661
60

d.5
KNNR 3
0602-02

ST-4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach,
belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych

m2

5.88<m>*5.75<m>*0.3<przyjęto do uzupełnienia 30% powierzchni> m2 10.143

RAZEM 10.143
61

d.5
KNNR 3
0303-02

ST-1 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3

0.05<m>*0.05<m>*0.25<m> m3 0.00063
0.05<m>*0.05<m>*0.12<m> m3 0.0003
0.05<m>*0.05<m>*0.48<m> m3 0.0012
0.05<m>*0.05<m>*0.38<m> m3 0.00095

RAZEM 0.003

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127 Użytkownik: ML-BUD P.B.P.H. s.c.



sup_2.2_KI_DĘBOWA 5_kotłownia gazowa .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

62
d.5 kalk. własna

ST-1 Składowanie gruzu - kontener 2,5 m3 szt

poz.58<m2> 1.189
(poz.60+poz.59)<m2>*0.02<m> 0.576
poz.61<m2> 0.003
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1.768
poz.62A/2.5<m3><pojemność kontenera> 0.707
B  (obliczenia pomocnicze) ========

0.707
1<zaokrąglenie ilości kontenerów> szt 1.000

RAZEM 1.000
63

d.5
KNR 2-19
0119-01
analogia

ST-15 Rury ochronne o śr. nom. 100 mm m

0.31<m> m 0.310
0.18<m> m 0.180
0.54<m> m 0.540
0.44<m> m 0.440

RAZEM 1.470
64

d.5
KNR 0-23
2611-02
analogia

ST-5 Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian- jednokrotne gruntowanie m2

(5.88*2+5.75*2+2.0*2+0.41+0.35)<m>*0.22<m> m2 6.164

RAZEM 6.164
65

d.5
KNNR 3
0605-04
analogia

ST-5 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emul-
syjną z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.64<m2> m2 6.164
poz.72<m2> m2 33.810

RAZEM 39.974
66

d.5
KNNR 2
0803-02

ST-19 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

(5.88*2+5.75*2+2.0*2+0.41+0.35)<m>*2.0<m> m2 56.040

RAZEM 56.040
67

d.5
KNNR 2
1202-01

ST-19 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
ostro, gr. 20 mm

m2

poz.72<m2> m2 33.810

RAZEM 33.810
68

d.5
KNNR 2
1301-05

ST-19 Wyroby stalowe różne - narożniki podestów pod zbiorniki kg

1.1<m>*4<szt/pods>*2<podstawy>*1.78<kg/mb - L30x30x4> kg 15.664

RAZEM 15.664
69

d.5
KNNR 2
1202-01

ST-19 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
ostro, gr. 20 mm

m2

1.1<m>*1.1<m>*2<szt><podesty pod zasobniki> m2 2.420

RAZEM 2.420
70

d.5
KNNR 2
1202-03

ST-19 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana
grubości o 10 mm

m2

poz.69<m2> m2 2.420

RAZEM 2.420
71

d.5
KNR 2-02
1106-07

ST-19 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta-
lową

m2

1.1<m>*1.1<m>*2<szt><podesty pod zasobniki> m2 2.420

RAZEM 2.420
72

d.5
KNNR 2
1203-02

ST-19 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. po-
nad 15x15 cm na zaprawie klejowej

m2

5.88<m>*5.75<m> m2 33.810

RAZEM 33.810
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