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2.4.2. Stolarka drzwiowa wejściowa. 
Otrzymuje brzmienie:  
 
Zgodnie z zaleceniami ZUAT – 15/III.13/2005 Drzwi rozwierane 
zewnętrzne: 
 

Klasa 
wytrzymałości 

drzwi 

Kategoria 
warunków 
eksploatacji 

Objaśnienie Przykład zastosowania. 

3 Ciężkie  

Drzwi używane często, 
przeważenie nieostrożnie, 
gdzie istnieje duże 
prawdopodobieństwo 
wypadku lub 
niewłaściwego 
użytkowania 

- budynki użyteczności 
publicznej o dużym 
natężeniu ruchu (duże 
biura, urzędy, szkoły, 
przedszkola, szpitale, 
przychodnie, hotele itp.) 
budynki zamieszkania 
zbiorowego (domy 
studenckie, domy 
rencistów, internaty, 
koszary itp.)    

 
Skrzydła drzwiowe zewnętrzne aluminiowe („ciepłe aluminium”);  
Kolor – szary;  
Wymiary skrzydeł, podział przeszkleń, ilość i lokalizacja zawiasów, kierunki 
otwierania – zgodnie z zestawieniem stolarki; 
Szklenie: szkło bezpieczne;  
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤ 1,3 W/m2K;  
Skrzydła drzwiowe zaopatrzone w klamki, zamki drzwiowe kulowe i 
patentowe klasy C, listwy szczotkowe pod drzwi (włosie nylonowe) 
dopasowane indywidualnie pod skrzydło – wymiary systemowe); 
Na skrzydle drzwi wejściowych do budynku – samozamykacz drzwiowy. 
Skrzydła drzwiowe dostosowane do współpracy z instalacją domofonu.      

Uwaga: 
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Wymiary stolarki drzwiowej – skrzydła przeznaczone do wymiany (patrz 
Dokumentacja Projektowa) ustalono na podstawie pomiarów 
inwentaryzacyjnych w świetle. Przed realizacją zamówienia należy 
dokonać szczegółowych pomiarów. 

 

2.4.3. Drzwi stalowe p.poż. 
Dodano zapis:  
Lokalizacja – kotłownia gazowa.  

6.5.1.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien. 
Otrzymuje brzmienie: 
 
� Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
o Prawidłowość wykonania ścian, 
o Rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich 

prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy 
nieotynkowane),  

o Zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
o Możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie 

pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
� Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 

pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 


