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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne” . 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

� MontaŜ i demontaŜ rusztowań przyściennych rurowych – wysokość do 12m. 
   

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST – 0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Dokumentacja. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.  
Nie dotyczy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu (rusztowań), który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
Sprzęt słuŜący do wykonania Robót (rusztowania) ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Maszyny i urządzenia naleŜy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi tych urządzeń. 
Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w stanie sprawności 
technicznej i czystości zapewniającej uŜytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są 
przeznaczone.  

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. MontaŜ rusztowań.  

− MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonywane zgodnie 
z instrukcją producenta. 

− MontaŜ rusztowań naleŜy przeprowadzić pod nadzorem osób upowaŜnionych do 
kierowania robotami budowlano – montaŜowymi.  

− Dopuszczalna wielkość obciąŜenia nie powinna być większa niŜ: 
• 100 ÷ 150 kg/m2 – dla rusztowań typu lekkiego, 
• 200 ÷ 400 kg/m2 – dla rusztowań typu cięŜkiego, 

−  Nośność podłoŜa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być 
mniejsza niŜ 1 kg/cm2 

−  Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny być mniejsze niŜ 
podano poniŜej: 

 
Wysokość 
rusztowania 

Wymiary podkładów, cm 
Długość Szerokość Grubość 

Do 20 m 180 25 4,2 
 
− Podkłady układać na przygotowanym podłoŜu, prostopadle do ściany budowli, 

w sposób zabezpieczający docisk do podłoŜa całą dolną płaszczyzną podkładu, przy 
czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5cm od ściany budynku.  

−  Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych w zaleŜności od wielkości 
obciąŜenia podany jest w tabeli poniŜej: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ST - 8. RUSZTOWANIA 

 

Strona 5

 

Typ rusztowań i zakres obciąŜeń 
Rozstaw stojaków w kierunkach 

PodłuŜnym 
Max., m 

Poprzecznym, m 

Lekki – 100 ÷150 kg/m2 2,5 1,05-1,35 
CięŜki – 200 ÷ 400 kg/m2 2,0 1,35 
 

−  Wysokość kaŜdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić, licząc od wierzchu 
pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie 
mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niŜ 1,8m. 

−  Konstrukcja rusztowań powinna być stęŜona poziomo i pionowo. 
−  Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. 
−  Odległość miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, 

a w pionie 4,0m. 
−  Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zabezpieczone poręczą główną 

umocowaną na wysokości 110cm i elementem krawędziowym o wysokości 15cm. 
−  Piony komunikacyjne naleŜy wykonać jako oddzielne przęsła rusztowania, 

a odległość między nimi nie powinna być większa niŜ 40,0m. 
−  Rusztowanie przyścienne powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami 

atmosferycznymi instalacją odgromową. 
−  Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejazdach i przejściach 

powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem 45o.  

5.3. Eksploatacja rusztowań. 

−  W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom: 
• Codziennie – przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie,  
• Co 10 dni – przez Kierownika Budowy lub Robót, 
• Doraźnie – przez komisję z udziałem Inspektora Nadzoru, Kierownika 

Budowy i brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, 
−  Przeglądy doraźne naleŜy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, 

długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania 
robót na rusztowaniach. 

−  Wyniki przeglądu powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
−  Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście 

roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne odciąŜenie uŜytkowe zmniejszone 
o 80 kg/m2. 

−  Pomosty robocze naleŜy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 
budowlanych. 

−  PodłoŜe, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie 
umoŜliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 

−  Na wszystkich rusztowaniach naleŜy wywiesić tablice z podanym dopuszczalnym 
obciąŜeniem pomostu. 

5.4. Warunki BHP. 

−  Robotnicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni stosować 
szelki, pasy bezpieczeństwa, które w czasie prac muszą być przymocowane do 
części stałych budowli. 
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−  Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, 
podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.  

6. DZIAŁANIA ZWI ĄZANE Z KONTROL Ą BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.3. Dokumentacja budowy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.4. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni 
zarusztowanej.  

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Rusztowania mogą być oddawane do uŜytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym 
zgodność montaŜu z Warunkami Technicznymi i niniejszą ST. 

Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności: 
− Pionowość stojaków; 
− Poziomość ułoŜenia podłuŜyc i bieŜni; 
− Poprawność przymocowania do ściany budynku; 
− Prawidłowość załoŜenia złączy i dokręcenia śrub; 
− ZałoŜenia i piorunochronów;  

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.2. Dokumenty związane. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

− Zalecane normy: 
• Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branŜowe (BN),  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAŁOŚĆ OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO: 
 

    - Microsoft WORD                                       - Certyfikat legalności nr X08-19081 
 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz. U. 
2016 poz. 666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaŜ, lub jakiekolwiek 

inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione 


