Oznaczenie sprawy: ZA.271.74.2020 Zalacznik nr 6a SIWZ

(Zalacznik nr 1a do umowy)

Opis przedmiotu zamowienia — czes¢ 1

Dotyczy postepowania: Zakup sprzetu komputerowego dla UM Gliwice
Opis minimalnych wymagan sprzetu spelniajacych warunki zamowienia

1 Komputer (78 sztuk)
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Obudowa: ultra kompaktowa obudowa o pojemnosci nie przekraczajacej 1,21 (punktowane beda
mniejsze rozmiar) i wadze nie przekraczajacej 1,5 kg (punktowane beda lzejsze komputery),
z mozliwo$cig pracy w pozycji poziomej i pionowej. Zasilacz (moze by¢ zewngtrzny) 0 mocy min.
65W (o0 co najmniej 85% sprawnosci). Co najmniej jedna wewngtrzna wneka na naped 2,5”. Obudowa
powinna posiada¢ gniazdo zabezpieczajgce kensington lock.

Procesor czterordzeniowy (6 watkowy) klasy x86, taktowany zegarem o czgstotliwo$ci minimum 3
GHz z mozliwoscig przyspieszenia do 4,40GHz, pamig¢ podreczna minimum 9 MB obstugujacy dwu
kanatowo pamigci co najmniej DDR4 o wielko$ci maksymalnej nie mniejszej niz 128GB o TPD nie
wigkszym niz 65W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwa¢ w tescie Passmark CPU Mark wynik
minimum: 9000 punktéw (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowaé si¢ na stronie
http://www.cpubenchmark.net), Iub procesor o rownowaznej wydajnosci wedtug wynikow testu
przeprowadzonego przez Wykonawce. W przypadku uzycia przez Wykonawce testu wydajnosci
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz celem sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych testow
Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu oprogramowanie testujace, oba rownowazne
(poréwnywane) zestawy oraz dokladne opisy uzytych testow wraz z ich wynikami, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

Pami¢¢ RAM minimum 8 GB. Mozliwo$¢ rozbudowy do minimum 32 GB. Plyta musi umozliwiaé
prace pamigci w trybie dwukanatowym.

Ptyta gldowna wyposazona w co najmniej: 1 porty: serial ATA Ill, co najmniej: 1 ztagcze M.2-2280 dla
dyskéw SSD NVMe (PCle 2.0 x4; do 20Gbit/s), oraz jedno ztacze M.2-2230 (Mini PCI) na karty
rozszerzen

Karta graficzna zgodna z technologia (DirectX 12), mozliwo$¢ pracy dwu monitorowe;.

Dysk twardy SSD o pojemnosci minimum 256 GB, SATA III.

Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gtowna, zabudowany glosnik w obudowie.

Karta sieciowa zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN.
Klawiatura ze ztaczem USB uktadzie US.

. Mysz optyczna ze zlagczem USB, 3 przyciskowa z przewijaniem.
. Porty co najmniej:

a) audio,

b) 3xUSB 3.0,

c) 3xUSB 2.0,

d) 1x USB typ-C z Power Delivery

e) 1xHDMI, 1xDisplayPort,

f) 1x LAN RJ45.
System operacyjny Windows 10 pro PL, wraz z no$nikiem pozwalajgcym na ponowng instalacje
systemu. Lub rownowazny zapewniajacy: graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim, zgodnos¢
z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, mozliwo§¢ uruchamiania oprogramowania
przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania
posredniczacego, mozliwo$¢ centralnego zarzadzania systemem operacyjnym bez dodatkowego
oprogramowania za pomocg ustug katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze
strukturg zarzadzania oparta na serwerze domenowym Windows 2008, obstluge wszystkich
podzespotow komputera, umozliwiajacy logowanie si¢ do domeny Active Directory opartej o serwery
Windows z okreS$leniem praw logujacego sie uzytkownika, zapewniajacy (natywnie) mozliwo$é
potaczenia ustugg Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programow w szczego6lnosci: MS Office,
przypadku dostarczenia oprogramowania rownowaznego nalezy zapewni¢ odpowiednie szkolenia dla
uzytkownikow i administratorow.
Funkcje bezpieczenstwa:

a) Ochrona hastem dostgpu do systemu i setupu,

b) Ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD,

C) Zarzadzanie i modyfikacja ustawien BIOS poprzez oprogramowanie dostarczone

z komputerem (co najmniej ustawianie hasel i kolejnosci bootowania napgedow)
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Dotaczony zewnetrzny zamek do zabezpieczenia obudowy przed niepowotanym otwarciem,
otwierany jednym kluczem gtéwnym dla wszystkich obuddw,

14. Warunki gwarancji:

a)

b)
c)

d)
€)

f)

Gwarancja producenta: nie mniejsza niz 60 miesigcy (punktowane beda diluzsze czasy
gwarancji) na czesci i robocizne realizowana w miejscu eksploatacji sprzetu w nastepnym dniu
roboczym po zgtoszeniu awarii,

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u uzytkownika a serwis dostarcza nowy dysk,
Komputer nie bedzie posiadal plomb lub innych elementéw ograniczajacych dostep do
wnetrza,

Udzielona gwarancja nie bedzie ograniczala rozbudowy lub rekonfiguracji komputera o ile
beda one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta,

Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostepna
bezptatnie (ogdlnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801- nalezy poda¢ numer
telefonu) w czasie obowigzywania gwarancji na sprzg¢t i umozliwiajagca po podaniu numeru
seryjnego urzadzenia weryfikacje szczegotowej sprzetowej konfiguracji fabrycznej, okresu
i typu obowigzujgcej gwarancji, obecnosci fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego,
Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu komputera
W najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem

strony WWW producenta komputera.

2 Monitor (93 sztuk)
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Monitor typu LCD z podswietlaniem LED o przekatnej ekranu nie mniejszej niz 23,5”.
Matryca ekranu o rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 1920 x 1080 pikseli - matowa.

[los¢ wyswietlanych kolorow nie mniejsza niz 16,7 min.

Jasnos¢ ekranu nie mniejsza niz 250 cd/m?.

Regulacja wysokosci i pochylenia monitora.

Wspolczynnik kontrastu obrazu nie mniejszy niz 1000:1.

Czas reakcji matrycy nie wigkszy niz 5 ms.

Kat widzenia w pionie nie mniej szy niz 160 stopni i poziomie nie mniejszy niz 170 stopni.
Z}3cza monitorowe co najmniej: D-Sub 15pin, DisplayPort i HDMI.

10 Wyposazony w 2 glosniki (stereo).
11. Dotaczony kabel potaczeniowy z komputerem co najmniej DP-DP.
12. Gwarancja producenta: nie mniejsza niz 36 miesi¢cy §wiadczona w siedzibie Zamawiajgcego.

3 Czytnik kodow kreskowych (10 sztuk)
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Reczny czytnik kodow kreskowych 1D

. Posiadajacy przytacze do komputera co najmniej: USB

. Szybko$¢ odczytu i dekodowania nie mniejsza niz: 270 razy / sek

. Rozdzielczo$¢ minimalna: 3 mil

. Odleglo$¢ odczytu nie mniejsze niz: od 10 mm do 460 mm dla 13 mil (1D)

Odleglos¢ odczytu nie mniejsza niz: od 50 mm do 200 mm dla 5.0 mil (1D)

. Odlegtos¢ odczytu nie mniejsza niz: od 30 mm do 660 mm dla 20 mil (PDF)

. Kat przekrzywienia co najmniej +/- 65 stopni

Wytrzymalo$¢ nie mniejsza niz: upadek z wysokosci 1,5 m na powierzchni¢ betonowa

Databar
1.Wraz z podstawka do czytnika
2.Gwarancja producenta nie mniejsza niz 60 miesigcy.

0.Automatyczne rozroznienie wszystkich standardowych kodéw jednowymiarowych tacznie z GS1

Wszystkie opisane parametry wymagane sq wymaganiami minimalnymi. Zamawiajqgcy akceptuje rozwigzania
0 parametrach rownowaznych lub lepszych, bez utraty funkcjonalnosci i wydajnosci.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przedlozenie certyfikatow i deklaracji rownowaznych do opisywanych
powyzej, zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od Wwykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (t.J. Dz.U. z 2020 r. poz. 1282).
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